








60

informacje techniczne

Wymiary skrzydeł i rozmieszczenie zawiasów 

Rozmieszczenie zawiasów

1 2 3

pomiar od przylgi do 
spodu zawiasu

252 790 1732

pomiar od wrębu do 
spodu zawiasu

239 777 1719

Wszystkie skrzydła P.POŻ., Scala, Vetro, Premium, Piano, Solid oraz 
wszyskie inne o szerokości ”90” i ”100” wykonywane są tylko z 3 
zawiasami, pozostałe drzwi z 2 lub 3 zawiasami. 

Skrzydła P.POŻ. posiadają 3 zawiasy ø 15 mm, zaś pozostałe 
drzwi ø 13,5 mm. 

Zewnętrzne wymiary skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych pojedyńczych do systemu przesuwnego są identyczne.

Szerokość skrzydła

Symb. wymiaru 
drzwi

wymiary w [mm]  
zgodne z Polską normą

”100” 1044 1018

”90” 944 918

”80” 844 818

”70” 744 718

”60” 644 618

S – całkowita szerokośc skrzydła
SW – szerokość we wrębie (dotyczy skrzydeł przylgowych)

Wysokość skrzydeł
2043 mm – całkowita wysokość wszystkich skrzydeł
2030 mm – wysokość skrzydeł przylgowych we wrębie

Możliwość skrócenia skrzydeł o max 60 mm (nie dotyczy skrzydeł 
przesuwnych, vetro oraz przeciwpożarowych).

Grubość skrzydeł

Rodzaj drzwi Grubośc skrzydła

P.POŻ. 46 mm

Scala ramiaki pionowe 40 mm
elementy poziome 35 mm

Piano, Premium
ramiaki pionowe 40 mm

elementy poziome skrajne 35 mm
elementy poziome wewnętrzne 22 mm

Pozostałe modele 40 mm

W skrzydłach o grubości 40 mm należy użyć wkładki patentowej 
asymetrycznej o proporcji wymiaru wkładki w skrzydle drzwiowym 
14/26 (26 od strony na którą drzwi się otwierają), a w drzwiach 
P.POŻ. o grubości 46 mm o proporcji 14/32. 

UWAGA: Do wymiarów tych, z każdej strony, należy dodać grubość 
szyldów oraz dodatkowo 2-3 mm. Dla szyldów o grubości 10 mm 
zalecamy wkładkę asymetryczną 30/40 mm, a do drzwi PPOŻ
30/45 mm.

Nasadki na zawiasy (kpl. 2 szt. na 1 zawias)........................	 7 zł | 8,54 zł

złota chrom chrom
mat
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Skrzydła przylgowe podwójne

Symbol 
wymiaru

wymiary w [mm] zgodne z Polską normą 

S2 S2W kombinacja* Sc+Sb

”120” 1278 1252 644+644

”130” 1378 1352 744+644; 644+744

”140” 1478 1452 844+644; 744+744; 644+844

”150” 1578 1552 944+644; 844+744; 744+844; 
644+944

”160” 1678 1652
1044+644; 944+744; 844+844;

744+944; 644+1044

”170” 1778 1752 1044+744; 944+844; 844+944; 
744+1044

”180” 1878 1852 1044+844; 944+944; 844+1044

”190” 1978 1952 1044+944; 944+1044

”200” 2078 2052 1044+1044
kombinacja* – możliwe zestawienia szerokości skrzydeł czynnych (Sc) i biernych (Sb)

Skrzydła przylgowe pojedyńcze
Oferujemy skrzydła: prawe, lewe oraz centra

Wyłącznie ościeżnice naszej produkcji pasują do drzwi dwuskrzydłowych, 
dlatego zalecamy dokonywanie zakupu drzwi w kompletach. Komplet  DRE 
obejmuje 2 skrzydła drzwiowe oraz ościeżnicę.

Oferujemy skrzydła podwójne: prawe - wówczas prawe skrzydło jest czynnym a lewe biernym oraz skrzydła po-
dwójne lewe - wówczas lewe skrzydło jest czynnym a prawe biernym.

Skrzydło czynne posiada przylgę oraz zamek w standardzie.
Natomiast skrzydło bierne posiada „kontrprzylgę” oraz w standardzie blachę zaczepową i „kantrygiel” (A)

Kantrygiel

Oferujemy skrzydła: prawe, lewe oraz centra (skrzydło bez zamka i uchwytu)Skrzydła bezprzylgowe-przesuwne
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•	 skrzydła w całości wykonane z płyty MDF:
•	 ramiaki pionowe z MDF 40 mm 
•	 ramiaki poziome zewnętrzne z MDF 35 mm 
•	 ramiaki poziome wewnętrzne z MDF 22 mm 

w skrzydłach Piano i Premium oraz 35 mm w 
skrzydłach Scala 

•	 Wypełnienie skrzydeł Scala szyba 4 mm,  
płycina HDF 4 mm lub płycina MDF 19 mm 

•	 Wypełnienie skrzydeł Premium szyba 4 mm, 
•	 Wypełnienie skrzydeł Piano szyba 4 mm, płycina 

MDF 16 mm 
•	 Krawędź Prosta

Konstrukcja skrzydeł ramowych (Scala, Piano, Premium)

Rys.A. Wkład stabilizujący „plaster miodu” Rys.B. Płyta wiórowa otworowa

Konstrukcja skrzydeł drzwiowych
Konstrukcja skrzydeł z wypełnieniem
•	 Rama skrzydła wykonana z drewna iglastego lub z płyty MDF 
•	 Wypełnienie: wkład stabilizujący ”plaster miodu” (rys.A), płyta 

wiórowa otworowa (rys.B) lub płyta pilśniowa w drzwiach 
przecipożarowych

•	 Płyta zewnętrzna HDF 3 mm lub 4 mm 
•	 Krawędź ”karnies” lub prosta w drzwiach przeciwpożarowych

Konstrukcja skrzydła Vetro
•	 Rama skrzydła wykonana z płyty MDF 
•	 Wypełnienie – płyta wiórowo otworowa (rys.B) 
•	 Płyta zewnętrzna HDF 3 mm 
•	 Szyba hartowana 8 mm
•	 krawędź R5

Płyty zewnętrzne skrzydeł uszlachetnione są: 
a) w kolekcji Lack decor – płytą lakierowaną 
b) w kolekcji DRE-Cell dekor – folią dekoracyjną
c) w kolekcji natura – okleiną naturalną, zabezpieczoną pięcioma 
warstwami lakieru utwardzanego w technologii UV
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Pozostałe informacje techniczne

1. Przy zachowaniu standardowych wymiarów skrzydeł i ościeżnic szczelina pomiędzy ”gotową” podłogą, a dolną 
krawędzią skrzydła przylgowego wynosi 15 mm. W celu zmniejszenia powyższej szczeliny należy odpowiednio 
skrócić ościeżnicę od dołu.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się 
na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej 0,8 m szerokości i 2 m wysokości oraz w dolnej części otwory o 
sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza
Powierzchnia wentylacyjna drzwi jest sumą powierzchni dostępnych elementów
wentylacyjnych: kratki wentylacyjnej (zapewnia osiągnięcie powierzchni wentylacyjnej
0,022 m2  we wszystkich szerokościach drzwi) lub podcięcia wentylacyjnego lub tulei
wentylacyjnych oraz powierzchni prześwitu pomiędzy skrzydłem a podłogą.

Zapewnienie powierzchni wentylacyjnej w drzwiach** DRE

Symbol 
wymiaru 

drzwi

drzwi z tulejami  
wentylacyjnymi

drzwi z podcięciem 
wentylacyjnymi

powierzchnia 
wentyla-

cyjna tulei i 
prześwitu

15 mm [m2]

wymagany 
prześwit dla 
spełnienia 
wymogu 

wentylacyj-
nosci

[w mm]

powierzchnia 
wentylacyjna 

podcięcia i 
prześwitu

15 mm [m2]

wymagany 
prześwit dla 
spełnienia 
wymogu 

wentylacyj-
ności

[w mm]

”100” 0,018 19* 0,04 0

”90” 0,016 21* 0,035 1

”80” 0,015 24* 0,031 4

”70” 0,013 28* 0,026 9

”60” 0,011 33* 0,021 18*

*W tabelce powyżej podano wymaganą wysokość prześwitu pod drzwiami dla osiagnięcia 0,022m2 całkowitej 
powierzchni wentylacyjnej. Standardowo prześwit ten wynosi 15 mm aby go zwiększyć do wymaganej wysokości 
należy skrócić odpowiednio drzwi od dołu.
**W kolekcji Vetro wybór szyby z podcięciem wentylacyjnym zapewnia spełnienie wymogu wentylacyjności tylko 
w modelach Vetro A o szerokościach ”80” - ”100” (skrzydeł Vetro nie można skracać).
3. Skrzydło jest pakowane w folię termokurczliwą, a krawędzie są dodatkowo zabezpieczone styropianem lub 
wkładkami tekturowymi.
4. Cena skrzydeł nie obejmuje klamki, szyldów i wkładki patentowej (z wyjątkiem kolekcji Scala - gratis klamka 
oraz szyld).




