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SOFTLINE 
82 MD
7-komorowy system
niemieckiej marki Veka

Szerokość profilu 82 mm
klasy A

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m²K
z ciepłą ramką w standardzie

SOFTLINE 
76 MD
6-komorowy system
niemieckiej marki Veka

Szerokość profilu 76 mm
klasy A

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m²K
z ciepłą ramką w standardzie

DECCO 
83
7-komorowy system
marki Decco 

Szerokość profilu 81 mm
klasy B

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m²K
z ciepłą ramką w standardzie

DECCO 
82
6-komorowy system
marki Decco

Szerokość profilu 81 mm
klasy B

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m²K
z ciepłą ramką w standardzie
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* na wszystkie okna prostokątne
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KLAMKI OKIENNE

Klamka Hamburg 
®z techniką SecuForte

to dodatkowa ochrona

przed włamaniem

V-PERFECT
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Niewidoczny zgrzew
wykonany technologią 
V-PERFECT*

K
la

m
ka

 T
O

U
LO

N

K
la

m
ka

 A
TL

A
N

TA
 S

e
cu

st
ic

k
®

K
la

m
ka

 H
A

M
B

U
R

G

K
la

m
ka

 A
U

ST
IN



TERMOLINE 
83 MD
6-komorowy system
niemieckiej marki Gealan

Szerokość profilu 83 mm

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m²K
z ciepłą ramką w standardzie

ELEGANT 
ABSTRACT
6-komorowy system
marki Deceuninck 

Szerokość profilu 76 mm

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m²K
z ciepłą ramką w standardzie

ELEGANT 
INFINITY
6-komorowy system
marki Deceuninck

Szerokość profilu 76 mm

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m²K
z ciepłą ramką w standardzie
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GEALAN

®LINEAR
6-komorowy system
niemieckiej marki Gealan

Szerokość profilu 74 mm

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m²K
z ciepłą ramką w standardzie
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MULTILEVEL MASTERLINE 8 PIVOT
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VEKAMOTION 82

HS INOWA

DECCO HST

System drzwi przesuwnych, który łączy niezwykły 
komfort, jaki dają rozwiązanie przesuwne 
z wyjątkową szczelność. Unikalne właściwości 
przesuwki to efekt synergicznego połączenia 
takich elementów jak nowa konstrukcja okuć, 
innowacyjny konstrukcja profili oraz przemyślany 
kształt uszczelek.

System drzwi podnoszono-przesuwnych 
do nowoczesnego budownictwa. Pozwala uzyskać 
panoramiczny widok na otoczenie domu. 
Doskonały system do zabudowy drzwi tarasowych 
o dużych gabarytach. Możliwość wykonania 
elementów wielkoformatowych o wymiarach 
nawet do 6,5 x 2,7 m!

System okien unoszono-przesuwnych, pozwalający 
na budowę nawet najbardziej skomplikowanych 
konstrukcji, w tym wielowymiarowych i narożnych. 
Możliwość tworzenia niepowtarzalnych, 
przeszklonych wnętrz. Niski profil zapewnia 
maksimum światła, a jednocześnie daje gwarancję 
wodoszczelności. Natomiast niski próg umożliwia 
tworzenie architektury bez barier. 
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Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67B
NIP 647 245 87 03
+48 32 455 25 58 | sekretariat@kns-okna.pl
knsokna.pl

Znajdź Nas:
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