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SLK 45
rolety zewnętrzne

PP 68 ● ● ● ○●

PPD 79

PP 53/ODS/12

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

PP 66 ○ ○ ○ ●○

PPD 79/ODS/12 ● ● ● ○●

PK 53 ● ● ● ○●

PPDO 53 ● ● ● ○●

PP 53/ODS/20 ● ● ● ○●

PP 53 ● ● ● ○●

Dostępne typy prowadnic

137 165 205150 180Typ kasety

Dostępne typy kaset

Szerokość [A] 151 mm 181 mm138 mm 166 mm 206 mm

A

A

Rolety adaptacyjne SLK 45 to najbardziej uniwersalny i dzięki prostemu montażowi,  
jeden z najczęściej wybieranych systemów.

To system o zastosowaniu zarówno na etapie budowy, jak i do budynków już wykończonych 
lub remontowanych (np. w trakcie wymiany okien). Dzięki możliwości montażu rolet SLK 45 
bezpośrednio na elewacji budynku, system nie wymaga ingerencji w konstrukcję i montaż 
okna, przez co nie zmienia się poziom izolacji cieplnej.

Kaseta, pancerz oraz prowadnice rolety wykonane są z lakierowanych profili aluminiowych. 

Może być montowany w dwojaki sposób: na elewacji budynku i we wnęce okiennej.

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm ○○

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm ○○

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm 4 200 mm1 800 mm

4 000 mm

8,0 m²

4 000 mm

6,5 m²

3 800 mm

9,0 m²

2 700 mm3 000 mm

9,0 m²3,1 m²

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny
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SLK 45
budowa rolety zewnętrznej

1.	 Pokrywa rewizyjna

3. 	 Pokrywa boczna
2. 	 Pokrywa górna

4. 	 Wał napędowy z osprzętem

8. 	 Prowadnica PPDO 53

6. 	 Listwa dolna pancerza

10.	 Listwa dolna moskitiery

5. 	 Pancerz rolety

9. 	 Siatka moskitiery w kolorze szarym

7. 	 Ślizg pancerza

Spis elementów
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Kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic Kolorystyka listwy końcowej

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Dąb jasny (Sheffield Oak)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.580 mm

1.719 mm2.459 mm

2.500 mm4.000 mm

○1.963 mm

2.474 mm3.288 mm

50-8k50-8k

○1.395 mm

1.719 mm2.496 mm

2.500 mm4.000 mm

○1.741 mm

2.474 mm3.325 mm

60-8k60-8k

○1.173 mm

1.312 mm2.348 mm

2.500 mm3.868 mm

○1.593 mm

2.215 mm2.807 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.369 mm

1.667 mm2.475 mm

2.500 mm4.000 mm

○2.037 mm

2.413 mm2.991 mm

50-8k50-8k

○1.408 mm

1.551 mm2.244 mm

2.500 mm3.709 mm

○1.806 mm

2.298 mm3.068 mm

60-8k60-8k

○1.215 mm

1.474 mm2.129 mm

2.500 mm3.478 mm

○1.613 mm

2.067 mm2.875 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.420 mm

1.686 mm2.570 mm

2.500 mm3.800 mm

○1.850 mm

2.460 mm3.070 mm

50-8k50-8k

○1.240 mm

1.550 mm2.320 mm

2.500 mm3.800 mm

○1.890 mm

2.320 mm2.880 mm

60-8k60-8k

○1.020 mm

1.420 mm2.190 mm

2.500 mm3.710 mm

○1.740 mm

2.210 mm2.670 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○○

○○

○○

○○

○○

50-8k50-8k

○○

○1.621 mm

○2.700 mm

○1.190 mm

○2.104 mm

60-8k60-8k

○○

○1.413 mm

○2.440 mm

○982 mm

○1.844 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.580 mm

○2.792 mm

○3.000 mm

○2.333 mm

○3.000 mm

50-8k50-8k

○1.691 mm

○2.866 mm

○3.000 mm

○2.074 mm

○3.000 mm

60-8k60-8k

○1.506 mm

○2.718 mm

○3.000 mm

○1.852 mm

○3.000 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

rolety zewnętrzne SLK 45
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GK-R
rolety zewnętrzne półokrągłe
System rolet adaptacyjnych GK-R przeznaczony jest do zastosowania w budynkach zarówno 
na etapie budowy, jak i do budynków już wykończonych lub remontowanych (np. w trakcie 
wymiany okien).

Dzięki możliwości montażu rolet GK-R bezpośrednio na elewacji budynku, system nie 
wymaga ingerencji w konstrukcję i montaż okna, przez co nie zmienia się poziom izolacji 
cieplnej.

Kaseta, pancerz oraz prowadnice rolety wykonane są z wysokogatunkowej lakierowanej 
blachy aluminiowej.

PP 68 ● ● ● ○●

PPD 79

PP 53/ODS/12

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

PP 66 ○ ○ ○ ●○

PPD 79/ODS/12 ● ● ● ○●

PK 53 ● ● ● ○●

PPDO 53 ● ● ● ○●

PP 53/ODS/20 ● ● ● ○●

PP 53 ● ● ● ○●

Dostępne typy prowadnic

137 165 205150 180Typ kasety

Dostępne typy kaset

Szerokość [A]

Wysokość [B]

160 mm

155 mm

190 mm

185 mm

147 mm

142 mm

175 mm

170 mm

217 mm

212 mm

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm ○○

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm ○○

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm 4 200 mm1 800 mm

4 000 mm

8,0 m²

4 000 mm

6,5 m²

3 800 mm

9,0 m²

2 700 mm3 000 mm

9,0 m²3,1 m²

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

A

B
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1.	 Pokrywa rewizyjna

3.	 Pokrywa boczna
2.	 Pokrywa górna

4.	 Wał napędowy z osprzętem

8.	 Prowadnica PPDO 53

6.	 Listwa dolna pancerza

10.	 Siatka moskitiery w kolorze szarym

5.	 Pancerz rolety

9.	 Nakładka półokrągła prowadnicy

11.	 Listwa dolna moskitiery

7.	 Ślizg pancerza

Spis elementów

GK-R
budowa rolety zewnętrznej
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Kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic Kolorystyka listwy końcowej

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Dąb jasny (Sheffield Oak)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●



Rolety zewnętrzne
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TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.580 mm

1.719 mm2.459 mm

2.500 mm4.000 mm

○1.963 mm

2.474 mm3.288 mm

50-8k50-8k

○1.395 mm

1.719 mm2.496 mm

2.500 mm4.000 mm

○1.741 mm

2.474 mm3.325 mm

60-8k60-8k

○1.173 mm

1.312 mm2.348 mm

2.500 mm3.868 mm

○1.593 mm

2.215 mm2.807 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.369 mm

1.667 mm2.475 mm

2.500 mm4.000 mm

○2.037 mm

2.413 mm2.991 mm

50-8k50-8k

○1.408 mm

1.551 mm2.244 mm

2.500 mm3.709 mm

○1.806 mm

2.298 mm3.068 mm

60-8k60-8k

○1.215 mm

1.474 mm2.129 mm

2.500 mm3.478 mm

○1.613 mm

2.067 mm2.875 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.420 mm

1.686 mm2.570 mm

2.500 mm3.800 mm

○1.850 mm

2.460 mm3.070 mm

50-8k50-8k

○1.240 mm

1.550 mm2.320 mm

2.500 mm3.800 mm

○1.890 mm

2.320 mm2.880 mm

60-8k60-8k

○1.020 mm

1.420 mm2.190 mm

2.500 mm3.710 mm

○1.740 mm

2.210 mm2.670 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○○

○○

○○

○○

○○

50-8k50-8k

○○

○1.621 mm

○2.700 mm

○1.190 mm

○2.104 mm

60-8k60-8k

○○

○1.413 mm

○2.440 mm

○982 mm

○1.844 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.580 mm

○2.792 mm

○3.000 mm

○2.333 mm

○3.000 mm

50-8k50-8k

○1.691 mm

○2.866 mm

○3.000 mm

○2.074 mm

○3.000 mm

60-8k60-8k

○1.506 mm

○2.718 mm

○3.000 mm

○1.852 mm

○3.000 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

rolety zewnętrzne GK-R
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GK-P
rolety zewnętrzne ćwierćokrągłe
System rolet adaptacyjnych GK-P przeznaczony jest do zastosowania w budynkach zarówno 
na etapie budowy, jak i do budynków już wykończonych lub remontowanych (np. w trakcie 
wymiany okien).

Dzięki możliwości montażu rolet GK-P bezpośrednio na elewacji budynku, system nie 
wymaga ingerencji w konstrukcję i montaż okna, przez co nie zmienia się poziom izolacji 
cieplnej.

Kaseta, pancerz oraz prowadnice rolety wykonane są z wysokogatunkowej lakierowanej 
blachy aluminiowej.

PP 68 ● ● ● ○●

PPD 79

PP 53/ODS/12

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

PP 66 ○ ○ ○ ●○

PPD 79/ODS/12 ● ● ● ○●

PK 53 ● ● ● ○●

PPDO 53 ○ ○ ○ ○○

PP 53/ODS/20 ● ● ● ○●

PP 53 ● ● ● ○●

Dostępne typy prowadnic

137 165 205150 180Typ kasety

Dostępne typy kaset

Szerokość [A] 151 mm 181 mm137 mm 166 mm 206 mm

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

○○ ○ ○○

○○ ○ ○○

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm 4 200 mm1 800 mm

4 000 mm

8,0 m²

4 000 mm

6,5 m²

3 800 mm

9,0 m²

2 700 mm3 000 mm

9,0 m²3,1 m²

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

A

A
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1.	 Pokrywa rewizyjna

3.	 Pokrywa boczna
2.	 Pokrywa górna

4.	 Wał napędowy z osprzętem

8.	 Prowadnica PP 53

6.	 Listwa dolna pancerza
5.	 Pancerz rolety

9.	 Nakładka półokrągła prowadnicy

7.	 Ślizg pancerza

Spis elementów

GK-P
budowa rolety zewnętrznej
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KOLORYSTYKA

AL
 3

9

AL
 3

9

AL
K 

37

AL
K 

37

Kolor AL
 3

9 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 4

3 
Ex

tr
a

Ka
se

ty

AL
 4

3

AL
 5

2

AL
 5

2

Pr
ow

ad
ni

ce

PC
V 

37

PC
V 

37

Kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic Kolorystyka listwy końcowej

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Dąb jasny (Sheffield Oak)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.580 mm

○2.459 mm

○4.000 mm

○1.963 mm

○3.288 mm

50-8k50-8k

○1.395 mm

○2.496 mm

○4.000 mm

○1.741 mm

○3.325 mm

60-8k60-8k

○1.173 mm

○2.348 mm

○3.868 mm

○1.593 mm

○2.807 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.369 mm

○2.475 mm

○4.000 mm

○2.037 mm

○2.991 mm

50-8k50-8k

○1.408 mm

○2.244 mm

○3.709 mm

○1.806 mm

○3.068 mm

60-8k60-8k

○1.215 mm

○2.129 mm

○3.478 mm

○1.613 mm

○2.875 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.420 mm

○2.570 mm

○3.800 mm

○1.850 mm

○3.070 mm

50-8k50-8k

○1.240 mm

○2.320 mm

○3.800 mm

○1.890 mm

○2.880 mm

60-8k60-8k

○1.020 mm

○2.190 mm

○3.710 mm

○1.740 mm

○2.670 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○○

○○

○○

○○

○○

50-8k50-8k

○○

○1.621 mm

○2.700 mm

○1.190 mm

○2.104 mm

60-8k60-8k

○○

○1.413 mm

○2.440 mm

○982 mm

○1.844 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.580 mm

○2.792 mm

○3.000 mm

○2.333 mm

○3.000 mm

50-8k50-8k

○1.691 mm

○2.866 mm

○3.000 mm

○2.074 mm

○3.000 mm

60-8k60-8k

○1.506 mm

○2.718 mm

○3.000 mm

○1.852 mm

○3.000 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

rolety zewnętrzne GK-P
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UPK 90
rolety zewnętrzne podtynkowe
Rolety podtynkowe UPK 90 mogą być stosowane podczas budowy, w trakcie modernizacji 
budynku (przed ociepleniem) lub przy wymianie okien. Wymagają jednak przygotowania 
odpowiednich wnęk w nadprożu na kasetę rolety.

System ten zapewnia najwyższy poziom estetyki gdyż kaseta rolety staje się niewidoczna 
od zewnątrz i zostaje wkomponowana w fasadę budynku. Z zewnątrz widoczna jest uchylna 
dolna ścianka kasety, umożliwiająca dogodny dostęp przy konserwacji rolety. 

Dzięki zabudowie kasety i prowadnic system zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa  
a jego niepodważalne walory estetyczne powodują, że jest to jeden z najczęściej wybieranych 
systemów rolet.

PP 68 ● ● ● ○●

PPD 79

PP 53/ODS/12

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

PP 66 ○ ○ ○ ●○

PPD 79/ODS/12 ● ● ● ○●

PK 53 ● ● ● ○●

PPDO 53 ● ● ● ○●

PP 53/ODS/20 ● ● ● ○●

PP 53 ● ● ● ○●

Dostępne typy prowadnic

137 165 205150 180Typ kasety

Dostępne typy kaset

Szerokość [A] 151 mm 181 mm138 mm 166 mm 206 mm

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm ○○

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm ○○

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm 4 200 mm1 800 mm

4 000 mm

8,0 m²

4 000 mm

6,5 m²

3 800 mm

9,0 m²

2 700 mm3 000 mm

9,0 m²3,1 m²

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

A

A



Rolety zewnętrzne

17

UPK 90
budowa rolety podtynkowej

1.	 Pokrywa górna

3.	 Pokrywa rewizyjna
2.	 Pokrywa boczna

4.	 Profil podtrzymujący z kątownikiem tynku

8.	 Siatka moskitiery w kolorze szarym

6.	 Pancerz rolety

10.	 Ślizg pancerza

5.	 Wał napędowy z osprzętem

9.	 Listwa dolna moskitiery

11.	 Prowadnica PPDO 53

7.	 Listwa dolna pancerza

Spis elementów
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KOLORYSTYKA

AL
 3

9

AL
 3

9

AL
K 

37

AL
K 

37

Kolor AL
 3

9 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 4

3 
Ex

tr
a

Ka
se

ty

AL
 4

3

AL
 5

2

AL
 5

2

Pr
ow

ad
ni

ce

PC
V 

37

PC
V 

37

Kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic Kolorystyka listwy końcowej

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Dąb jasny (Sheffield Oak)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○○

○○

○○

○○

○○

50-8k50-8k

○○

○1.621 mm

○2.700 mm

○1.190 mm

○2.104 mm

60-8k60-8k

○○

○1.413 mm

○2.440 mm

○982 mm

○1.844 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.580 mm

○2.792 mm

○3.000 mm

○2.333 mm

○3.000 mm

50-8k50-8k

○1.691 mm

○2.866 mm

○3.000 mm

○2.074 mm

○3.000 mm

60-8k60-8k

○1.506 mm

○2.718 mm

○3.000 mm

○1.852 mm

○3.000 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.420 mm

1.686 mm2.240 mm

2.500 mm3.800 mm

○1.850 mm

2.460 mm3.070 mm

50-8k50-8k

○1.240 mm

1.550 mm2.240 mm

2.500 mm3.800 mm

○1.910 mm

2.320 mm2.880 mm

60-8k60-8k

○1.040 mm

1.420 mm2.060 mm

2.500 mm3.520 mm

○1.740 mm

2.2102.670 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.369 mm

1.667 mm2.475 mm

2.500 mm4.000 mm

○2.037 mm

2.413 mm2.991 mm

50-8k50-8k

○1.408 mm

1.551 mm2.244 mm

2.500 mm3.709 mm

○1.806 mm

2.298 mm3.068 mm

60-8k60-8k

○1.215 mm

1.474 mm2.129 mm

2.500 mm3.478 mm

○1.613 mm

2.067 mm2.875 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.508 mm

1.719 mm2.348 mm

2.500 mm4.000 mm

○1.926 mm

2.474 mm3.103 mm

50-8k50-8k

○1.395 mm

1.719 mm2.200 mm

2.500 mm3.794 mm

○1.741 mm

2.474 mm2.955 mm

60-8k60-8k

○1.099 mm

1.312 mm1.978 mm

2.500 mm3.683 mm

○1.556 mm

2.215 mm2.696 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

TABELE NAWOJOWE
rolety podtynkowe UPK 90
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SLK 90 LUX 
rolety zewnętrzne
Rolety adaptacyjne SLK 90 LUX to produkt stworzony dla najbardziej wymagających 
Klientów. Bardzo wysoka jakość wykonania oraz wzmocniona konstrukcja kasety, sprawiają, 
że rolety wyglądają niezwykle estetycznie i solidnie.

Boczki rolety wykonane są z odlewanego ciśnieniowo specjalnego stopu aluminium  
(niemożliwego do anodowania). Kaseta rolety wykonana jest z aluminium tłoczonego  
o zwiększonej grubości.

System rolet SLK 90 LUX możliwy jest do montażu na ścianie budynku, we wnęce  
oraz na nadprożu.

A4 - pojedyncza kątowa ● ● ● ○○

A20 MKT ● ● ● ○○

DF A3 - podwójna ● ● ● ○○

A3 - pojedyncza ● ● ● ○○

Dostępne typy prowadnic

138 180165 205Typ kasety

Dostępne typy kaset

Szerokość [A] 168 mm 209 mm139 mm 184 mm

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm ○○

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm ○○

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm ○○

4 000 mm

8,0 m²

4 000 mm

6,5 m²

3 800 mm

9,0 m²

○○

○○

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

A

A
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.	 Pokrywa przednia

3.	 Pokrywa tylna
2.	 Pokrywa górna

4.	 Pokrywa dolna

8.	 Listwa dolna pancerza

10.	 Prowadnica A3

6.	 Wał napędowy z osprzętem
5.	 Pokrywa boczna

9.	 Ślizg pancerza

7.	 Pancerz rolety

Spis elementów

SLK 90 LUX
budowa rolety zewnętrznej
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Pancerz Roleta PowierzchniaListwa końcowa

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW

●	 dostępny
○	 niedostępny

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Dąb jasny (Sheffield Oak)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

Agat szary (7039)

Antracytowo-szary (7016)

Bazaltowo-szary (7012)

Białe aluminium (9006)

Biały (01)

Biały (9016)

Biały 9016 (26)

Bordo (3005)

Brąz gliniasty (8003)

Brąz jeleni (8007)

Brązowy (6768 HWF)

Brązowy nugat (03)

Brązowy SF (21)

Brunatno żółty brąz (8001)

Czarno-szary (7021)

Czarny brąz (8022)

Czekoladowy brąz (8017)

Czysta biel (9010)

Głeboka czerń (9005)

Kość słoniowa (1015)

Kremowo-biały (9001)

Kwarc szary (7039)

Łupkowo-szary (7015)

Orzech (88 - okleina)

Purpurowy (3004)

Pyłowo-szary (7037)

Srebrno-szary (7001)

Stalowo-niebieski (5011)

Szare aluminium (9007)

Szary (7004)

Szary brąz (8019)

Świetlisto-szary (7035)

Umbra-szary (7022)

Zieleń jodłowa (6009)

Zieleń mchu (6005)

Złoty dąb (80 - okleina)

DB 703

RAL

○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ○	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ○	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●



Rolety zewnętrzne

23

TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.580 mm

1.719 mm2.459 mm

2.500 mm4.000 mm

○○

2.474 mm3.288 mm

50-8k50-8k

○1.395 mm

1.719 mm2.496 mm

2.500 mm4.000 mm

○○

2.474 mm3.325 mm

60-8k60-8k

○1.173 mm

1.312 mm2.348 mm

2.500 mm3.868 mm

○○

2.215 mm2.807 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.369 mm

1.667 mm2.475 mm

2.500 mm4.000 mm

○○

2.413 mm2.991 mm

50-8k50-8k

○1.408 mm

1.551 mm2.244 mm

2.500 mm3.709 mm

○○

2.298 mm3.068 mm

60-8k60-8k

○1.215 mm

1.474 mm2.129 mm

2.500 mm3.478 mm

○○

2.067 mm2.875 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.420 mm

1.686 mm2.570 mm

2.500 mm3.800 mm

○○

2.460 mm3.070 mm

50-8k50-8k

○1.240 mm

1.550 mm2.320 mm

2.500 mm3.800 mm

○○

2.320 mm2.880 mm

60-8k60-8k

○1.020 mm

1.420 mm2.190 mm

2.500 mm3.710 mm

○○

2.210 mm2.670 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○○

○○

○○

○○

○○

50-8k50-8k

○○

○○

○○

○○

○○

60-8k60-8k

○○

○○

○○

○○

○○

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○○

○○

○○

○○

○○

50-8k50-8k

○○

○○

○○

○○

○○

60-8k60-8k

○○

○○

○○

○○

○○

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

rolety zewnętrzne SLK 90 LUX
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GK-R LUX
rolety zewnętrzne półokrągłe
Rolety adaptacyjne GK-R LUX to produkt stworzony dla najbardziej wymagających Klientów. 
Bardzo wysoka jakość wykonania oraz wzmocniona konstrukcja kasety, sprawiają, że rolety 
wyglądają niezwykle estetycznie i solidnie.

Boczki rolety wykonane są z odlewanego ciśnieniowo specjalnego stopu aluminium  
(niemożliwego do anodowania). Kaseta rolety wykonana jest z aluminium tłoczonego  
o zwiększonej grubości.

System rolet GK-R LUX możliwy jest do montażu na ścianie budynku, we wnęce  
oraz na nadprożu.

A4 - pojedyncza kątowa ● ● ● ○○

A20 MKT ● ● ● ○○

DF A3 - podwójna ● ● ● ○○

A3 - pojedyncza ● ● ● ○○

Dostępne typy prowadnic

138 150 180165 205Typ kasety

Dostępne typy kaset

Szerokość [A]

Wysokość [B]

176 mm

169 mm

219 mm

210 mm

148 mm

141 mm

160 mm

176 mm

191 mm

183 mm

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm ○○

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm ○○

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm ○○

4 000 mm

8,0 m²

4 000 mm

6,5 m²

3 800 mm

9,0 m²

○○

○○

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

B

A
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GK-R LUX
budowa rolety zewnętrznej

1.	 Pokrywa przednia

3.	 Pokrywa tylna
2.	 Pokrywa górna

4.	 Pokrywa boczna

8.	 Ślizg pancerza

6.	 Pancerz rolety
5.	 Wał napędowy z osprzętem

9.	 Prowadnica A3

7.	 Listwa dolna pancerza

Spis elementów

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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●	 dostępny
○	 niedostępny
◘	 kolor dostępny tylko w powierzchni półmatowej

Gł
ad

ka

Pr
ow

ad
ni

ce

Kolor M
at

ow
a

St
ru

kt
ur

al
na

Ka
se

ta

Roleta Powierzchnia

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW

AL
 3

9

AL
 3

9

AL
K 

37

AL
K 

37

Kolor AL
 3

9 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 4

3 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 5

2

AL
 5

2

PC
V 

37

PC
V 

37

Pancerz Listwa końcowa

Agat szary (7039)

Antracytowo-szary (7016)

Bazaltowo-szary (7012)

Białe aluminium (9006)

Biały (01)

Biały (9016)

Biały 9016 (26)

Bordo (3005)

Brąz gliniasty (8003)

Brąz jeleni (8007)

Brązowy (6768 HWF)

Brązowy nugat (03)

Brązowy SF (21)

Brunatno żółty brąz (8001)

Czarno-szary (7021)

Czarny brąz (8022)

Czekoladowy brąz (8017)

Czysta biel (9010)

Głeboka czerń (9005)

Kość słoniowa (1015)

Kremowo-biały (9001)

Kwarc szary (7039)

Łupkowo-szary (7015)

Orzech (88 - okleina)

Purpurowy (3004)

Pyłowo-szary (7037)

Srebrno-szary (7001)

Stalowo-niebieski (5011)

Szare aluminium (9007)

Szary (7004)

Szary brąz (8019)

Świetlisto-szary (7035)

Umbra-szary (7022)

Zieleń jodłowa (6009)

Zieleń mchu (6005)

Złoty dąb (80 - okleina)

DB 703

RAL

●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ○	 ◘	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ○	 ●	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ○	 ●	 ●
●	 ●	 ○	 ◘	 ○
●	 ●	 ○	 ◘	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ○	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Dąb jasny (Sheffield Oak)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.580 mm

1.719 mm2.459 mm

2.500 mm4.000 mm

○1.963 mm

2.474 mm3.288 mm

50-8k50-8k

○1.395 mm

1.719 mm2.496 mm

2.500 mm4.000 mm

○1.741 mm

2.474 mm3.325 mm

60-8k60-8k

○1.173 mm

1.312 mm2.348 mm

2.500 mm3.868 mm

○1.593 mm

2.215 mm2.807 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.369 mm

1.667 mm2.475 mm

2.500 mm4.000 mm

○2.037 mm

2.413 mm2.991 mm

50-8k50-8k

○1.408 mm

1.551 mm2.244 mm

2.500 mm3.709 mm

○1.806 mm

2.298 mm3.068 mm

60-8k60-8k

○1.215 mm

1.474 mm2.129 mm

2.500 mm3.478 mm

○1.613 mm

2.067 mm2.875 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.420 mm

1.686 mm2.570 mm

2.500 mm3.800 mm

○1.850 mm

2.460 mm3.070 mm

50-8k50-8k

○1.240 mm

1.550 mm2.320 mm

2.500 mm3.800 mm

○1.890 mm

2.320 mm2.880 mm

60-8k60-8k

○1.020 mm

1.420 mm2.190 mm

2.500 mm3.710 mm

○1.740 mm

2.210 mm2.670 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○○

○○

○○

○○

○○

50-8k50-8k

○○

○○

○○

○○

○○

60-8k60-8k

○○

○○

○○

○○

○○

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○○

○○

○○

○○

○○

50-8k50-8k

○○

○○

○○

○○

○○

60-8k60-8k

○○

○○

○○

○○

○○

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

rolety zewnętrzne GK-R LUX
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UPK 20 LUX
rolety zewnętrzne podtynkowe
Rolety podtynkowe UPK 20 LUX to produkt bardzo wysokiej jakości stworzony z myślą  
o najbardziej wymagających Klientach. Wzmocniona aluminiowa konstrukcja kasety wraz  
z wysoką jakością wykonania, sprawiają, że rolety wyglądają niezwykle estetycznie i solidnie.

Boczki rolety wykonane są z odlewanego ciśnieniowo specjalnego stopu aluminium  
(niemożliwego do anodowania). Kaseta rolety wykonana jest z aluminium tłoczonego  
o zwiększonej grubości.

System rolet podtynkowych UPK 20 LUX możliwy jest do montażu na nadprożu  
oraz we wnęce okna.

A4 - pojedyncza kątowa ● ● ● ○○

A20 MKT ● ● ● ○○

DF A3 - podwójna ● ● ● ○○

A3 - pojedyncza ● ● ● ○○

Dostępne typy prowadnic

138 150 180165 205Typ kasety

Dostępne typy kaset

Szerokość [A] 168 mm 209 mm139 mm 153 mm 184 mm

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm ○○

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm ○○

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm ○○

4 000 mm

8,0 m²

4 000 mm

6,5 m²

3 800 mm

9,0 m²

○○

○○

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

A

A
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UPK 20 LUX
budowa rolety podtynkowej

1.	 Pokrywa przednia

3.	 Pokrywa dolna

2.	 Pokrywa tylna

4.	 Nośnik tynku

8.	 Listwa dolna pancerza

10.	 Prowadnica A3

6.	 Wał napędowy z osprzętem

5.	 Pokrywa boczna

9.	 Ślizg pancerza

7.	 Pancerz rolety

Spis elementów

1 2

3

5

4

6

7

8

9

10
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Roleta Powierzchnia

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW

●	 dostępny
○	 niedostępny
◘	 kolor dostępny tylko w powierzchni półmatowej

AL
 3

9

AL
 3

9

AL
K 

37

AL
K 

37

Kolor AL
 3

9 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 4

3 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 5

2

AL
 5

2

PC
V 

37

PC
V 

37

Pancerz Listwa końcowa

Agat szary (7039)

Antracytowo-szary (7016)

Bazaltowo-szary (7012)

Białe aluminium (9006)

Biały (01)

Biały (9016)

Biały 9016 (26)

Bordo (3005)

Brąz gliniasty (8003)

Brąz jeleni (8007)

Brązowy (6768 HWF)

Brązowy nugat (03)

Brązowy SF (21)

Brunatno żółty brąz (8001)

Czarno-szary (7021)

Czarny brąz (8022)

Czekoladowy brąz (8017)

Czysta biel (9010)

Głeboka czerń (9005)

Kość słoniowa (1015)

Kremowo-biały (9001)

Kwarc szary (7039)

Łupkowo-szary (7015)

Orzech (88 - okleina)

Purpurowy (3004)

Pyłowo-szary (7037)

Srebrno-szary (7001)

Stalowo-niebieski (5011)

Szare aluminium (9007)

Szary (7004)

Szary brąz (8019)

Świetlisto-szary (7035)

Umbra-szary (7022)

Zieleń jodłowa (6009)

Zieleń mchu (6005)

Złoty dąb (80 - okleina)

DB 703

RAL

●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ○	 ◘	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ○	 ●	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ○	 ●	 ●
●	 ●	 ○	 ◘	 ○
●	 ●	 ○	 ◘	 ○
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●
●	 ●	 ○	 ●	 ●
●	 ●	 ●	 ●	 ●

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Dąb jasny (Sheffield Oak)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.580 mm

1.719 mm2.459 mm

2.500 mm4.000 mm

○1.963 mm

2.474 mm3.288 mm

50-8k50-8k

○1.395 mm

1.719 mm2.496 mm

2.500 mm4.000 mm

○1.741 mm

2.474 mm3.325 mm

60-8k60-8k

○1.173 mm

1.312 mm2.348 mm

2.500 mm3.868 mm

○1.593 mm

2.215 mm2.807 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.369 mm

1.667 mm2.475 mm

2.500 mm4.000 mm

○2.037 mm

2.413 mm2.991 mm

50-8k50-8k

○1.408 mm

1.551 mm2.244 mm

2.500 mm3.709 mm

○1.806 mm

2.298 mm3.068 mm

60-8k60-8k

○1.215 mm

1.474 mm2.129 mm

2.500 mm3.478 mm

○1.613 mm

2.067 mm2.875 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○1.420 mm

1.686 mm2.570 mm

2.500 mm3.800 mm

○1.850 mm

2.460 mm3.070 mm

50-8k50-8k

○1.240 mm

1.550 mm2.320 mm

2.500 mm3.800 mm

○1.890 mm

2.320 mm2.880 mm

60-8k60-8k

○1.020 mm

1.420 mm2.190 mm

2.500 mm3.710 mm

○1.740 mm

2.210 mm2.670 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○○

○○

○○

○○

○○

50-8k50-8k

○○

○○

○○

○○

○○

60-8k60-8k

○○

○○

○○

○○

○○

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

Typ kasety / Wał

138

165

205

150

180

40-8k40-8k

○○

○○

○○

○○

○○

50-8k50-8k

○○

○○

○○

○○

○○

60-8k60-8k

○○

○○

○○

○○

○○

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

rolety podtynkowe UPK 20 LUX
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OPOTERM
rolety nakładane podtynkowe
Rolety nakładane podtynkowe to system kaset nasadzanych na ramę okna, wykonany  
z rewizją od dołu, umożliwia zabudowanie rolety od wewnątrz jak i z zewnątrz 
pomieszczenia.

PCV PPDM/PPDM-P 60/12 ● ● ● ○●

ALU PPDA 60/12 ● ● ● ○●

PCV PPD/PPD-P 60/12

Maksymalna grubość ramy okna

● ● ● ●●

103 mm

Dostępne typy prowadnic

Pozostałe informacje techniczne

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety (kasety 170 i 210)

Maksymalna wysokość rolety (kaseta 240)

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

PCV 37

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm ○2 000 mm

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm ○2 500 mm

3 500 mm2 800 mm 3 500 mm 3 500 mm1 800 mm

3 000 mm

3 650 mm

8,0 m²

3 000 mm

3 650 mm

6,5 m²

3 300 mm

3 650 mm

9,0 m²

2 780 mm

2 780 mm

3 000 mm

3 100 mm

9,0 m²3,1 m²

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

170 240210Typ kasety

Dostępne typy oraz współczynniki przenikalności termicznej i akustycznej kaset

Szerokość [A]

Usb

Wysokość [B]

Rw(C;Ctr)

230 mm

0,79-0,98 W/(m2*K)

210 mm

-

230 mm

0,73-0,97 W/(m2*K)

170 mm

38(-1;-3) dB

255 mm

0,85-1,0 W/(m2*K)

240 mm

37(-1;-3) dB

Usb	 - współczynnik przenikania ciepła rolety nakładanej wg EN ISO 10077-2:2012-02
Rw,R	 - obliczony współczynnik tłumienia hałasu wg PN-EN ISO 10140-2:2011 - bez pancerza

A

B
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1.	 Pokrywa zewnętrzna

3.	 Pokrywa wewnętrzna
2.	 Pokrywa górna

4.	 Izolacja

10.	 Listwa dolna pancerza

8.	 Listwa dolna moskitiery

14.	 Łącznik pokrywy wewnętrznej oraz dolnej

6.	 Wał napędowy z osprzętem

12.	 Pokrywa dolna

16.	 Prowadnica PCV z moskitierą

5.	 Izolacja

11.	 Profil adaptacyjny

9.	 Pancerz rolety

15.	 Kątownik tynku wewnętrzny / zewnętrzny

7.	 Siatka moskitiery w kolorze szarym

13.	 Pokrywa rewizyjna

Spis elementów

OPOTERM
budowa rolety nakładanej
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KOLORYSTYKA ELEMENTÓW

St
an

da
rd

ow
y

Pr
ow

ad
ni

ce

Kolor okleiny N
ie

st
an

da
rd

ow
y

Ka
se

ta

Roleta

●	 dostępny
○	 niedostępny

AL
 3

9

AL
 3

9

AL
K 

37

AL
K 

37

Kolor AL
 3

9 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 4

3 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 5

2

AL
 5

2

PC
V 

37

PC
V 

37

Pancerz Listwa końcowa

Antracyt (23R-701605)

Antracyt Gładki (25R-701605)

Ciemny Czerwony (12RC-0308105)

Ciemny Zielony (17RC-612505)

Czekoladowy Brąz (55RB-887505)

Daglezja (63RC-3152009)

Dąb Bagienny (58RB-3167004)

Dąb Ciemny (53R-2052089)

Dąb Naturalny (59RB-3118076)

Dąb Rustykalny (60RB-3149008)

Dąb St-G (56RB-3156003)

Kremowy Biały (66RC-137905)

Macore (65RC-3162002)

Mahoń (26R-2065021)

Oregon (50RB-1192001)

Orzech (28R-2178007)

Palisander (54RB-851805)

Sheffield Oak (456-3081)

Siena Noce (62RC-49237)

Siena Rosso (61RC-49233)

Sosna Górska (64RC-3069041)

Stalowoniebieski (18RB-515005)

Szary (57RB-715505)

Szary Jasny (31RC-725105)

Winchester (52R-49240)

Wiśnia (27RB-49186)

Zielony (13RC-600505)

Złoty Dąb (24R-2178001)

RAL

●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Dąb jasny (Sheffield Oak)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k 50-8k50-8k 60-8k60-8k

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

1.909 mm

3.000 mm

1.872 mm

3.000 mm

1.687 mm

2.615 mm

1.428 mm

2.500 mm

2.171 mm

1.465 mm

2.500 mm

2.282 mm

1.280 mm

2.500 mm

2.208 mm

240 3.650 mm 3.650 mm 3.650 mm

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k

1.864 mm

3.000 mm

50-8k50-8k

1.749 mm

2.982 mm

60-8k60-8k

1.556 mm

2.828 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

1.633 mm

2.500 mm

2.328 mm

1.479 mm

2.500 mm

2.289 mm

1.287 mm

2.500 mm

2.097 mm

240 3.650 mm 3.650 mm 3.650 mm

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k

1.810 mm

3.200 mm

50-8k50-8k

1.840 mm

3.200 mm

60-8k60-8k

1.590 mm

2.840 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

1.540 mm

2.500 mm

2.380 mm

1.500 mm

2.500 mm

2.430 mm

1.330 mm

2.500 mm

1.960 mm

240 3.650 mm 3.650 mm 3.650 mm

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k

○○
○○

50-8k50-8k

○1.314 mm

○2.134 mm

60-8k60-8k

○1.106 mm

○1.874 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

○ ○ ○240 ○ 3.100 mm 2.892 mm

○

○
○

○

○
○

○

○
○

Typ kasety / Wał

170

240

210

40-8k40-8k

1.983 mm

3.100 mm

3.100 mm

50-8k50-8k

2.131 mm

3.100 mm

3.100 mm

60-8k60-8k

1.798 mm

3.100 mm

3.100 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

rolety nakładane OPOTERM Podtynkowe
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OPOTERM
rolety nakładane standard
Rolety nakładane standard to system kaset nasadzanych na ramę okna, wykonany  
z rewizją od czoła kasety, bez możliwości zabudowania rolety od wewnątrz pomieszczenia. 
Rozwiązanie zalecane dla okien przesuwnych o dużej grubości ramy oraz gdy wymagany  
jest łatwy dostęp serwisowy do rolety.

PCV PPDM/PPDM-P 60/12 ● ● ● ○●

ALU PPDA 60/12 ● ● ● ○●

PCV PPD/PPD-P 60/12

Maksymalna grubość ramy okna

● ● ● ●●

170 mm

Dostępne typy prowadnic

Pozostałe informacje techniczne

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety (kasety 170 i 210)

Maksymalna wysokość rolety (kaseta 240)

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

PCV 37

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm ○2 000 mm

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm ○2 500 mm

3 500 mm2 800 mm 3 500 mm 3 500 mm1 800 mm

3 000 mm

3 650 mm

8,0 m²

3 000 mm

3 650 mm

6,5 m²

3 300 mm

3 650 mm

9,0 m²

2 780 mm

2 780 mm

3 000 mm

3 100 mm

9,0 m²3,1 m²

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

170 240210Typ kasety

Dostępne typy oraz współczynniki przenikalności termicznej i akustycznej kaset

Szerokość [A]

Usb

Wysokość [B]

Rw(C;Ctr)

230 mm

0,79-0,98 W/(m2*K)

210 mm

-

230 mm

0,73-0,97 W/(m2*K)

170 mm

38(-1;-3) dB

255 mm

0,85-1,0 W/(m2*K)

240 mm

37(-1;-3) dB

Usb	 - współczynnik przenikania ciepła rolety nakładanej wg EN ISO 10077-2:2012-02
Rw,R	 - obliczony współczynnik tłumienia hałasu wg PN-EN ISO 10140-2:2011 - bez pancerza

A

B
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1.	 Pokrywa zewnętrzna

3.	 Pokrywa wewnętrzna
2.	 Pokrywa górna

4.	 Izolacja

10.	 Listwa dolna pancerza

8.	 Listwa dolna moskitiery

14.	 Łącznik pokrywy wewnętrznej oraz dolnej

6.	 Wał napędowy z osprzętem

12.	 Pokrywa dolna

16.	 Prowadnica PCV z moskitierą

5.	 Izolacja

11.	 Profil adaptacyjny

9.	 Pancerz rolety

15.	 Kątownik tynku wewnętrzny / zewnętrzny

7.	 Siatka moskitiery w kolorze szarym

13.	 Pokrywa rewizyjna

Spis elementów

OPOTERM
budowa rolety nakładanej
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KOLORYSTYKA ELEMENTÓW

AL
 3

9

St
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y
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 3

9
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K 

37
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K 

37

Kolor Kolor okleinyAL
 3

9 
Ex
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a

N
ie

st
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y

AL
 4

3

AL
 4

3 
Ex
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a

AL
 4

3

AL
 5

2

AL
 5

2

PC
V 

37

Ka
se

ta

PC
V 

37

Pancerz RoletaListwa końcowa

●	 dostępny
○	 niedostępny

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

Antracyt (23R-701605)

Antracyt Gładki (25R-701605)

Ciemny Czerwony (12RC-0308105)

Ciemny Zielony (17RC-612505)

Czekoladowy Brąz (55RB-887505)

Daglezja (63RC-3152009)

Dąb Bagienny (58RB-3167004)

Dąb Ciemny (53R-2052089)

Dąb Naturalny (59RB-3118076)

Dąb Rustykalny (60RB-3149008)

Dąb St-G (56RB-3156003)

Kremowy Biały (66RC-137905)

Macore (65RC-3162002)

Mahoń (26R-2065021)

Oregon (50RB-1192001)

Orzech (28R-2178007)

Palisander (54RB-851805)

Sheffield Oak (456-3081)

Siena Noce (62RC-49237)

Siena Rosso (61RC-49233)

Sosna Górska (64RC-3069041)

Stalowoniebieski (18RB-515005)

Szary (57RB-715505)

Szary Jasny (31RC-725105)

Winchester (52R-49240)

Wiśnia (27RB-49186)

Zielony (13RC-600505)

Złoty Dąb (24R-2178001)

RAL

○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
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TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k 50-8k50-8k 60-8k60-8k

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

1.909 mm

3.000 mm

1.872 mm

3.000 mm

1.687 mm

2.615 mm

1.428 mm

2.500 mm

2.171 mm

1.465 mm

2.500 mm

2.282 mm

1.280 mm

2.500 mm

2.208 mm

240 3.650 mm 3.650 mm 3.650 mm

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k

1.864 mm

3.000 mm

50-8k50-8k

1.749 mm

2.982 mm

60-8k60-8k

1.556 mm

2.828 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

1.633 mm

2.500 mm

2.328 mm

1.479 mm

2.500 mm

2.289 mm

1.287 mm

2.500 mm

2.097 mm

240 3.650 mm 3.650 mm 3.650 mm

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k

1.810 mm

3.200 mm

50-8k50-8k

1.840 mm

3.200 mm

60-8k60-8k

1.590 mm

2.840 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

1.540 mm

2.500 mm

2.380 mm

1.500 mm

2.500 mm

2.430 mm

1.330 mm

2.500 mm

1.960 mm

240 3.650 mm 3.650 mm 3.650 mm

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k

○○
○○

50-8k50-8k

○1.314 mm

○2.134 mm

60-8k60-8k

○1.106 mm

○1.874 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

○ ○ ○240 ○ 3.100 mm 2.892 mm

○

○
○

○

○
○

○

○
○

Typ kasety / Wał

170

240

210

40-8k40-8k

1.983 mm

3.100 mm

3.100 mm

50-8k50-8k

2.131 mm

3.100 mm

3.100 mm

60-8k60-8k

1.798 mm

3.100 mm

3.100 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

rolety nakładane OPOTERM Standard
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OPOTERM Oval-Line
rolety nakładane standard
Rolety nakładane standard to system kaset nasadzanych na ramę okna, wykonany  
z rewizją od czoła kasety, bez możliwości zabudowania rolety od wewnątrz pomieszczenia. 
Rozwiązanie zalecane dla okien przesuwnych o dużej grubości ramy oraz gdy wymagany  
jest łatwy dostęp serwisowy do rolety.

PCV PPDM/PPDM-P 60/12 ● ● ● ○●

ALU PPDA 60/12 ● ● ● ○●

PCV PPD/PPD-P 60/12

Maksymalna grubość ramy okna

● ● ● ●●

170 mm

Dostępne typy prowadnic

Pozostałe informacje techniczne

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety (kasety 170 i 210)

Maksymalna wysokość rolety (kaseta 240)

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

PCV 37

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm ○2 000 mm

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm ○2 500 mm

3 500 mm2 800 mm 3 500 mm 3 500 mm1 800 mm

3 000 mm

3 650 mm

8,0 m²

3 000 mm

3 650 mm

6,5 m²

3 300 mm

3 650 mm

9,0 m²

2 780 mm

2 780 mm

3 000 mm

3 100 mm

9,0 m²3,1 m²

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

170 240210Typ kasety

Dostępne typy oraz współczynniki przenikalności termicznej i akustycznej kaset

Szerokość [A]

Usb

Wysokość [B]

Rw(C;Ctr)

230 mm

0,79-0,98 W/(m2*K)

210 mm

-

230 mm

0,73-0,97 W/(m2*K)

170 mm

38(-1;-3) dB

255 mm

0,85-1,0 W/(m2*K)

240 mm

37(-1;-3) dB

Usb	 - współczynnik przenikania ciepła rolety nakładanej wg EN ISO 10077-2:2012-02
Rw,R	 - obliczony współczynnik tłumienia hałasu wg PN-EN ISO 10140-2:2011 - bez pancerza

A

B
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OPOTERM Oval-Line
budowa rolety nakładanej

1.	 Pokrywa zewnętrzna

3.	 Pokrywa wewnętrzna / rewizyjna
2.	 Pokrywa górna

4.	 Izolacja

10.	 Listwa dolna pancerza

8.	 Listwa dolna moskitiery

15.	 Łącznik pokrywy wewnętrznej oraz dolnej

6.	 Wał napędowy z osprzętem

12.	 Wzmocnienie pokrywy dolnej

14.	 Pokrywa dolna

17.	 Prowadnica PCV z moskitierą

5.	 Izolacja

11.	 Profil adaptacyjny

9.	 Pancerz rolety

16.	 Kątownik tynku wewnętrzny / zewnętrzny

7.	 Siatka moskitiery w kolorze szarym

13.	 Pokrywa dolna

Spis elementów
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KOLORYSTYKA ELEMENTÓW
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Roleta

●	 dostępny
○	 niedostępny
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 3

9
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 3
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 4
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 4
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Pancerz Listwa końcowa

Antracyt (23R-701605)

Antracyt Gładki (25R-701605)

Ciemny Czerwony (12RC-0308105)

Ciemny Zielony (17RC-612505)

Czekoladowy Brąz (55RB-887505)

Daglezja (63RC-3152009)

Dąb Bagienny (58RB-3167004)

Dąb Ciemny (53R-2052089)

Dąb Naturalny (59RB-3118076)

Dąb Rustykalny (60RB-3149008)

Dąb St-G (56RB-3156003)

Kremowy Biały (66RC-137905)

Macore (65RC-3162002)

Mahoń (26R-2065021)

Oregon (50RB-1192001)

Orzech (28R-2178007)

Palisander (54RB-851805)

Sheffield Oak (456-3081)

Siena Noce (62RC-49237)

Siena Rosso (61RC-49233)

Sosna Górska (64RC-3069041)

Stalowoniebieski (18RB-515005)

Szary (57RB-715505)

Szary Jasny (31RC-725105)

Winchester (52R-49240)

Wiśnia (27RB-49186)

Zielony (13RC-600505)

Złoty Dąb (24R-2178001)

RAL

●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ○	 ●
●	 ●	 ●	 ○
●	 ●	 ○	 ●

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k 50-8k50-8k 60-8k60-8k

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

1.909 mm

3.000 mm

1.872 mm

3.000 mm

1.687 mm

2.615 mm

1.428 mm

2.500 mm

2.171 mm

1.465 mm

2.500 mm

2.282 mm

1.280 mm

2.500 mm

2.208 mm

240 3.650 mm 3.650 mm 3.650 mm

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k

1.864 mm

3.000 mm

50-8k50-8k

1.749 mm

2.982 mm

60-8k60-8k

1.556 mm

2.828 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

1.633 mm

2.500 mm

2.328 mm

1.479 mm

2.500 mm

2.289 mm

1.287 mm

2.500 mm

2.097 mm

240 3.650 mm 3.650 mm 3.650 mm

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k

1.810 mm

3.200 mm

50-8k50-8k

1.840 mm

3.200 mm

60-8k60-8k

1.590 mm

2.840 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

1.540 mm

2.500 mm

2.380 mm

1.500 mm

2.500 mm

2.430 mm

1.330 mm

2.500 mm

1.960 mm

240 3.650 mm 3.650 mm 3.650 mm

Typ kasety / Wał

170

210

40-8k40-8k

○○
○○

50-8k50-8k

○1.314 mm

○2.134 mm

60-8k60-8k

○1.106 mm

○1.874 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

○ ○ ○240 ○ 3.100 mm 2.892 mm

○

○
○

○

○
○

○

○
○

Typ kasety / Wał

170

240

210

40-8k40-8k

1.983 mm

3.100 mm

3.100 mm

50-8k50-8k

2.131 mm

3.100 mm

3.100 mm

60-8k60-8k

1.798 mm

3.100 mm

3.100 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

rolety nakładane OPOTERM Oval-Line
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Maksymalna grubość ramy okna 101 mm (bez moskitiery) / 79 mm (z moskitierą)

Pozostałe informacje techniczne AL 39ALK 37 AL 43 AL 52PCV 37

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

300260Typ kasety

Typy oraz współczynniki przenikalności termicznej i akustycznej kaset

Szerokość [A]

Usb

Wysokość [B]

Dn,e,w(C;Ctr)

264 mm

0,40 W/(m2*K)

260 mm

48(0;-2) dB

311 mm

0,55 W/(m2*K)

305 mm

47(-1;-4) dB

Usb	 - współczynnik przenikania ciepła rolety nakładanej wg EN ISO 10077-2:2012-02
Dn,e,w	 - wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego 
	 (bez pancerza)

A

B
Rolety nakładane SKB z rewizją wewnętrzną to system kaset nasadzanych na ramę okna 
wykonanych ze styrotermu EPS. Wewnętrzna klapa rewizyjna może być otwierana  
w kierunku dołu. Duży otwór po otwarciu rewizji zapewnia nam łatwy dostęp do wnętrza 
kasety w celach konserwacyjnych. Bez wpływu na wewnętrzną przestrzeń skrzynki istnieje 
możliwość zastosowania zintegrowanej moskitiery.

SKB
rolety nakładane
rewizja wewnętrzna (RI)

PCV PPDMW/PPDMW-P 60 (typ 12 | typ 17) ● | ○ ● | ○ ● | ○ ○ | ●● | ○

ALU PPDA 60 (typ 12 | typ 17) ● | ○ ● | ○ ● | ○ ○ | ●● | ○

PCV PPD/PPD-P 60 (typ 12 | typ 17)

PCV PP 60 (typ 12 | typ 17)

● | ○

● | ○

● | ○

● | ○

● | ○

● | ○

○ | ●

○ | ●

● | ○

● | ○

Dostępne typy prowadnic

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety (kaseta 260)

Maksymalna wysokość rolety (kaseta 300)

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm 2 000 mm2 000 mm

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm2 500 mm

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm 3 500 mm1 800 mm

2 930 mm

4 590 mm

8,0 m²

2 900 mm

4 590 mm

6,5 m²

2 620 mm

4 700 mm

9,0 m²

1 480 mm

2 910 mm

3 090 mm

4 880 mm

9,0 m²3,1 m²
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SKB RI
budowa rolety nakładanej

12

13

14

15

11

88

9
9

10

7

1

5

6

2

3

4

Spis elementów

	 1. 	 Bok kasety SKB

	 9. 	 Nośnik tynku

	 3.	 Ocieplenie kasety

	 11.	 Pancerz rolety

	 7.	 Profil adaptacyjny
	 6.	 Profil rewizyjny

	 13.	 System moskitiery

	 15.	 Prowadnica PCV

	 2.	 Kaseta SKB - część górna

	 10.	 Wał napędowy z osprzętem

	 5.	 Profil dolny
	 4.	 Profil zatrzaskowy

	 12.	 Listwa końcowa rolety

	 14.	 Listwa końcowa moskitiery

	 8.	 Adapter wspornika
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KOLORYSTYKA ELEMENTÓW

AL
 3

9

Pr
ow

ad
ni

ce
 A

LU

AL
 3

9

AL
K 

37

Pr
ow

ad
ni

ce
 P

CV

AL
K 

37

Kolor
Kolor

AL
 3

9 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 4

3 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 5

2

AL
 5

2

PC
V 

37

Re
w

iz
ja

 R
I

PC
V 

37

Pancerz RoletaListwa końcowa

●	 dostępny
○	 niedostępny

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

●	 ●	 ○	
○	 ●	 ○	
○	 ●	 ○	
●	 ●	 ●	
●	 ●	 ●	
○	 ●	 ○	
○	 ●	 ○	
○	 ●	 ○	
●	 ●	 ○	
○	 ●	 ○	
○	 ●	 ○	
●	 ●	 ○	
○	 ●	 ○	
●	 ●	 ●	
○	 ●	 ○	
●	 ●	 ○	
●	 ●	 ○	
●	 ●	 ●	
○	 ○	 ●	

Antracyt (okleina)

Antracyt gładki (okleina)

Bazaltowo szary (okleina)

Biały

Ciemny brąz

Ciemny zielony (okleina)

Czekoladowy brąz (okleina)

Dąb bagienny (okleina)

Dąb ciemny (okleina)

Jasny szary (okleina)

Kremowy biały (okleina)

Mahoń (okleina)

Oregon (okleina)

Orzech (okleina)

Palisander (okleina)

Szary (okleina)

Winchester (okleina)

Złoty dąb (okleina)

RAL
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TABELE NAWOJOWE

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

rolety nakładane SKB RI

Typ kasety / Wał

260

40-8k40-8k 50-8k50-8k 60-8k60-8k

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

2.900 mm 2.570 mm 2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

300 4.510 mm 4.590 mm 4.220 mm

Typ kasety / Wał

260

40-8k40-8k

2.930 mm

50-8k50-8k

2.660 mm

60-8k60-8k

2.510 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

300 4.590 mm 4.400 mm 4.200 mm

Typ kasety / Wał

260

40-8k40-8k

2.620 mm

50-8k50-8k

2.620 mm

60-8k60-8k

2.400 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.400 mm

300 4.700 mm 4.400 mm 4.230 mm

Typ kasety / Wał

260

40-8k40-8k

○○
50-8k50-8k

○○
60-8k60-8k

1.480 mm1.480 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

○ ○ 2.500 mm300 ○ ○ 2.910 mm

○
○

○
○

○
○

Typ kasety / Wał

300

260

40-8k40-8k

4.880 mm

3.090 mm

50-8k50-8k

4.810 mm

2.870 mm

60-8k60-8k

4.510 mm

2.680 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37
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ALU APPDRA 79 + PPRA (komora 12 | komora 17)

ALU APPDRA 79 + PPMRA (komora 12 | komora 17)

ALU APPRA 45 + PPMRA (komora 12 | komora 17)

ALU APPRA 45 + PPRA (komora 12 | komora 17)

Maksymalna grubość ramy okna 101 mm (bez moskitiery) / 79 mm (z moskitierą)

Dostępne typy prowadnic

Pozostałe informacje techniczne

AL 39

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

PCV 37

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

300260Typ kasety

Typy oraz współczynniki przenikalności termicznej i akustycznej kaset

Szerokość [A]

Usb

Wysokość [B]

Dn,e,w(C;Ctr)

264 mm

0,40 W/(m2*K)

260 mm

49(-1;-3) dB

311 mm

0,55 W/(m2*K)

305 mm

46(0;-2) dB

Usb	 - współczynnik przenikania ciepła rolety nakładanej wg EN ISO 10077-2:2012-02
Dn,e,w	 - wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego 
	 (bez pancerza)

A

B
Rolety nakładane SKB z rewizją zewnętrzną to system kaset nasadzanych na ramę okna 
wykonanych ze styrotermu EPS. Przy rewizji zewnętrznej przebieg prac konserwacyjnych  
odbywa się od zewnątrz. Bez wpływu na wewnętrzną przestrzeń kasety istnieje możliwość 
zastosowania zintegrowanej moskitiery.

SKB
rolety nakładane
rewizja zewnętrzna (RA)

● | ○ ● | ○ ● | ○ ○ | ●● | ○

● | ○ ● | ○ ● | ○ ○ | ●● | ○

● | ○

● | ○

● | ○

● | ○

● | ○

● | ○

○ | ●

○ | ●

● | ○

● | ○

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety (kaseta 260)

Maksymalna wysokość rolety (kaseta 300)

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

2 000 mm2 000 mm 2 000 mm 2 000 mm2 000 mm

2 500 mm2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm2 500 mm

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm 3 500 mm1 800 mm

2 930 mm

4 590 mm

8,0 m²

2 900 mm

4 590 mm

6,5 m²

2 620 mm

4 700 mm

9,0 m²

1 480 mm

2 910 mm

3 090 mm

4 880 mm

9,0 m²3,1 m²
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SKB RA
budowa rolety nakładanej

11

12

13

14

10

77

8
8

9

6

1

4

5

2

3

Spis elementów

	 1. 	 Bok kasety SKB

	 8. 	 Nośnik tynku

	 3.	 Ocieplenie kasety

	 10.	 Pancerz rolety

	 6.	 Profil adaptacyjny
	 5.	 Profil dolny

	 12.	 System moskitiery

	 14.	 Prowadnica PCV

	 2.	 Kaseta SKB - część górna

	 9.	 Wał napędowy z osprzętem

	 4.	 Profil rewizyjny

	 11.	 Listwa końcowa rolety

	 13.	 Listwa końcowa moskitiery

	 7.	 Adapter wspornika
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KOLORYSTYKA ELEMENTÓW

AL
 3

9

AL
 3

9

AL
K 

37

Pr
ow

ad
ni

ce

AL
K 

37

Kolor KolorAL
 3

9 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 4

3 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 5

2

AL
 5

2

PC
V 

37

Re
w

iz
ja

 R
A

PC
V 

37

Pancerz RoletaListwa końcowa

●	 dostępny
○	 niedostępny

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

Antracyt (okleina)

Antracyt gładki (okleina)

Bazaltowo szary (okleina)

Biały

Ciemny brąz

Ciemny zielony (okleina)

Czekoladowy brąz (okleina)

Dąb bagienny (okleina)

Dąb ciemny (okleina)

Jasny szary (okleina)

Kremowy biały (okleina)

Mahoń (okleina)

Oregon (okleina)

Orzech (okleina)

Palisander (okleina)

Szary (okleina)

Winchester (okleina)

Złoty dąb (okleina)

RAL

○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○
○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

●	 ○	
○	 ○	
○	 ○	
●	 ●	
●	 ●	
○	 ○	
○	 ○	
○	 ○	
○	 ○	
○	 ○	
○	 ○	
○	 ○	
○	 ○	
●	 ●	
○	 ○	
○	 ○	
○	 ○	
●	 ●	
●	 ●	
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TABELE NAWOJOWE

W roletach SKB RA zaleca się użycie napędów z elektronicznymi krańcówkami, przeciążeniem oraz detekcją przeszkód.

rolety nakładane SKB RA

	 	 ○	 niedostępny

Typ kasety / Wał

260

40-8k40-8k 50-8k50-8k 60-8k60-8k

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

2.900 mm 2.570 mm 2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

300 4.510 mm 4.590 mm 4.220 mm

Typ kasety / Wał

260

40-8k40-8k

2.930 mm

50-8k50-8k

2.660 mm

60-8k60-8k

2.510 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

300 4.590 mm 4.400 mm 4.200 mm

Typ kasety / Wał

260

40-8k40-8k

2.620 mm

50-8k50-8k

2.620 mm

60-8k60-8k

2.400 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.400 mm

300 4.700 mm 4.400 mm 4.230 mm

Typ kasety / Wał

260

40-8k40-8k

○○
50-8k50-8k

○○
60-8k60-8k

1.480 mm1.480 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

○ ○ 2.500 mm300 ○ ○ 2.910 mm

○
○

○
○

○
○

Typ kasety / Wał

300

260

40-8k40-8k

4.880 mm

3.090 mm

50-8k50-8k

4.810 mm

2.870 mm

60-8k60-8k

4.510 mm

2.680 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37
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Klasa WK2
rolety antywłamaniowe
Klasa odporności na włamanie - 2 (ENV 1627:1999p.4.). Wzmocniony pancerz oraz 
prowadnice. Konieczność zastosowania napędu elektrycznego oraz sztywnych wieszaków.

A

B

180 250205 300Typ kasety

Dostępne typy i wymiary kaset

Szerokość [A]

Wysokość [B]

208 mm

207 mm

○

○

183 mm

183 mm

○

○

PPW 80 ○

PPW 90 ○

PPW 66 ●

Dostępne typy prowadnic PE 41

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety PE 41

2 000 mm

2 700 mm

5,4 m²

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

ProwadniceKolor Kaseta

Roleta

ListwaKolor PE 41

Pancerz i listwa końcowa

Typ kasety / Wał

180

205

300

40-8k 50-8k 60-8k

bez  moskitiery

Tabela nawojowa rolety z pancerzem PE 41

○
○

○

○
○

○

1.480 mm

2.700 mm

○
250 ○ ○ ○

Biały

Brązowy

Ciemny brąz

Szary

RAL

●	 ●

●	 ●

●	 ●

●	 ●

●	 ●

Biały

Brązowy

Ciemny brąz

Szary

RAL

●	 ●

●	 ●

●	 ●

●	 ●

●	 ●
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1.	 Pokrywa rewizyjna

3.	 Pokrywa boczna
2.	 Pokrywa górna

4.	 Wał napędowy z osprzętem

8.	 Prowadnica wzmocniona PPW 66

6.	 Listwa dolna wzmocniona
5.	 Pancerz rolety ekstrudowany

7.	 Ślizg rolkowy

Spis elementów

Klasa WK2
budowa rolety antywłamaniowej
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Klasa odporności na włamanie - 3 (PN-EN 1627). Wzmocniony pancerz oraz prowadnice. 
Wzmocniona listwa dolna z mechanizmem zapadkowym. Konieczność zastosowania napędu 
elektrycznego oraz sztywnych wieszaków.

Możliwość zastosowania w systemach rolet: SLK 45, GK-R, GK-P, UPK 90

Klasa RC3
rolety antywłamaniowe

180 250205 300Typ kasety

Dostępne typy i wymiary kaset

Szerokość [A]

Wysokość [B]

208 mm

207 mm

302 mm

306 mm

○

○

252 mm

255 mm

PPW 80 ●

PPW 90 ●

PPW 66 ○

Dostępne typy prowadnic PE 55

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety PE 55

2 800 mm

3 000 mm

8,4 m²

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

ProwadniceKolor Kaseta

Roleta

ListwaKolor PE 55

Pancerz i listwa końcowa

A

B

Typ kasety / Wał

180

205

300

40-8k 50-8k 60-8k

bez  moskitiery

Tabela nawojowa rolety z pancerzem PE 55

○
○

○

○
○

○

○
1.800 mm

3.000 mm

250 ○ ○ 2.560 mm

Biały

Brązowy

Ciemny brąz

Szary

RAL

●	 ●

●	 ●

●	 ●

●	 ●

●	 ●

Biały

Brązowy

Ciemny brąz

Szary

RAL

●	 ●

●	 ●

●	 ●

●	 ●

●	 ●
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Klasa RC3
budowa rolety antywłamaniowej

1.	 Pokrywa rewizyjna

3.	 Pokrywa boczna
2.	 Pokrywa górna

4.	 Wał napędowy z osprzętem

10.	 Płaskownik wzmacniający

8.	 Prowadnica wzmocniona PPW 80

6.	 Listwa dolna wzmocniona
5.	 Pancerz rolety ekstrudowany

9.	 Wzmocnienie listwy dolnej

7.	 Ślizg rolkowy

Spis elementów
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AS-SYSTEM
rolety renowacyjne
System rolet renowacyjnych AS-SYSTEM przeznaczony jest do zastosowania 
w odnawianych budynkach posiadających już zamontowane np. kasety drewniane. 

System, zwany inaczej systemem renowacyjnym umożliwia montaż rolety wewnątrz 
istniejącej już kasety nie niszcząc przy tym elewacji budynku.

PP 68 ● ● ● ○●

PPD 79

PP 53/ODS/12

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

PP 66 ○ ○ ○ ●○

PPD 79/ODS/12 ● ● ● ○●

PK 53 ● ● ● ○●

PPDO 53 ● ● ● ○●

PP 53/ODS/20 ● ● ● ○●

PP 53 ● ● ● ○●

Dostępne typy prowadnic

205Typ kasety

Dostępne typy kaset

Szerokość [A] 206 mm

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

○○ ○ ○○

○○ ○ ○○

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm 4 200 mm1 800 mm

4 000 mm

8,0 m²

4 000 mm

6,5 m²

3 800 mm

9,0 m²

2 700 mm3 000 mm

9,0 m²3,1 m²

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

A

A
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AS-SYSTEM
budowa rolety renowacyjnej

1.	 Pokrywa boczna

3.	 Ślizg prowadnicy
2.	 Uchwyt montażowy

4.	 Prowadnica PP 53

Spis elementów
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KOLORYSTYKA

AL
 3

9

AL
 3

9

AL
K 

37

AL
K 

37

Kolor AL
 3

9 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 4

3 
Ex

tr
a

Ka
se

ty

AL
 4

3

AL
 5

2

AL
 5

2

Pr
ow

ad
ni

ce

PC
V 

37

PC
V 

37

Kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic Kolorystyka listwy końcowej

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Dąb jasny (Sheffield Oak)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○

○

○

○○

○

○

○

○

○○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

○○

○

○

○

○

○○

○

○

○○

○

○

○

○

50-8k50-8k

○

○

○

○○

○

○

○

○

○○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

2.700 mm

○○

○

○

○○

○

○

○

○○

○

○

○○

○

○

○

60-8k60-8k

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

2.440 mm

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

○

○

○3.000 mm

○

○

50-8k50-8k

○

○

○3.000 mm

○

○

60-8k60-8k

○

○

○3.000 mm

○

○

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

3.800 mm

50-8k50-8k

3.800 mm

60-8k60-8k

3.520 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

4.000 mm

50-8k50-8k

3.709 mm

60-8k60-8k

3.478 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

Typ kasety / Wał

137

165

205

150

180

40-8k40-8k

4.000 mm

50-8k50-8k

3.794 mm

60-8k60-8k

3.683 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

rolety renowacyjne AS-SYSTEM
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SYSTEM RKS
rolety nadprożowe
System rolet nadprożowych RKS przeznaczony jest do zastosowania w nowo wznoszonych 
budynkach. Dzięki zastosowaniu tzw. twardego styropianu w konstrukcji skrzynki, rolety RKS 
charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną.

PP 68 ● ● ● ○●

PPD 79

PP 53/ODS/12

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

PP 66 ○ ○ ○ ●○

PPD 79/ODS/12 ● ● ● ○●

PK 53 ● ● ● ○●

PU 29 ● ● ● ○●

PP 53/ODS/20 ● ● ● ○●

PP 53 ● ● ● ○●

Dostępne typy prowadnic

Maksymalna szerokość okna

Maksymalna wysokość okna

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna szerokość rolety z moskitierą

Maksymalna wysokość rolety z moskitierą

AL 39

AL 39

ALK 37

ALK 37Dopuszczalna wymiary oraz powierzchnia rolety

AL 43

AL 43

AL 52

AL 52

PCV 37

PCV 37

○○ ○ ○○

○○ ○ ○○

3 900 mm2 800 mm 3 900 mm 4 200 mm1 800 mm

4 000 mm

8,0 m²

4 000 mm

6,5 m²

3 800 mm

9,0 m²

2 700 mm3 000 mm

9,0 m²3,1 m²

Typ pancerza

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

300 365Typ kasety

Dostępne typy i wymiary kaset

Szerokość [A]

Wysokość [B]

365 mm

300 mm

300 mm

300 mm
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1.	 Rolokaseta

3.	 Pokrywa rewizyjna

2.	 Pokrywa boczna

4.	 Profil maskujący C70

8.	 Listwa dolna pancerza rolety

6.	 Trawersa aluminiowa

5.	 Wał nawojowy z osprzętem

7.	 Pancerz rolety

9.	 Prowadnica

Spis elementów

SYSTEM RKS
budowa rolety nadprożowej
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KOLORYSTYKA

AL
 3

9

AL
 3

9

AL
K 

37

AL
K 

37

Kolor AL
 3

9 
Ex

tr
a

AL
 4

3

AL
 4

3 
Ex

tr
a

Ka
se

ty

AL
 4

3

AL
 5

2

AL
 5

2

Pr
ow

ad
ni

ce

PC
V 

37

PC
V 

37

Kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic Kolorystyka listwy końcowej

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

Antracyt

Antracyt (okleina)

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Dąb bagienny (okleina)

Dąb jasny (Sheffield Oak)

Jasny beż

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Mahoń (okleina)

Orzech

Orzech (okleina)

Sheffield oak (okleina)

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Winchester (okleina)

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

Złoty dąb (okleina)

RAL

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●	 ○	 ●

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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TABELE NAWOJOWE

Typ kasety / Wał

365

40-8k40-8k

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○

50-8k50-8k

○

○

○

○
○

○

○

○

○
4.000 mm

60-8k60-8k

○

○

○

○
○

○

○

○

○
4.000 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 52

Wał 40-8k 	-	stosujemy napędy z grup: ręczny, Basic, Basic Pro, Basic Radio, Mobilus Senso 2Way, Solarny
Wał 50-8k 	-	pozostałe napędy oraz dla rolet powyżej 2400 mm szerokości
Wał 60-8k 	-	rolety powyżej 2400 mm szerokości z przekładnią korbową lub mechanizmem sprężynowym i pozostałe powyżej  
		  3200 mm szerokości

	 	 ○	 niedostępny

Typ kasety / Wał

65

40-8k40-8k

○4.000 mm

50-8k50-8k

○4.000 mm

60-8k60-8k

○4.000 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem PCV 37

Typ kasety / Wał

365

40-8k40-8k

4.000 mm

50-8k50-8k

4.000 mm

60-8k60-8k

4.000 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 43

Typ kasety / Wał

365

40-8k40-8k

4.000 mm

50-8k50-8k

4.000 mm

60-8k60-8k

4.000 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem AL 39

Typ kasety / Wał

365

300

300

300

300

300

40-8k40-8k

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

50-8k50-8k

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

60-8k60-8k

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

bez  moskitiery z moskitierą

Roleta z pancerzem ALK 37

rolety nadprożowe RKS
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PANCERZE
typy pancerzy roletowych

Pancerz aluminiowy ALK 37*

Wysokość: 37 mm
Grubość: 7.8 mm
Ciężar: 2.6 kg/m²

Ilość listew na 1m wysokości: 27 szt.

Producent: Alukon

Pancerz aluminiowy AL 39*

Wysokość: 39 mm
Grubość: 9 mm

Ciężar: 2.8 kg/m²
Ilość listew na 1m wysokości: 25 szt.

Producent: Aluprof

Pancerz aluminiowy AL 52*

Wysokość: 52 mm
Grubość: 13 mm
Ciężar: 3.0 kg/m²

Ilość listew na 1m wysokości: 19 szt.

Producent: Aluprof

Pancerz aluminiowy AL 43*

Wysokość: 43 mm
Grubość: 8.8 mm
Ciężar: 2.6 kg/m²

Ilość listew na 1m wysokości: 23 szt.

Producent: Aluprof

Aluminiowe pancerze 
przyjazne środowisku:
Pancerze aluminiowe należą  
do produktów ekologicznie  
czystych. Wypełniająca je pianka 
jest wolna od związków freonu,  
a farby używane do produkcji  
nie zawierają kadmu.

Charakteryzują się bardzo dobrą 
trwałością zabarwienia i wysoką 
wytrzymałością na ścieranie. 

Odporne są również na działanie 
czynników atmosferycznych.

Pancerze PCV:
Cechą charakerystyczną 
pancerzy wykonanych z tworzyw 
sztucznych jest ich smukły 
kształt, niewielka wysokość  
oraz niska waga.

Zastosowane materiały 
zapewniają wysoką 
wytrzymałość na ścieranie.

Pancerz tworzywowy PCV 37

Wysokość: 37 mm
Grubość: 8 mm

Ciężar: 3.0 kg/m²
Ilość listew na 1m wysokości: 27 szt.

Producent: Hella

Pancerz aluminiowy 
ekstrudowany PE 41 (WK 2)

Wysokość: 41 mm
Grubość: 8 mm

Ciężar: 7.3 kg/m²
Ilość listew na 1m wysokości: 24 szt.

Producent: Aluprof

Pancerz aluminiowy 
ekstrudowany PE 55 (RC3)

Wysokość: 55 mm
Grubość: 14 mm
Ciężar: 8.7 kg/m²

Ilość listew na 1m wysokości: 18 szt.

Producent: Aluprof

* Pancerz dostępny z perforacją lub bez
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AL 39ALK 37Kolor AL 43 PE 41AL 52 PE 55PCV 37Kod RAL

Typ pancerza

KOLORYSTYKA

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

Antracyt

Antracyt perłowy mat

Bazaltowo szary

Betonowo szary

Biały

Bordo

Brązowy

Ciemny beż

Ciemny brąz

Czarny

Czerwony

Dąb bagienny

Jasny beż

Jasny dąb (Sheffield Oak)

Jasny szary

Kość słoniowa

Kremowo biały

Kwarcowo szary

Mahoń

Orzech

Srebrny

Stalowy niebieski

Szare aluminium

Szary

Winchester

Zieleń jodłowa

Zielony

Złoty dąb

RAL

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ○	 ○	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ○	 ●	 ○	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ○	 ○	 ○	

	 ○	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

7016

7012

7023

3005

8019

9005

3003

1015

9001

7039

5011

9007

7038

6009

6005
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Prowadnice rolet zewnętrznych SLK 90 LUX, GK-R LUX, UPK 20 LUX

TYPY PROWADNIC I WYMIARY
Prowadnice rolet zewnętrznych SLK 45, GK-R, GK-P, UPK 90

PP 53 (HTF)

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 43 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Aluprof

PPDO 53 (HTF MKT) *

Szerokość: 68 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 41 mm
Producent: Aluprof

PP 68 (HTF-40)

Szerokość: 66 mm
Głębokość: 27 mm

Komora pancerza: 39 mm
Producent: Aluprof

PP 66

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 60 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Aluprof

PK 53 (LHTF)

Szerokość: 79 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Aluprof

PPD 79 (MHTF)

*	 - prowadnica niedostępna dla rolety zewnętrznej GK-P

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 34 mm

Komora pancerza: 26 mm
Odsadzenie: 12/20 mm

Producent: Aluprof

PP 53/ODS/12
PP 53/ODS/20

Szerokość: 79 mm
Głębokość: 34 mm

Komora pancerza: 26 mm
Odsadzenie:12 mm
Producent: Aluprof

PPD 79/ODS/12

A3 (pojedyncza)

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Alukon

Szerokość: 85 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Alukon

DF A3 (podwójna)

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 60 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Alukon

A4 (kątowa)

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 39 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Alukon

A20 (MKT)
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Prowadnice rolet nakładanych OPOTERM Standard, OPOTERM Podtynkowy, OPOTERM Oval

PCV PPD/PPD-P 60/12

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 40 mm

Komora pancerza: 24.3 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 62 mm

Komora pancerza: 24.3 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 40 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

PCV PPDM/PPDM-P 60/12 ALU PPDA 60/12

TYPY PROWADNIC I WYMIARY

Prowadnice rolet nakładanych SKB z rewizją wewnętrzną (RI)

PP 60/12

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 40 mm

Komora pancerza: 24 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 40 mm

Komora pancerza: 24 mm
Producent: Aluprof

PP 60/17

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 40 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

PPDA 60/12
PPDA-P 60/12

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 40 mm

Komora pancerza: 24 mm
Producent: Aluprof

PPD 60/12
PPD-P 60/12

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 62 mm

Komora pancerza: 24 mm
Producent: Aluprof

PPDMW 60/12
PPDMW-P 60/12

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 62 mm

Komora pancerza: 24 mm
Producent: Aluprof

PPDMW 60/17
PPDMW-P 60/17

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 40 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

PPDA 60/17
PPDA-P 60/17

Szerokość: 60 mm
Głębokość: 40 mm

Komora pancerza: 24 mm
Producent: Aluprof

PPD 60/17
PPD-P 60/17
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TYPY PROWADNIC I WYMIARY
Prowadnice rolet nakładanych SKB z rewizją zewnętrzną (RA)

Szerokość: 100 mm
Głębokość: 45 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 100 mm
Głębokość: 45 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 100 mm
Głębokość: 79 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

APPDRA 79 + PPMRA/12

Szerokość: 100 mm
Głębokość: 45 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

APPRA 45 + PPMRA/12APPRA 45 + PPRA/12

Szerokość: 100 mm
Głębokość: 79 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

APPDRA 79 + PPRA/12

Szerokość: 100 mm
Głębokość: 79 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

APPDRA 79 + PPRA/17

Szerokość: 100 mm
Głębokość: 79 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

APPDRA 79 + PPMRA/17

Szerokość: 100 mm
Głębokość: 45 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

APPRA 45 + PPMRA/17APPRA 45 + PPRA/17

Prowadnice rolet antywłamaniowych WK2 i RC3

PPW 66

Szerokość: 66 mm
Głębokość: 34 mm

Komora pancerza: 38 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 80 mm
Głębokość: 30 mm

Komora pancerza: 50 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 90 mm
Głębokość: 31 mm

Komora pancerza: 52 mm
Producent: Aluprof

PPW 80 PPW 90
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TYPY PROWADNIC I WYMIARY
Prowadnice rolet renowacyjnych AS-SYSTEM

PP 53 (HTF)

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 68 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 41 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 60 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 79 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Aluprof

PP 68 (HTF-40) PK 53 (LHTF) PPD 79 (MHTF)

Prowadnice rolet nadprożowych RKS

PP 53 (HTF)

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Aluprof

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 34 mm

Komora pancerza: 26 mm
Odsadzenie: 12/20 mm

Producent: Aluprof

PP 53/ODS/12
PP 53/ODS/20

Szerokość: 68 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 41 mm
Producent: Aluprof

PP 68 (HTF-40)

Szerokość: 79 mm
Głębokość: 34 mm

Komora pancerza: 26 mm
Odsadzenie: 12 mm
Producent: Aluprof

PPD 79/ODS/12

Szerokość: 53 mm
Głębokość: 60 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Aluprof

PK 53 (LHTF)

Szerokość: 29 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 25 mm
Producent: Aluprof

PU 29

Szerokość: 79 mm
Głębokość: 22 mm

Komora pancerza: 26 mm
Producent: Aluprof

PPD 79 (MHTF)
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ALUTHERMO Quattro®

Produkt dostępny tylko 
dla rolet podtynkowych 
UPK 90

Kasety roletowe montowane są w newralgicznych, słabo 
zabezpieczonych na przemarzanie miejscach (nadproża).

Zastosowanie w tym miejscu izolacji Aluthermo Quattro® 
pozwala bardzo skutecznie zabezpieczyć miejsce montażu 
kasety roletowej oraz zapobiec przemarzaniu a co za tym 
idzie powstawaniu zawilgoceń od wewnątrz (likwidacja 
mostków termicznych).

Izolacja Aluthermo Quattro® to innowacyjne rozwiązanie,  
które zastępujące wełnę mineralną o grubości 20 cm  
i styropian o grubości 24 cm.
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ALUTHERMO Quattro®

Zalety stosowania izolacji Aluthermo Quattro®

●	 Ekonomiczne rozwiązanie 3 w 1: izolacja wiatrochronna, termoizolacja i paroizolacja.
●	 Wysokie właściwości termoizolacyjne R=5.7 m2*K/W.
●	 Brak tzw. punktu rosy. Ciepłe i wilgotne powietrze wewnątrz budynku nie ma kontaktu z zimnym powietrzem na zewnątrz. 
	 Wynika to z unikalnej budowy Aluthermo dwóch nie stykających się ekranów oddzielonych warstwą suchego i stabilnego 
	 powietrza. Izolacja nie przepuszcza wilgoci.
●	 Niepalność: Klasa ogniowa B-s1, d0.
●	 Niska obciążalność kontrukcji przez niską wagę.
●	 Trwałość: użyte materiały dają gwarancję najwyższej jakości.
●	 Łatwość montażu.
●	 Produkt jest przyjazny środowisku.
●	 10 lat gwarancji na zastosowane materiały.

Styropian

Izolacja termiczna

Roleta podtynkowa UPK 90

Tynk

Nadproże

Izolacja Aluthermo
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ZAMEK ŚRODKOWY

8,5

51
,8

Kaseta 205 i większe

Kaseta 210 i większe

40-8kTyp kasety

Dopuszczalna wysokość rolety z zamkiem środkowym

60-8k

3 000 mm 2 910 mm

3 000 mm 2 910 mm

Kolory listwy środkowej: biały, brązowy, szary

Dostępna kolorystyka

Maksymalna szerokość: 2 000 mm

Dopuszczalna szerokość rolety z zamkiem środkowym

Uwagi:

1.	 Listwa z zamkiem środkowym jest zawsze umieszczona 1000 mm od dołu rolety
2. 	 Klucze i wkładki nie są niepowtarzalne
3. 	 Niemożliwe do zastosowania z moskitierą zintegrowaną
4.	 Przy zastosowaniu zamka środkowego, listwy pancerza mogą zostać porysowane lub wgniecione
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Połącz się ze swoim domem, by sterować urządzeniami, światłem, roletami poprzez 
dedykowaną aplikację dla systemów Android, iOS oraz z dowolnego komputera 
podłączonego do internetu.

Twórz sceny oraz zdarzenia czasowe i zarządzaj swoimi urządzeniami.
Współpracuje z Android, iOS, PC

Tahoma Premium - centrala uznanego producenta automatyki domowej. 

Działa w technologii io-homecontroll, sprawia, że zautomatyzowane rolety, bramy,  
a nawet ogrzewanie działają zgodnie z poleceniami użytkownika. 

Polecenia można wydawać z każdego miejsca na świecie. Współpraca PC, Android, iOS

Nowoczesna centralka w systemie inteligentnego domu polskiego producenta.
Technologia dwukierunkowej komunikacji COSMO 2WAY umożliwia łatwe i komfortowe 
sterowanie automatyką domową, oświetleniem, urządzeniami typu włącz/wyłącz  
oraz tworzenie scenariuszy wykonujących się o zadanej porze dnia czy godzinie.

Współpracuje z Android, iOS, PC

Proste i intuicyjne sterowanie aż 64 urządzeniami za pomocą smartfonu,  
tabletu i komputera z dowolnego miejsca na świecie.

Łatwe programowanie różnych funkcji jak i indywidualnych scenariuszy  
to właśnie Selve commeo Home Server.

Współpracuje z Android, iOS, PC

Centrala do sterowania automatyką domową za pomocą smartfona, tabletu i 
komputera. Za pośrednictwem centrali możliwe jest sterowanie wszystkimi 
urządzeniami radiowymi marki Elero.

Łatwe programowanie dostępnych funkcji i scenariuszy. 

Współpracuje z Android, iOS, PC

INTELIGENTNY DOM

ZenPro SmartControl

Mobilus Cosmo GTW

Selve commeo Home Server

Elero Centero Home

Somfy Tahoma Premium
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BRAMY
GARAŻOWE
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BRAMA SEGMENTOWA GARAŻOWA

Standardowy pancerz bram segmentowych składa się z sekcji o grubości 40 mm oraz wysokości 500 mm, 555 mm lub 610 mm 
pokrytych obustronnie blachą stalową, ocynkowanych ogniowo i powlekanych poliestrem, wypełnionych bezfreonową pianką 
poliuretanową oraz wzmocnionych w miejscu mocowania zawiasów.

Producentem elementów bram oraz pancerza są firmy: Flexi Force, Epco i Kingspan Door Components.

Rozwiązania kontrukcyjne sekcji zabezpieczają użytkownika bramy przed przygnieceniem palców.

Ciężar 1m² pancerza bramy wynosi 14 kg. Szczelność bramy zapewniają uszczelki pomiędzy sekcjami oraz po obwodzie bramy 
(obejmujące 2 uszczelki w prowadnicach pionowych, nadprożową oraz w listwie końcowej).

Wyposażenie bramy stanowi ponadto ocynkowana konstrukcja prowadnic pancerza, układ skrętnych sprężyn wyrównoważających 
(ocynkowanych) zaprojektowanych dla min. 10 tys. cykli. 

Minimalna wysokość nadproża wymagana przy standardowym wykonaniu bramy wynosi 200 mm 
(Uwaga! przy t napędu elektrycznego, wysokość ta wynosi min. 250 mm). 
 
Każda brama posiada w standardzie zabezpieczenie przed zerwaniem sprężyn.

Budowa bramy RSC 200

1.	 Termopanel
2.	 Listwa końcowa dolna
3.	 Uszczelka dolna
4.	 Prowadnica pionowa
5.	 Prowadnica pozioma
6.	 Zawias wewnętrzny
7.	 Uchwyt dolny rolki
8.	 Wał
9.	 Głowice sprężyn
10.	 Zabezpieczenie sprężyn
11.	 Łącznik wału
12.	 Górna listwa końcowa
13.	 Górna uszczelka
14.	 Konsola boczna
15.	 Sprężyny

16.	 Mocowanie rolki górnego  
	 termopanela
17.	 Zawias boczny
18.	 Uchwyt
19.	 Ceownik spinający
20.	 Podwieszenie
21.	 Bębny linowe
22.	 Zamek z ryglami  
	 bocznymi
23.	 Napęd elektryczny  
	 szynowy
24.	 Rozsprzęglenie napędu  
	 elektrycznego
25.	 Kątownik
26.	 Rolki pośrednie
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Budowa bramy RES 350

1. 	 Termopanel
2. 	 Listwa końcowa dolna
3. 	 Uszczelka dolna
4. 	 Prowadnica pionowa
5. 	 Prowadnica pozioma
6. 	 Zawias wewnętrzny
7. 	 Uchwyt dolny rolki
8. 	 Wał
9. 	 Głowice sprężyn
10. 	Zabezpieczenie sprężyn
11. 	Łącznik wału
12.	 Górna listwa końcowa
13. 	Górna uszczelka
14. 	Konsola boczna
15. 	Sprężyny

16. 	Mocowanie rolki górnego  
	 termopanela
17. 	Zawias boczny
18. 	Uchwyt
19.	 Ceownik spinający
20. 	Podwieszenie
21. 	Bębny linowe
22. 	Zamek z ryglami  
	 bocznymi
23. 	Napęd elektryczny  
	 szynowy
24. 	Rozsprzęglenie napędu  
	 elektrycznego
25. Kątownik

Budowa bramy RSC 80

1.	 Termopanel
2.	 Listwa końcowa dolna
3.	 Uszczelka dolna
4.	 Prowadnica pionowa
5.	 Prowadnica pozioma
6.	 Zawias wewnętrzny
7.	 Uchwyt dolny rolki
8.	 Wał
9.	 Głowice sprężyn
10.	 Zabezpieczenie sprężyn
11.	 Łącznik wału
12.	 Górna listwa końcowa
13.	 Górna uszczelka
14.	 Konsola boczna
15.	 Sprężyny

16.	 Mocowanie rolki górnego  
	 termopanela
17.	 Zawias boczny
18.	 Uchwyt
19.	 Ceownik spinający
20.	 Podwieszenie
21.	 Bębny linowe
22.	 Zamek z ryglami 
	 bocznymi
23.	 Napęd elektryczny  
	 szynowy
24.	 Rozsprzęglenie napędu  
	 elektrycznego
25.	 Kątownik
26.	 Rolki pośrednie
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BRAMA SEGMENTOWA
ThermicGATE

ThermicGATE to nasza propozycja zestawu bramy 
garażowej, która jest połączeniem ciepłego, grubego  
a zarazem lekkiego panela bramowego  
oraz specjalnych uszczelnień obwodowych bramy  
i podwójnych regulowanych rolek.

W bramach ThermicGATE ze wzgldu na grubość 
panela, nie jest możliwy montaż klamki oraz systemu 
zamka z ryglami bocznymi jak i zintegrowanego 
z klamką systemu rozsprzęglenia napędu 
elektrycznego.

PANEL BRAMOWY O NIŻSZEJ PRZEWODNOŚCI 
CIEPLNEJ

Skład pianki wypełniający panel oraz jego grubość 
wynoszącą aż 60 mm, zapewnia bardzo dobrą  
przewodność cieplną.

Współczynnik przenikania ciepła paneli U = 0.39 (W/m2*K)
Wartość Psi pomiędzy panelami Ψ = 0.209 (W/m*K)
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BRAMA SEGMENTOWA
ThermicGATE

USZCZELKA BOCZNA I NADPROŻOWA 
MINIMALIZUJĄCA MOSTKI TERMICZNE

Uszczelka boczna umieszczona na kątownikach prowadnic 
pionowych i na nadprożu, minimalizuje powstawanie 
mostków termicznych, które powstają po zetknięciu  
się z zimną powierzchnią budynku takich jak beton, 
konstrukcja stalowa itp.

SYSTEM PODWÓJNYCH ROLEK JEZDNYCH

Dla lepszego dopasowania płaszcza bramy do uszczelek 
obwodowych zastosowaliśmy system podwójnych 
regulowanych rolek jezdnych. Dopasowanie płaszcza  
bramy do uszczelek zapewnia mniejsze utraty ciepła.

DWUWARGOWA ELASTYCZNA USZCZELKA DOLNA

Uszczelka dolna wykonana z elastycznej gumy, zamontowana 
na dolnym profilu panela bramowego, bardzo dobrze dolega do 
podłoża. Dzięki temu utraty ciepła w dolnej części bramy  
są jeszcze mniejsze.
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B	 szerokość otworu
b	 szerokość węgarków
H	 wysokość otworu
Hn	 wysokość nadproża
Hn+n	 wysokość nadproża w bramie  
	 z napędem elektrycznym
W	 głębokość wbudowania

b

W

Hn+n Hn

B

H

BRAMY SEGMENTOWE
GARAŻOWE

Prowadzenie wysokie RES 350

Hn 	 min. 350 mm
Hn+n 	 min. 400 mm
b 	 min. 117 mm 
W 	 min. H+500 mm 
	 (dotyczy napędu ręcznego)
W 	 min. 3300 mm dla bram 
	 o wysokości Hmax = 2350 mm
W	 min. 3900 mm dla bram 
	 o wysokości Hmax = 3000 mm

Prowadzenie normalne RSC 200

Hn	 min. 200 mm
Hn+n	 min. 250 mm
b	 min. 117 mm
W	 min. H+500 mm 
	 (dotyczy napędu ręcznego)
W	 min. 3300 mm dla bram 
	 o wysokości Hmax = 2350 mm
W	 min. 3900 mm dla bram 
	 o wysokości Hmax = 3000 mm

Prowadzenie niskie RSC 80

Hn	 min. 80 mm
Hn+n	 min. 150 mm
b	 min. 70 mm
W	 min. H+700 mm 
	 (dotyczy napędu ręcznego)
W	 min. 3300 mm dla bram 
	 o wysokości Hmax = 2250 mm
W	 min. 3900 mm dla bram 
	 o wysokości Hmax = 3000 mm

Typy prowadzeń

Pomiar wnęki bramy
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GRUPY CENOWE
BRAM SEGMENTOWYCH

Uwagi:

1. 	 Wszystkie wymienione typy i kolory paneli występują w bramach typowych i nietypowych (nie dotyczy ThermicGATE)
2.	 Bramy garażowe posiadają w standardzie okucia boczne ocynkowane, listwę dolną czarną w kolorze uszczelki. 
	 Uszczelka górna może być mocowana tylko do nadproża. Nie ma możliwości zamontowania drzwi w bramie typowych oraz nietypowych ThermicGATE: 
	 drzwi, termookien oraz sekcji szprosowych.

Szerokość bramy Ilość paneli Wzmocnienia

> 4 750 mm = 4 1 szt. 
(na górnym panelu)

> 4 750 mm > 4 2 szt. 
(na górnym i dolnym panelu)

Wzmocnienia paneli bramowych

Maksymalna wysokość

Maksymalna powierzchnia

Maksymalna szerokość

12.25 m² 14 m²

5 000 mm

Typowe Nietypowe

5 000 mm*

2 450 mm 3 000 mm

Maksymalne wymiary bram

Typ panela Struktura Wysokość 
panela

Grupa cenowa II
555 mm

555 mm

Jedno przetłoczenie

Bez przetłoczeń

gładka

gładka

Grupa cenowa III
500 mm
610 mm

555 mm

555 mm

Ryflowany

Jedno przetłoczenie

Bez przetłoczeń

gładka

gładka

gładka

Grupa cenowa IV

Grupa cenowa ThermicGATE

Grupa cenowa ThermicGATE - drewnopodobne

555 mm

500 mm

500 mm

555 mm

555 mm

Jedno przetłoczenie

Bez przetłoczeń

Bez przetłoczeń

Bez przetłoczeń

Jedno przetłoczenie

gładka

gładka

gładka

gładka

gładka

500 mm
610 mm

555 mm

555 mm

Ryflowany

Bez przetłoczeń

Jedno przetłoczenie

stucco

gładka

gładka

Grupa cenowa I

* Maksymalna szerokość bramy RES 350 - 5 500 mm do wysokości 2 500 mm.
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KOLORYSTYKA PANELI BRAMOWYCH
Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Biały 9016

Typ: ryflowany

Antracyt 7016

Typ: ryflowany Typ: ryflowany

Brąz 8014

Typ: jedno przetłoczenie

Antracyt 7016 lakierowany

Typ: ryflowany

Srebrny 9006

Typ: ryflowany

Srebrny 9007 Biały 9016

Typ: jedno przetłoczenie

Typ: bez przetłoczeń

Antracyt 7016 lakierowany

Typ: bez przetłoczeń

Biały 9016

Typ: bez przetłoczeń

Szary 7035P lakierowany

Typ: jedno przetłoczenie

Antracyt 7016 matowy

Typ: bez przetłoczeń

Antracyt 7016 matowy
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Typ: bez przetłoczeń

Antracyt 7016 lakierowany

Typ: bez przetłoczeń

DB 703

KOLORYSTYKA PANELI BRAMOWYCH
Grupa cenowa III

Grupa cenowa IV

Grupa cenowa ThermicGATE

Typ: bez przetłoczeń

Antracyt 7016 okleina
struktura drewnopodobna

Dąb bagienny

Typ: bez przetłoczeń

Złoty dąb

Typ: ryflowany Typ: ryflowany

Orzech

Typ: jedno przetłoczenie

Złoty dąb

Typ: bez przetłoczeń

Złoty dąb

Typ: bez przetłoczeń

Złoty dąb (okleina)

Typ: jedno przetłoczenie

Orzech

Typ: bez przetłoczeń

Orzech

Typ: bez przetłoczeń

Orzech (okleina)

Winchester

Typ: jedno przetłoczenie

Winchester (okleina)

Typ: bez przetłoczeń

Antracyt 7016 okleina
struktura drewnopodobna

Typ: jedno przetłoczenie
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Farba podkładowa

Warstwa lakieru

Powłoka cynku / aluminium

Blacha stalowa

Powłoka cynku / aluminium

Podkład gruntujący

Pianka poliuretanowa

Standardowe panele użyte do produkcji bram garażowych składają się z sekcji o grubości 40 mm  
oraz wysokości 500 mm, 555 mm lub 610 mm. 

Zbudowane są z ocynkowanej ogniowo i powlekanej poliestrem blachy stalowej, wypełnionej pianką 
poliuretanową o wysokich właściwościach termoizolacyjnych.

Rozwiązania konstrukcyjne sekcji zabezpieczają użytkownika bramy przed przygnieceniem palców.

Panele użyte do produkcji bram garażowych w systemie ThermicGATE składają się z sekcji o grubości aż 60 mm  
oraz wysokości 500 mm. 

Zbudowane są ze stali galwanizowanej Z100 i Z25 oraz powlekanej poliestrem blachy stalowej, wypełnionej pianką 
poliuretanową o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych. 
 
Rozwiązania konstrukcyjne sekcji zabezpieczają użytkownika bramy przed przygnieceniem palców.

BUDOWA PANELA BRAMOWEGO

Farba podkładowa

Warstwa lakieru po stronie wewnętrznej

Stal galwanizowana Z100

Pianka poliuretanowa

Stal galwanizowana Z225

Farba podkładowa

Warstwa lakieru po stronie zewnętrznej

Budowa panela bramowego standard

Budowa panela bramowego ThermicGATE
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Wszystkie nasze bramy segmentowe garażowe oraz przemysłowe wyposażone  
są w zabezpieczenie uniemożliwiające gwałtownemu opadnięciu bramy w przypadku 
zerwania sprężyny.

Jako firma kładziemy ogromną uwagę na bezpieczeństwo jak i wygodę użytkowania naszych produktów, stąd też w naszych bramach 
znajdziesz komponenty najwyższej jakości, posiadające wszelkie niezbędne certyfikaty. 

Nie znajdziesz u nas tanich, niskiej jakości elementów, które mają znaczący wpływ na twoje bezpieczeństwo.

Jeżeli brama wyposażona jest w sterowanie napędem elektryczny, możliwy jest także 
montaż fotokomórek zabezpieczających. Fotokomórki montowane są w świetle otworu 
bramowego i zapobiegają zamknięciu bramy, gdy w przejściu znajduje się jakiś obiekt.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zabezpieczenie przeciw skutkom zerwania sprężyny

Fotokomórki
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BRAMY
PRZEMYSŁOWE
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BRAMA SEGMENTOWA 
PRZEMYSŁOWA
dane techniczne

Budowa bramy przemysłowej NL500

1.	 Termookno
2.	 Termopanel
3.	 Uszczelka dolna
4.	 Listwa końcowa dolna
5.	 Zawias wewnętrzny
6.	 Zawias boczny
7.	 Uchwyt dolny z  
	 zabezpieczeniem
8.	 Uchwyt
9.	 Mocowanie rolki górnej 
	 sekcji
10.	 Uszczelka górna

11.	 Bęben linowy
12.	 Wał
13.	 Sprężyny z głowicami
14.	 Zabezpieczenie sprężyn
15.	 Przekładnia łańcuchowa 
	 lub napęd elektryczny
16.	 Konsola boczna
17.	 Prowadnica pionowa
18.	 Prowadnica pozioma
19.	 Ceownik spinający
20.	 Podwieszenie
21.	 Odbój sprężynowy

* wyrównoważenie sekcji za pomocą sprężyn skrętnych do 20 000 cykli

Standardowe wyposażenie bramy obejmuje: sekcje (wg poszczególnych modeli bramy), z uszczelką dolną i uszczelkami 
międzypanelowymi, zabezpieczenie przed zerwaniem sprężyn (dla bram o powierzchni pow. 10 m2), zabezpieczenie przed zerwaniem 
lin, rygiel zabezpieczający przed podniesieniem z zewnątrz (tylko dla napędu ręcznego), prowadzenie górne standardowe – wysokość 
nadproża 500 mm (420 mm dla bram o powierzchni nie przekraczającej 12 m2). 

Kątowniki perforowane do podwieszeń (2 x 2,5 m). Konstrukcja bramy jest ocynkowana ogniowo.*

Standardowy pancerz bram segmentowych składa się z sekcji o wys. 500 lub 610 mm, pokrytych obustronnie blachą stalową, 
ocynkowanych ogniowo i powlekanych poliestrem w kolorze RAL 9016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 od zewnątrz  
i RAL 9010 od wewnątrz, wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 40 mm.

•	 waga: 14 kg/m2

•	 wzór przetłoczeń: poziomy
•	 faktura: panel ryflowany stucco (na zewnątrz i wewnątrz)
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SEKCJE STALOWE PEŁNE 
RYFLOWANE

Okno uniwersalne owalne 670x345 mm

Sekcja szprosowa;  
Okna o maksymalnych wymiarach 1 200x610 mm

Okno uniwersalne prostokątne 640x336 mm

Brama z drzwiami zintegrowanymi 900x2 000 mm; 
Dla bram o szerokości do 4 500 mm; 

Minimalna wysokość bramy 2 250 mm

Kolory standardowe: biały 9016, brąz 8014, srebrny 9006, srebrny 9007, antracyt 7016, niebieski 5010, czerwony 3000. 
Kolor wewnętrzny: biały 9010.

Możliwość zastosowania sekcji aluminiowej anodowanej z przeszkleniem akrylem 2 x 2.5 mm.

Szerokość bramy w świetle Liczba termookien

do 2 400

3 091 - 3 815

powyżej 4 540

2

4

6

2 401 - 3 090

3 816 - 4 540

3

5

Termookna prostokątne 535 x 344

Szerokość bramy w świetle Liczba termookien

do 2 770

3 631 - 4 490

powyżej 5 350

2

4

6

2 771 - 3 630

4 491 - 5 350

3

5

Termookna prostokątne 640 x 336, owalne 670 x 345
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BRAMA SZPROSOWA
PRZEMYSŁOWA
dane techniczne

Budowa bramy przemysłowej NL500

1.	 Sekcja szprosowa
2.	 Termopanel
3.	 Uszczelka dolna
4.	 Listwa końcowa dolna
5.	 Zawias wewnętrzny
6.	 Zawias boczny
7.	 Uchwyt dolny z  
	 zabezpieczeniem
8.	 Uchwyt
9.	 Mocowanie rolki górnej 
	 sekcji
10.	 Uszczelka górna

11.	 Bęben linowy
12.	 Wał
13.	 Sprężyny z głowicami
14.	 Zabezpieczenie sprężyn
15.	 Przekładnia łańcuchowa 
	 lub napęd elektryczny
16.	 Konsola boczna
17.	 Prowadnica pionowa
18.	 Prowadnica pozioma
19.	 Ceownik spinający
20.	 Podwieszenie
21.	 Odbój sprężynowy

* wyrównoważenie sekcji za pomocą sprężyn skrętnych do 20 000 cykli

Standardowe wyposażenie bramy obejmuje: sekcje (wg poszczególnych modeli bramy), z uszczelką dolną, zabezpieczenie  
przed zerwaniem (dla bram o powierzchni pow. 10 m2), zabezpieczenie przed zerwaniem lin, rygiel zabezpieczający przed  
podniesieniem z zewnątrz (tylko dla napędu ręcznego), prowadzenie górne standardowe - wysokość nadproża 500 mm  
(420 mm dla bram o powierzchni nie przekraczającej 12 m2). Kątowniki perforowane do podwieszeń (2 x 2,5 m). 

Konstrukcja bramy jest ocynkowana ogniowo.*

Standardowy pancerz bram segmentowych: sekcja dolna - panel pełny stalowy (500 lub 610 mm) w kolorze RAL jednostronnie 
zewnętrznie z listwą końcową, wypełnienie pianką poliuretanową 40 mm, pozostałe sekcje - aluminiowa anodowana konstrukcja 
szprosowa, przeszklenie podwójne akrylem 2 x 2,5 mm.

•	 waga: 13 kg/m2

•	 przeszklenia prostokątne o wymiarach: 1200 x 610 mm
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SEKCJE SZPROSOWE ALUMINIOWE

Standardowa brama szprosowa posiada zawsze jeden dolny 
panel pełny stalowy

Drzwi zintegrowane z bramą montowane centralnie

Brama szprosowa posiadająca wszystkie sekcje szprosowe. 
Dolny panel szprosowy wypełniony płytą aluminiową.

Brama szprosowa posiadająca wszystkie sekcje szprosowe.

W standardzie sekcja dolna dostępna w wybranym kolorze z palety RAL (panel stalowy), konstrukcja aluminiowa anodowana.

Możliwość zastosowania sekcji aluminiowej anodowanej z przeszkleniem akrylem 2 x 2.5 mm lub wypełnionej płytą aluminiową.
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Typy prowadzeń bram przemysłowych

TYPY PROWADZEŃ

Prowadzenie normalne NL500

Hn 	 min. 500 mm
b 	 min. 100 mm
	 (po stronie napędu + 150 mm)
W 	 min. H + 675 mm

Prowadzenie podwyższone  
na konsolach

HL	 maks. 1 500 mm / maks. 2 500 mm
Hn 	 min. 1500 mm
b 	 min. 500 mm
	 (po stronie napędu + 150 mm)
W 	 min. (H-HL) + 1000 mm

Prowadzenie niskie CE-LHR 240

Hn	 min. 240 mm
b 	 min. 120 mm
	 (po stronie napędu + 150 mm)
W	 min. H + 820 mm

Prowadzenie pionowe

Hn	 min. 240 mm
b 	 min. 120 mm
	 (po stronie napędu + 150 mm)
W	 min. H + 820 mm

Prowadzenie podwyższone 
1 500 / 2 500

HL	 maks. 1 500 mm / maks. 2 500 mm
Hn	 HL + 305 (1 500) / HL + 360 (2 500)
b 	 min. 100 mm
	 (po stronie napędu + 150 mm)
W	 min. (H-HL) + 1 000 mm

Prowadzenie pionowe 
na konsolach

Hn 	 H + 300 mm
b 	 min. 500 mm
	 (po stronie napędu + 150 mm)
W 	 min. 600 mm
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TYPY PROWADZEŃ

Prowadzenie skośne

Hn 	 min. 450 mm
b 	 min. 100 mm
	 (po stronie napędu + 150 mm)
W 	 min. H + 900 mm

Pomiar wnęki bramy przemysłowej

B 	 szerokość otworu
b	 szerokość węgarków
H	 wysokość otworu

Hn	 wysokość nadproża
HL	 podwyższenie
W	 głębokość wbudowania

HL

b

W

Hn

B

H

Typy prowadzeń bram przemysłowych c.d.
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BUDOWA SEKCJI SZPROSOWEJ

Wypełnienie szkłem akrylowym

1.	 Profil aluminiowy boczny
2.	 Profil aluminiowy górny
3.	 Profil aluminiowy dolny
4.	 Szyba akrylowa
5.	 Listwa aluminiowa przyszybowa
6.	 Profil aluminiowy środkowy

Wypełnienie płytą aluminiową

1.	 Profil aluminiowy boczny
2.	 Profil aluminiowy górny
3.	 Profil aluminiowy dolny
4.	 Płyta aluminiowa wypełniona pianką
5.	 Listwa aluminiowa
6.	 Profil aluminiowy środkowy
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BUDOWA SEKCJI SZPROSOWEJ

Wypełnienie blachą perforowaną

1.	 Profil aluminiowy boczny
2.	 Profil aluminiowy górny
3.	 Profil aluminiowy dolny
4.	 Profil aluminiowy uzupełniający
5.	 Blacha perforowana
6.	 Listwa aluminiowa
7.	 Profil aluminiowy środkowy

Sekcja szprosowa wykonana jest w pełni z profili aluminiowych lakierowanych na dowolny kolor z palety RAL.  
Mogą być wypełnione szkłem akrylowym, płytą aluminiową wypełnioną pianką oraz blachą z perforacją dla poprawienia  
wentylacji obiektu (np. w podziemnych garażach).

Budowa sekcji szprosowej



Bramy przemysłowe

96

DRZWI ZINTEGROWANE

Drzwi zintegrowane w bramie przemysłowej

Większość bram segmentowych przemysłowych można doposażyć w drzwi przejściowe, które wykonane są całości z tego  
samego materiału co segmenty bramy tj. z panela bramowego, sekcji szprosowych z przeszkleniem akrylowym, wypełnieniem  
płytą aluminiową bądź z blachy perforowanej.

Drzwi zintegrowane dostępne sa w wersji z niskim i standardowym progiem. 
Standardowe wymiary skrzydła drzwi to 800 mm lub 900 mm szerokości, 2000 mm wysokości. 
Minimalna odległość drzwi od krawędzi bocznej wynosi 700 mm.

Do każdych drzwi zintegrowanych dodawany jest samozamykacz, utrzymujący skrzydło drzwi w pozycji zamkniętej.  
W przypadku zastosowania napędu elektrycznego do drzwi montowany jest czujnik otwarcia, który gwarantuje,  
że podniesienie bramy nie jest możliwe w przypadku gdy drzwi są otwarte.

Obramowanie drzwi wykonane jest z profili z anodowanego aluminium, które można polakierować na dowolny kolor z palety RAL.

drzwi z progiem
standardowym
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DRZWI ZINTEGROWANE

drzwi z progiem
niskim
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S

H

Uwagi dotyczące montażu drzwi:

Standardowe wyposażenie drzwi:

Drzwi do użytku przemysłowego należy montować do wnęki na specjalnych kotwach montażowych, przy czym szerokość otworu musi 
być większa o 20 mm niż szerokość całkowita drzwi (razem z ramą), a wysokość musi być większa o 10 mm niż całkowita wysokość 
drzwi (razem z ramą).

Kotwy montażowe mocujemy do muru przy pomocy śrub z kołkami, natomiast do konstrukcji stalowej przy pomocy śrub samo-
wiercących.  Powinny być minimum dwie śruby na kotwę. Śruby nie stanowią wyposażenia drzwi.

Szczeliny pomiędzy ramą drzwi a otworem uszczelniamy pianką rozprężną lub pianką montażową.
Drzwi mogą być otwierane na zewnątrz i do wewnątrz zarówno w lewą jak i w prawą stronę.

Uwagi:

1.	 Kolor RAL ościeżnicy oraz paneli może nieznacznie różnić się odcieniem (różne technologie lakierowania).
2.	 Przy projektowaniu otworu należy pamiętać, że rama drzwi pomniejsza otwór przejścia o 150 mm na szerokości  
	 oraz o 90 mm na wysokości.

Drzwi wypełnione panelem ryflowanym standardowym (biały, brąz, srebrny, antracyt), o maksymalnej wysokości drzwi 2 400mm  
i o maksymalnej szerokości drzwi 1 200mm. Panele są lakierowane na mokro, jednostronnie lub dwustronnie.

Drzwi posiadają na wyposażeniu klamkę dwustronną z zamkiem patentowym firmy Metalplast ze stali nierdzewnej  
(6 klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209:2005).

Ościeżnica oraz okucia drzwi wykonane z profilu aluminiowego YAWAL TM62 z dwoma zawiasami wrębowymi potrójnymi. 
W zakresie wysokości 2 200-2 400mm trzy zawiasy wrębowe (jeden potrójny oraz dwa dwuczęściowe). Grubość profili zarówno ramy 
jak i skrzydła wynosi 62 mm. 

Ościeżnice i rama mogą być lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL za dopłatą, zarówno ościeżnica jak i okucia są lakierowane 
dwustronnie. 

CENNIK DRZWI
OBOK BRAMY
do użytku przemysłowego

Wysokość (H)
2 200

2 400

800 - 1 000 1 001 - 1 200

2 810

Szerokość (S)
Wymiary

2 874

3 380 3 443

Cennik drzwi
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Standardowe wyposażenie drzwi:

S

H

CENNIK DRZWI
OBOK BRAMY

Uwagi dotyczące montażu drzwi: 
Drzwi SIDE STEP należy montować do wnęki na specjalnych kotwach montażowych, przy czym szerokość otworu musi być większa 
o 10 mm niż szerokość całkowita drzwi (razem z ramą), a wysokość musi być większa o 5 mm niż całkowita wysokość drzwi (razem 
z ramą).

Kotwy montażowe mocujemy do muru przy pomocy śrub z kołkami, natomiast do konstrukcji stalowej przy pomocy śrub samo-
wiercących.  Powinny być minimum dwie śruby na kotwę. Śruby nie stanowią wyposażenia drzwi.

Szczeliny pomiędzy ramą drzwi a otworem uszczelniamy pianką rozprężną lub pianką montażową. W przypadku zastosowania 
pianki montażowej należy ramę drzwi usztywnić tak, aby rozprężająca się pianka nie wypaczyła konstrukcji ramy drzwi.

Drzwi SIDE STEP mogą być otwierane tylko na zewnątrz zarówno w lewą jak i w prawą stronę.

Uwagi:

1.	 Powyżej szerokości otworu 1 000 mm profil dolny furtki progowy jest łączony, łączenie jest widoczne od wewnątrz.
2.	 Kolor RAL ościeżnicy oraz paneli może nieznacznie różnić się odcieniem (różne technologie lakierowania).
3.	 Przy projektowaniu otworu należy pamiętać, że rama drzwi pomniejsza otwór przejścia o 160 mm na szerokości 
	 oraz o 100 mm na wysokości.

Drzwi wypełnione panelem stosowanym w bramach segmentowych o maksymalnej wysokości drzwi 2 400 mm  
i o maksymalnej szerokości drzwi 1 200 mm. Panele są lakierowane na mokro, jednostronnie lub dwustronnie.

Drzwi posiadają na wyposażeniu klamkę z zamkiem patentowym. 

Ościeżnica oraz okucia drzwi wykonane z anodowanego aluminium. Istnieje możliwość ich polakierowania dwustronnie proszkowo 
na dowolny kolor RAL.

Wysokość progu drzwi 20 mm.

side step - użytek prywatny

Wysokość (H)
2 200

2 400

800 - 1 000 1 001 - 1 200

1 962

Szerokość (S)
Wymiary

2 057

2 076 2 165

Cennik drzwi
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BRAMY
ROLOWANE
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ROLETA GARAŻOWA
MINI 52

Uwagi:

1.	 Najmniejsza liczona powierzchnia rolety garażowej to 3 m²
2.	 W standardzie brama zawiera pancerz, kasetę, prowadnice, listwę dolną
3.	 Do każdej rolety garażowej Mini 52 konieczne jest zastosowanie napędu elektrycznego
4.	 W roletach garażowych Mini 52 nie jest możliwe lakierowanie jakichkolwiek elementów bramy
5.	 Pancerz aluminiowy w roletach garażowych Mini 52 nie posiada perforacji

Szerokość maksymalna

Wysokość maksymalna

Powierzchnia maksymalna

Ciężar pancerza

Kaseta aluminiowa do 2 500 mm wysokości

Kaseta aluminiowa powyżej 2 500 mm wysokości

Profil aluminiowy ocieplany

Prowadnice aluminiowe

3 200 mm

3 800 mm

9.0 m²

3.0 kg/m²

205 mm

250 mm

52 mm

66 mm

Dane techniczne

Kolory podstawowe

Kolory extra

Kolory drewnopodobne

biay, jasny beż, jasny brąz, ciemny brąz, srebrny, antracyt, szary

zieleń jodłowa

złoty dąb, orzech

Dostępna kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic
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BRAMY ROLOWANE
GARAŻOWE SPECIAL

Uwagi:

1.	 Najmniejsza liczona powierzchnia bramy to 6 m²
2.	 W standardzie brama zawiera pancerz, kasetę, prowadnice, listwę dolną
3.	 Do każdej bramy rolowanej special konieczne jest zastosowanie napędu elektrycznego
4.	 W bramach rolowanych garażowych special nie jest możliwe lakierowanie jakichkolwiek elementów bramy

Szerokość maksymalna

Wysokość maksymalna

Powierzchnia maksymalna

Ciężar pancerza

Kaseta aluminiowa

Profil aluminiowy ocieplany

Prowadnice aluminiowe

3 500 mm

2 850 mm

10.5 m²

5.5 kg/m²

300 mm

77 mm

90 mm

Dane techniczne

Kolory podstawowe biay, jasny brąz, ciemny brąz, szary, srebrny, antracyt

Dostępna kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic
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BRAMY ROLOWANE
GARAŻOWE SMALL

Uwagi:

1.	 Najmniejsza liczona powierzchnia bramy to 6 m²
2.	 W standardzie brama zawiera pancerz, kasetę, prowadnice, listwę dolną
3.	 Do każdej bramy rolowanej small konieczne jest zastosowanie napędu elektrycznego oraz wieszaków blokujących.
4.	 Napęd elektryczny należy doliczyć z tabeli dopłat, gdyż nie jest ujęty w cenie m2 bramy
5.	 W bramach rolowanych garażowych small nie jest możliwe lakierowanie jakichkolwiek elementów bramy

Szerokość maksymalna

Wysokość maksymalna

Powierzchnia maksymalna

Ciężar pancerza

Kaseta aluminiowa

Profil aluminiowy ocieplany

Prowadnice aluminiowe

4 500 mm

3 000 mm

14.4 m²

5.5 kg/m²

300 mm

77 mm

90 mm

Dane techniczne

Kolory podstawowe

Kolory extra

Kolory drewnopodobne

biały, kremowo-biały, jasny beż, jasny brąz, ciemny brąz, szary, srebrny, antracyt

czarny, zieleń mchu, purpurowy, niebieski

złoty dąb, orzech

Dostępna kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic
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BRAMY ROLOWANE
WARSZTATOWE BIG

Uwagi:

1.	 Najmniejsza liczona powierzchnia bramy to 8 m²
2.	 W standardzie brama zawiera pancerz, kasetę, prowadnice, listwę dolną
3.	 Do każdej bramy rolowanej warsztatowej big konieczne jest zastosowanie napędu elektrycznego, hamulca inercyjnego  
	 oraz wieszaków blokujących.
4.	 W bramach rolowanych warsztatowych big nie jest możliwe lakierowanie jakichkolwiek elementów bramy

*	 oznaczone kolory dostępne są tylko dla kasety 300 mm

Szerokość maksymalna

Wysokość maksymalna do szerokości bramy 4 500 mm (kaseta 300 mm)

Wysokość maksymalna przy szerokości bramy powyżej 4 500 mm (kaseta 300 mm)

Wysokość maksymalna (kaseta 400 mm)

Wysokość maksymalna (kaseta 360 mm)

Powierzchnia maksymalna

Ciężar pancerza

Profil aluminiowy ocieplany

Prowadnice aluminiowe

6 400 mm

3 000 mm

2 600 mm

5 000 mm

4 100 mm

32 m²

5.5 kg/m²

77 mm

90 mm

Dane techniczne

Kolory podstawowe

Kolory extra

Kolory drewnopodobne

biały, kremowo-biały, jasny beż, jasny brąz, ciemny brąz, szary, srebrny, antracyt

czarny, zieleń mchu, purpurowy, niebieski

złoty dąb*, orzech*

Dostępna kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic
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BRAMY ROLOWANE
PRZEMYSŁOWE

Uwagi:

1.	 Do każdej bramy rolowanej przemysłowej konieczne jest zastosowanie napędu elektrycznego oraz hamulca inercyjnego

Wysokość maksymalna do szerokości bramy 4 500 mm (kaseta 300 mm)

Wysokość maksymalna (kaseta 360 mm)

Wysokość maksymalna (konsola jezdna stalowa 400 mm)

Szerokość maksymalna dla bramy z kasetą

Szerokość maksymalna dla bramy konsolą jezdną

Wysokość maksymalna przy szerokości bramy powyżej 4 500 mm (kaseta 300 mm)

Wysokość maksymalna (kaseta 400 mm)

Powierzchnia maksymalna

Ciężar pancerza

Profil aluminiowy ocieplany

Prowadnice aluminiowe ze szturmhakami

3 000 mm

4 100 mm

7 000 mm

6 000 mm

7 100 mm

2 600 mm

5 100 mm

40 m²

9.0 kg/m²

77 mm

90 mm

Dane techniczne

Kolory podstawowe biały, jasny szary, srebrny, lakierowanie wg kolorystyki RAL

Dostępna kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic
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Wysokość maksymalna do szerokości bramy 4 500 mm (kaseta 300 mm)

Wysokość maksymalna (kaseta 360 mm)

Wysokość maksymalna (konsola jezdna stalowa 400 mm)

Szerokość maksymalna dla bramy z kasetą

Szerokość maksymalna dla bramy konsolą jezdną

Wysokość maksymalna przy szerokości bramy powyżej 4 500 mm (kaseta 300 mm)

Wysokość maksymalna (kaseta 400 mm)

Powierzchnia maksymalna

Ciężar pancerza

Profil aluminiowy ocieplany

Prowadnice aluminiowe ze szturmhakami

3 200 mm

4 100 mm

7 000 mm

6 000 mm

7 100 mm

3 000 mm

5 100 mm

32.4 m²

9.0 kg/m²

84 mm

90 mm

Dane techniczne

KRATY ROLOWANE

Uwagi:

1.	 Do każdej kraty rolowanej konieczne jest zastosowanie napędu elektrycznego oraz hamulca inercyjnego

Profil
EasyLook

Profil
SecuLook

Dodatkowe profile kraty rolowanej

Kolory podstawowe biały, jasny szary, lakierowanie wg kolorystyki RAL

Dostępna kolorystyka pancerza, kasety i prowadnic
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PROFILE BRAMY ROLOWANEJ

Profil aluminiowy ocieplony 77

Profil AL 77 jest przeznaczony do stosowania w bramach o dużych gabarytach. Solidna 
konstrukcja gwarantuje dużą sztywność profila, przy zachowaniu zgrabnego, proporcjonalnego 
wyglądu. Dzięki piance wypełniającej pancerz charakteryzuje się on dobrymi właściwościami 
izolacji termicznej i akustycznej. 

Wysokość profila: 77 mm
Grubość: 18.5 mm
Ciężar pancerza: 5.5 kg/m²

Profil rolety garażowej AL 52

Profil AL 52 jest przeznaczony do stosowania w roletach garażowych o niedużych gabarytach. 
Solidna konstrukcja gwarantuje dużą sztywność pancerza, przy zachowaniu zgrabnego, 
proporcjonalnego wyglądu. Profile aluminiowe należą do produktów ekologicznie czystych. 

Wysokość pancerza: 52 mm
Grubość: 13 mm
Ciężar pancerza: 3.0 kg/m²
Producent: Aluprof

Profil aluminiowy ekstrudowany 77

Profil AL 77 jest przeznaczony do stosowania w bramach o dużych gabarytach. Solidna 
konstrukcja gwarantuje dużą sztywność profila, przy zachowaniu zgrabnego, proporcjonalnego 
wyglądu. Profile charakteryzują się bardzo dobrą trwałością zabarwienia i wysoką wytrzymałością 
na ścieranie. Pancerz odporny jest na działanie czynników atmosferycznych.

Wysokość profila: 77 mm
Grubość: 18.5 mm
Ciężar pancerza: 9 kg/m²

Profil aluminiowy EasyLook przeszklony

Profil EasyLook przeszklony jest przeznaczony do stosowania w bramach rolowanych 
przemysłowych oraz kratach rolowanych o dużych gabarytach. Solidna konstrukcja gwarantuje 
dużą sztywność profila, przy zachowaniu zgrabnego, proporcjonalnego wyglądu

Wysokość pancerza: 84 mm
Grubość: 19 mm
Ciężar pancerza: 9 kg/m²
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1.	 Pokrywa rewizyjna

3.	 Wał nawojowy z osprzętem
2.	 Pokrywa górna

4.	 Pokrywa boczna z rolką

8.	 Prowadnica aluminiowa

6.	 Profil aluminiowy przeszklony
5.	 Profil aluminiowy pełny ocieplony

7.	 Listwa dolna

Spis elementów

BUDOWA BRAMY ROLOWANEJ
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MOSKITIERY
RAMKOWE I MPH



Moskitiery okienne

112

MOSKITIERA OKIENNA
STAŁA Z NAROŻNIKIEM 
ZEWNĘTRZNYM
Moskitiera ramkowa stała montowana jest po zewnętrznej stronie ramy okiennej.
Rama moskitiery jest łączona za pomocą narożników zewnętrznych PCV.
System umożliwia współpracę z większością profili okiennych. 

Do montażu oferowane są zaczepy w pięciu wielkościach. Profil ramy wykonany jest 
z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego o nowoczesnym kształcie, 
pokrytego lakierem proszkowym.

Profil oferowany jest w wersji z kołnierzem przylegającym do ramy okna.

Maksymalna szerokość:

Maksymalna wysokość:

1 500 mm

2 500 mm

Informacje techniczne

Kolorystyka profili ramy:

Kolorystyka siatki:

Kolorystyka drewnopodobna profili ramy:

biały, ciemny brąz, brąz, antracyt, RAL, DB, Tiger

szary, czarny

orzech, złoty dąb, winchester

Dostępna kolorystyka

1.	 Wysokość i szerokość moskitiery określają zewnętrzne wymiary ramki bez kołnierza.

Uwagi:



Moskitiery okienne

113

MOSKITIERA OKIENNA
STAŁA Z NAROŻNIKIEM 
WEWNĘTRZNYM
Moskitiera ramkowa stała montowana jest po zewnętrznej stronie ramy okiennej.
Rama moskitiery jest łączona za pomocą aluminiowych narożników wewnętrznych 
skręcanych. System umożliwia współpracę z większością profili okiennych. 

Do montażu oferowane są zaczepy w pięciu wielkościach. Profil ramy wykonany jest 
z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego o nowoczesnym kształcie, 
pokrytego lakierem proszkowym.

Profil oferowany jest w wersji z kołnierzem przylegającym do ramy okna.

Maksymalna szerokość:

Maksymalna wysokość:

1 500 mm

2 500 mm

Informacje techniczne

Kolorystyka profili ramy:

Kolorystyka siatki:

Kolorystyka drewnopodobna profili ramy:

biały, ciemny brąz, brąz, antracyt, RAL, DB, Tiger

szary, czarny

orzech, złoty dąb, winchester

Dostępna kolorystyka

1.	 Wysokość i szerokość moskitiery określają zewnętrzne wymiary ramki bez kołnierza.

Uwagi:
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W przypadku zabudowania ramy okna odległość między ościeżem a brzegiem ramy powinna wynosić min. 5 mm.
Przykład jest zaprezentowany na schemacie 2.

schemat  1

technika mocowania

min. 5 mm

schemat  2

MOSKITIERY OKIENNE STAŁE

zaczep moskitiery

rama okna (mm)

rama okna

Dobieranie zaczepów do moskitiery

3 mm
W celu dobrania zaczepu o odpowiedniej wysokości należy zmierzyć grubość ścianki profilu 
okiennego (patrz rysunek: rama okna).

Od podanej wartości należy odjąć 9 mm.

Wynik odejmowania pozwoli dobrać odpowiednią wysokość zaczepu.

9 mm

15mm

6 mm

12 mm

Wysokość zaczepu
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montaż na ramie okna
MOSKITIERY OKIENNE STAŁE
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Informacje techniczne

1.	 Narożnik zewnętrzny PCV

3. 	 Profil główny

2. 	 Siatka moskitiery

4. 	 Uszczelka moskitiery

8. 	 Uchwyt montażowy

6. 	 Profil wzmacniający

5. 	 Zaczep moskitiery

7. 	 Trzpień profilu wzmacniającego

Spis elementów

BUDOWA MOSKITIERY OKIENNEJ
STAŁEJ Z NAROŻNIKIEM 
ZEWNĘTRZNYM
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Informacje techniczne

1.	 Narożnik wewnętrzny aluminiowy

3. 	 Profil główny

2. 	 Siatka moskitiery

4. 	 Uszczelka moskitiery

6. 	 Uchwyt montażowy

5. 	 Zaczep moskitiery

Spis elementów

BUDOWA MOSKITIERY OKIENNEJ
STAŁEJ Z NAROŻNIKIEM 
WEWNĘTRZNYM
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MOSKITIERA
DRZWIOWA

Moskitiera ramkowa otwierana montowana jest po zewnętrznej stronie ramy okiennej. 
Rama moskitiery jest łączona za pomocą aluminiowych narożników wewnętrznych 
skręcanych. W połowie wysokości moskitiery jest umocowany profil łączący 
powodujący usztywnienie konstrukcji.

Moskitiera ramkowa otwierana montowana jest bezpośrednio do ramy drzwiowej  
lub ościeży za pośrednictwem zawiasów z samodomykaczem, których prosta 
konstrukcja pozwala regulować napięcie sprężyny za pomocą klucza imbusowego.
Znajdująca się w dolnej części skrzydła płyta wypełniająca chroni siatkę przed 
uszkodzeniem podczas otwierania.

Moskitiera jest zaopatrzona w uszczelkę szczotkową na obwodzie ramki.

Profil ramy wykonany jest z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego  
o nowoczesnym zaokrąglonym kształcie, pokrytego lakierem proszkowym.

Maksymalna szerokość:

Maksymalna powierzchnia:

Maksymalna wysokość:

1 200 mm

2.4 m²

2 500 mm

Informacje techniczne

Kolorystyka profili ramy:

Kolorystyka płyty wypełniającej:

Kolorystyka siatki:

Kolorystyka drewnopodobna profili ramy:

biały, ciemny brąz, brąz, antracyt, RAL, DB, Tiger

biały, ciemny brąz, brąz, antracyt, orzech, złoty dąb, winchester, RAL, DB, Tiger

szary, czarny

orzech, złoty dąb, winchester

Dostępna kolorystyka

1.	 Płyta wypełniająca dostępna za dopłatą.

Uwagi:
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Informacje techniczne

1.	 Narożnik wewnętrzny aluminiowy

3. 	 Profil główny wraz z uszczelkami

2. 	 Siatka moskitiery drzwiowej

4. 	 Profil łączący / wzmacniający wraz z uszczelkami

8. 	 Magnes do zatrzaskiwania i pełnego zamknięcia 
	 drzwi moskitiery

6. 	 Płyta wypełniająca

5. 	 Zawias moskitiery ze sprężyną

7. 	 Uchwyt do otwierania

Spis elementów

BUDOWA MOSKITIERY
DRZWIOWEJ



Moskitiery drzwiowe

120

technika mocowania
MOSKITIERY DRZWIOWE

Montaż moskitiery otwieranej na ramie drzwi lub na ścianie w zestawie z oknem

Montaż moskitiery otwieranej na ramie drzwi lub na ścianie we wnęce

montaż na ramie okna

montaż na ścianie

montaż na ramie okna we wnęce

montaż na ścianie we wnęce
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POMIAROWANIE

Montaż ramki moskitiery otwieranej na drzwiach lub ścianie we wnęce

Pomiarowanie moskitiery otwieranej na drzwiach lub ścianie w zestawie z oknem

Wymiarami potrzebnymi do zlecenia produkcji są szerokość i wysokość moskitiery.
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MOSKITIERY PLISOWANE
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System ten doskonale nadaje się do montażu na drzwiach tarasowych oraz we 
wnękach balkonowych o szerokości nawet do 4 metrów. Specjalna plisowana siatka, 
która podczas zamykania układa się w harmonijkę i ukryta jest w profilu bocznym, 
zajmuje niewiele miejsca w świetle otworu.

Konstrukcja moskitiery wykonana jest z ekstrudowanego aluminium dzięki czemu jest 
wytrzymała na działanie czynników atmosferycznych, a dodatkowo można  
ją polakierować na dowolny kolor z palety RAL.

System moskitier plisowanych został zaprojektowany tak, aby bezkolizyjnie 
współpracował z systemami rolet SLK 45, GK-R, GK-P i UPK 90,  
przy zastosowaniu prowadnicy PPMO 53.

MOŻLIWE SPOSOBY MONTAŻU MOSKITIER PLISOWANYCH

800 mm

4 000 mm

Minimalna szerokość moskitiery

Maksymalna szerokość moskitiery

Dopuszczalna szerokość moskitiery

1 920 mm

3 200 mm

Minimalna wysokość moskitiery

Maksymalna wysokość moskitiery

Dopuszczalna wysokość moskitiery

biały, ciemny brąz, brąz, antracyt, orzech, złoty dąb, winchester, RAL, DB, Tiger

czarny, szary

biały, srebrny, ciemny brąz, antracyt, złoty dąb (termodruk), 
orzech (termodruk), RAL, DB, Tiger

Kolorystyka elementów moskitiery

Kolorystyka siatki moskitiery

Kolorystyka prowadnicy PPMO 53

Podstawowe Informacje techniczne
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Moskitiery plisowane MPH

ZALETY
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Swobodne przechodzenie dzięki 
zastosowaniu niskiego progu Trwała i wytrzymała konstrukcja 

wykonana z ekstrudowanego aluminium

Uniwersalny uchwyt pozwala na 
łatwe użytkowanie moskitiery 
zarówno dzieciom jak i dorosłym
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Informacje techniczne

POMIAROWANIE

Montaż ramki moskitiery plisowanej MPH we wnęce

Pomiarowanie moskitiery plisowanej MPH na ścianie

49 4980

S

A

A - szerokość moskitiery
S - szerokość wnęki

A = S + 98 mm

49

B H

B - wysokość moskitiery 
H - wysokość wnęki

B = H + 49 mm

49 80

S = A

A - szerokość moskitiery
S - szerokość wnęki

49

H
 =

 B B - wysokość moskitiery 
H - wysokość wnęki



125

Informacje techniczne

H	 - wysokość wnęki
S	 - szerokość wnęki

MONTAŻ NA ŚCIANIE
Wysokość moskitiery:	 H + 49 mm
Szerokość moskitiery:	S + 98 mm

MONTAŻ WE WNĘCE
Wysokość moskitiery:	 H
Szerokość moskitiery:	S

S

H

Pomiarowanie moskitiery plisowanej MPH

POMIAROWANIE
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600 mm

600 mm

5 910 mm

2 955 mm

Minimalna szerokość moskitiery

Minimalna szerokość moskitiery

Maksymalna szerokość moskitiery

Maksymalna szerokość moskitiery

Dopuszczalna szerokość moskitiery MPH Dual

Dopuszczalna szerokość moskitiery narożnej MPH Dual

1 665 mm

1 665 mm

3 3200 mm

3 200 mm

Minimalna wysokość moskitiery

Minimalna wysokość moskitiery

Maksymalna wysokość moskitiery

Maksymalna wysokość moskitiery

Dopuszczalna wysokość moskitiery MPH Dual

Dopuszczalna wysokość moskitiery narożnej MPH Dual

biały, ciemny brąz, brąz, antracyt, orzech, złoty dąb, winchester, RAL, DB, Tiger

czarny, szary

Kolorystyka elementów moskitiery

Kolorystyka siatki moskitiery

Podstawowe Informacje techniczne

MOSKITIERA PLISOWANA
MPH DUAL
MPH DUAL to system moskitiery plisowanej, która należy do rodziny MPH HARMONY. 
System został zaprojektowany jako wariant dwuskrzydłowy z możliwością wykonania 
moskitiery narożnej bez słupka. Dzięki temu produkt może zostać zastosowany na 
standardowych drzwiach tarasowych, których gabaryty sięgają nawet 6m szerokości 
oraz 2.7m wysokości, a także na coraz bardziej popularnych narożnych drzwiach 
przesuwnych typu HS. 

Cechą charakterystyczną systemu MPH DUAL jest plisowana siatka, która podczas 
zamykania układa się w harmonijkę, a następnie chowa w profilu bocznym, co sprawia, 
że zajmuje ona niewiele miejsca pozwalając w optymalny sposób wykorzystać 
powierzchnię. Siatka dostępna jest w kilku rozmiarach tzw. setach, które w zależności 
od potrzeb można docinać, dopasowując do wysokości stolarki. Co więcej, jest ona 
dostępna w dwóch kolorach: szarym i czarnym, co pozwala na dopasowanie do potrzeb 
użytkowników. System MPH DUAL cechuje się niezwykle płynnym przesuwem,  
co ułatwia użytkowanie bez dużego nakładu sił. W ofercie dostępne są dwie wielkości 
profili przesuwnych. Ponadto budowa moskitiery pozwala na zatrzymanie jej w 
dowolnej pozycji. Zaletą tego rozwiązania jest także niski próg, który ułatwia swobodne 
przechodzenie.
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Moskitiery plisowane MPH

Moskitiera plisowana dwuskrzydłowa 
MPH Dual

Moskitiera plisowana dwuskrzydłowa 
narożna MPH Dual

TYPY MOSKITIER PLISOWANYCH
MPH DUAL

Trwała i wytrzymała konstrukcja 
wykonana z ekstrudowanego 

aluminium

Możliwością wykonania moskitiery 
narożnej bez słupka

Uniwersalny uchwyt pozwala na 
łatwe użytkowanie moskitiery 

zarówno dzieciom jak i dorosłym

ZALETY MOSKITIER PLISOWANYCH MPH DUAL
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POMIAROWANIE

Pomiarowanie moskitiery plisowanej narożnej MPH Dual na ścianie

49 80

A1

S1

S2

49

21

S1 - szerokość wnęki
S2 - szerokość wnęki
A1 - szerokość moskitiery = S1 + 49 + 21
A2 - szerokość moskitiery = S2 + 49

A2

45

H
 =

 B B - wysokość moskitiery 
H - wysokość wnęki
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Moskitiery ramkowe przesuwne MRP

S1

H

H	 - wysokość wnęki
S1	 - szerokość wnęki 1
S2	 - szerokość wnęki 2

MONTAŻ NA ŚCIANIE
Wysokość moskitiery 1:  H + 49 mm
Szerokość moskitiery 1:  S1 + 49 mm + 21 mm

Wysokość moskitiery 2:  H + 49 mm
Szerokość moskitiery 2:  S2 + 49 mm

MONTAŻ WE WNĘCE
Wysokość moskitiery 1:  H
Szerokość moskitiery 1:  S1

Wysokość moskitiery 2:  H
Szerokość moskitiery 2:  S2 - 21 mm

Pomiarowanie moskitiery plisowanej narożnej MPH Dual

POMIAROWANIE

S2
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MOSKITIERA RAMKOWA 
PRZESUWNA MRP

System moskitiery ramkowej przesuwnej MRP chroni wnętrze pomieszczeń przed 
insektami i ma zastosowanie w dużych, przeszklonych wnękach balkonów, tarasów 
oraz ogrodów zimowych. Skrzydło moskitiery przesuwa się pomiędzy górną, a 
dolną szyną jezdną. W dolnej części zastosowana jest rolka jezdna z mechanizmem 
umożliwiającym płynną regulację kąta pochylenia każdego ze skrzydeł.

Dodatkowe wzmocnienie, montowane poprzez połączenie zatrzaskowe, umożliwia 
wykonanie ramy skrzydła o większych gabarytach. Profile ramy oraz szyn 
jezdnych wykonane są z trwałego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego 
o nowoczesnym kształcie, pokrytego powłoką charakteryzującą się podwyższoną 
odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Kształt profilu 
głównego moskitiery eliminuje konieczność stosowania dodatkowych uchwytów.

Kolorystyka profili ramy:

Kolorystyka siatki:

Kolorystyka drewnopodobna profili ramy:

biały, ciemny brąz, antracyt, RAL, DB, Tiger

szary, czarny

złoty dąb, orzech

Dostępna kolorystyka

1.	 Możliwość zastosowania typu siatki moskitiery o lepszej przezierności lub antyalergicznej za dopłatą.

Uwagi:

1 200 mm

3 400 mm

Minimalna szerokość moskitiery

Maksymalna szerokość moskitiery

Dopuszczalna szerokość moskitiery

1 600 mm

2 500 mm

Minimalna wysokość moskitiery

Maksymalna wysokość moskitiery

Dopuszczalna wysokość moskitiery
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Moskitiery ramkowe przesuwne MRP

TYPY MOSKITIER RAMKOWYCH 
PRZESUWNYCH MRP

TYPY RAM MOSKITIER RAMKOWYCH PRZESUWNYCH

Moskitiera ramkowa  
przesuwna jednoskrzydłowa

Konstrukcja bez ramy

Moskitiera ramkowa  
przesuwna dwuskrzydłowa

Konstrukcja z ramą niepełną

Moskitiera ramkowa  
przesuwna trzyskrzydłowa

Konstrukcja z ramą
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Informacje techniczne

POMIAROWANIE

Pomiarowanie moskitiery ramkowej przesuwnej MRP

B - wysokość moskitiery 
H - wysokość wnęki

B = H + 45 mm

30

B H

30 30

S

A

A - szerokość moskitiery
S - szerokość wnęki

A = S + 60 mm

B - wysokość moskitiery 
H - wysokość wnęki

B 
= 

H

Moskitiera ramkowa przesuwna bez ramy 
montaż na mur

Moskitiera ramkowa przesuwna z ramą 
montaż we wnęce

Moskitiera ramkowa przesuwna z ramą 
montaż we wnęce
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Informacje techniczne

H	 - wysokość wnęki
S	 - szerokość wnęki

MONTAŻ NA ŚCIANIE
Wysokość moskitiery:	 H + 30 mm
Szerokość moskitiery:	S + 60 mm

MONTAŻ WE WNĘCE
Wysokość moskitiery:	 H
Szerokość moskitiery:	S

S

H

Pomiarowanie moskitiery ramkowej przesuwnej MRP

POMIAROWANIE
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MOSKITIERA ZWIJANA 
NIEZALEŻNA MZN

System moskitiery zwijanej MZN to doskonałe i niezwykle szczelne rozwiązanie 
zabezpieczające wnętrze przed obecnością insektów z możliwością zamykania  
i otwierania w dowolnej chwili. Konstrukcja moskitiery (skrzynka, prowadnice, listwa 
dolna) wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia jej trwałość  
i wytrzymałość przez wiele lat użytkowania. Dzięki zastosowaniu specjalnego zaczepu 
mamy możliwość regulacji wysokości domknięcia siatki. Dodatkowo istnieje możliwość 
zastosowania hamulca, co pozwala na delikatne i bezszelestne domknięcie listwy 
dolnej do skrzynki. W ofercie dostępny jest także intuicyjny mechanizm wygodnego 
zamykania i otwierania moskitiery AluClick, co sprawia, że jej użytkowanie jest bardzo 
proste i nie wymaga dużego nakładu sił. Podczas zamykania wystarczy delikatnie 
zakliknąć listwę dolną moskitiery. Gdy z kolei chcemy ją otworzyć naciskamy na listwę, 
która samoczynnie się otwiera. System jest niezwykle praktyczny zwłaszcza,  
że w maksymalnym stopniu wykorzystano elementy składowe pozostałych systemów 
moskitier będących w ofercie firmy Aluprof.

Kolorystyka listwy końcowej:

Kolorystyka prowadnic:

Kolorystyka kasety:

Kolorystyka drewnopodobna kasety:

Kolorystyka boczków:

Kolorystyka drewnopodobna boczków:

Kolorystyka siatki:

Kolorystyka drewnopodobna listwy końcowej:

Kolorystyka drewnopodobna prowadnic:

biały, srebrny, szary, beżowy, ciemny brąz, brąz, antracyt, RAL, DB, Tiger

biały, srebrny, ciemny brąz, brąz, antracyt, RAL, DB, Tiger

biały, ciemny brąz, antracyt, RAL, DB, Tiger

orzech, złoty dąb

biały, ciemny brąz, brąz, antracyt, karmel, srebrny

winchester

szary, czarny

mahoń (o), orzech, orzech (o), złoty dąb, złoty dąb (o), winchester (o)

orzech, złoty dąb, winchester

Dostępna kolorystyka

1.	 Możliwość zastosowania typu siatki moskitiery o lepszej przezierności lub antyalergicznej za dopłatą.
2.	 Montaż na oknie dachowym za dopłatą.

Uwagi:

550 mm

2 000 mm

Minimalna szerokość moskitiery

Maksymalna szerokość moskitiery

Dopuszczalna szerokość moskitiery

500 mm

2 500 mm

Minimalna wysokość moskitiery

Maksymalna wysokość moskitiery

Dopuszczalna wysokość moskitiery
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Moskitiery zwijane niezależne MZN

H	 - wysokość wnęki
S	 - szerokość wnęki

MONTAŻ NA ŚCIANIE
Wysokość moskitiery:	 H + 47 mm
Szerokość moskitiery:	S + 66 mm

MONTAŻ WE WNĘCE
Wysokość moskitiery:	 H
Szerokość moskitiery:	S

S

H

Pomiarowanie moskitiery zwijanej niezależnej MZN

POMIAROWANIE

33 33

S

A

A - szerokość moskitiery
S - szerokość wnęki

A = S + 66 mm

B - wysokość moskitiery 
H - wysokość wnęki

B = H + 47 mm

47

B H

Pomiarowanie moskitiery zwijanej niezależnej MZN na ścianie
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C80
Żaluzja fasadowa

Żaluzje zewnętrzne C80 to najpopularniejszy system 
zaciemnienia dla domów jednorodzinnych, budynków 
administracyjnych, wiat i pergoli. Dostępne są w wariantach 
Slim oraz DUO.

Wariant Slim gwarantuje uzyskanie mniejszego pakietu dzięki 
temu można uzyskać mniejszą wysokość kasety.

Wariant Duo charakteryzuje się różnym stopniem nachylenia 
górnej i dolnej części żaluzji jednocześnie, przez co znajduje 
swoje zastosowanie w budynkach administracyjnych, salach 
szkoleniowych lub konferencyjnych.

Aluminiowe prowadnice zwiększają stabilność żaluzji na wietrze, 
a blachy osłonowe wykonane z wysokogatunkowego aluminium 
podkreślają najwyższą jakość i estetykę produktu.

Lamela C80

Szyna górna stalowa (Fe)

Listwa końcowa

Szyna górna aluminiowa (Al)

Szerokość

Podstawowe informacje techniczne

Wysokość

80 mm ○

58 mm

80 mm

58 mm

56 mm

13 mm

60 mm

600 mm

6 000 mm

Minimalna szerokość żaluzji

Maksymalna szerokość żaluzji

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

24 m²

6 000 mm*

Minimalna wysokość żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji

Maksymalna wysokość żaluzji

1.	 Standardowy kolor prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej - RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 9005 / DB 703,  
	 szyna górna ocynkowana.
2. 	 Pełna kolorystyka prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej, szyny górnej i blach osłonowych - strona 199.
3.	 Standardowy kolor drabinki - szary / czarny. 
4.	 Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.

KOLORY STANDARDOWE LAMELI C80

KSZTAŁT LAMELI C80

RAL 9016

RAL 8014

RAL 9006

VSR 780RAL 9010

RAL 5014

RAL 9007

RAL 7022RAL 1015

RAL 7035

DB 703

RAL 7016RAL 3000S

RAL 7038

RAL 7012

RAL 7048

RAL 7021

RAL 9005

KOLORY ZA DOPŁATĄ
RAL 5002

RAL 6005

RAL 3004

DB 702

RAL 9002 Złoty dąb

RAL 7016 ST

*	 Maksymalna wysokość żaluzji 6 000 mm z ograniczeniem  
	 powierzchni do 24 m².
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C80 FLEXI
Żaluzja fasadowa

Żaluzje zewnętrzne C80 Flexi to system zaciemnienia dla domów 
jednorodzinnych i budynków administracyjnych. 
Dostępne są w wariantach Standard oraz DUO.

Kształt lameli C80 Flexi gwarantuje jeszcze mniejszy pakiet 
w porównaniu do systemu C80 w wariancie Slim. Konstrukcja 
wykonana jest z lekkiego aluminium odpornego na warunki 
atmosferyczne.

Aluminiowe prowadnice zwiększają stabilność żaluzji na wietrze, 
a blachy osłonowe wykonane z wysokogatunkowego aluminium 
podkreślają najwyższą jakość i estetykę produktu.

Lamela C80 Flexi

Szyna górna stalowa (Fe)

Listwa końcowa

Szyna górna aluminiowa (Al)

Szerokość

Podstawowe informacje techniczne

Wysokość

80 mm ○

58 mm

80 mm

58 mm

56 mm

13 mm

60 mm

600 mm

4 000 mm

Minimalna szerokość żaluzji

Maksymalna szerokość żaluzji

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

16 m²

4 000 mm

Minimalna wysokość żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji

Maksymalna wysokość żaluzji

KOLORY STANDARDOWE LAMELI C80 FLEXI

KSZTAŁT LAMELI C80 FLEXI

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7022

RAL 7035

RAL 9005

DB 703

1.	 Standardowy kolor prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej - RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 9005 / DB 703,  
	 szyna górna ocynkowana.
2. 	 Pełna kolorystyka prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej, szyny górnej i blach osłonowych - strona 199.
3.	 Standardowy kolor drabinki - szary / czarny. 
4.	 Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.

KOLORY ZA DOPŁATĄ
RAL 5002

RAL 6005

RAL 3004

DB 702

RAL 9002

VSR 780RAL 7016

RAL 7012
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Z90
Żaluzja fasadowa

Żaluzje zewnętrzne Z90 to połączenie nowoczesnego designu, 
funkcjonalności i elegancji. System przejmuje wszystkie cechy 
żaluzji C80. Idealnie nadaje się do zaciemnienia pomieszczeń 
domów jednorodzinnych i budynków administracyjnych oraz ich 
ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Lamela Z90 przez swój 
nowoczesnemy wygląd zyskuje popularność w nowoczesnej 
architekturze.

Wprasowana na całej długości aluminiowej lameli Z90 guma 
zmniejsza natężenie hałasu dobiegającego z zewnątrz i zwiększa 
termoregulacyjny efekt żaluzji.

Aluminiowe prowadnice zwiększają stabilność żaluzji na wietrze, 
a blachy osłonowe wykonane z wysokogatunkowego aluminium 
podkreślają najwyższą jakość i estetykę produktu.

System nie ma możliwości zastosowania wariantu Slim i DUO.

Lamela Z90

Szyna górna stalowa (Fe)

Listwa końcowa

Szyna górna aluminiowa (Al)

Szerokość

Podstawowe informacje techniczne

Wysokość

90 mm ○

58 mm

93 mm

58 mm

56 mm

14 mm

60 mm

600 mm

6 000 mm

Minimalna szerokość żaluzji

Maksymalna szerokość żaluzji

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

24 m²

6 000 mm*

Minimalna wysokość żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji

Maksymalna wysokość żaluzji

1.	 Standardowy kolor prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej - RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 9005 / DB 703,  
	 szyna górna ocynkowana.
2. 	 Pełna kolorystyka prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej, szyny górnej i blach osłonowych - strona 199.
3.	 Standardowy kolor drabinki - szary / czarny. 
4.	 Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.

KOLORY STANDARDOWE LAMELI Z90

KSZTAŁT LAMELI Z90

KOLORY ZA DOPŁATĄ

RAL 9016

RAL 8014

RAL 9006

VSR 780RAL 9010

RAL 5014

RAL 9007

RAL 7022RAL 1015

RAL 7035

DB 703

RAL 7016RAL 3000S

RAL 7038

RAL 7012

RAL 7048

RAL 7021

RAL 9005

*	 Maksymalna wysokość żaluzji 6 000 mm z ograniczeniem  
	 powierzchni do 24 m².

RAL 5002

RAL 6005

RAL 3004

DB 702

RAL 9002 Złoty dąb

RAL 7016 ST
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S90
Żaluzja fasadowa

Żaluzje zewnętrzne S90 to połączenie elegancji  
z funkcjonalnością. System przejmuje wszystkie cechy żaluzji C80 
oraz nietuzinkowy design. Idealnie nadaje się do zaciemnienia 
pomieszczeń domów jednorodzinnych i budynków administracyjnych 
oraz ich ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.

Wprasowana na całej długości aluminiowej lameli S90 guma 
zmniejsza natężenie hałasu dobiegającego z zewnątrz i zwiększa 
termoregulacyjny efekt żaluzji.

Aluminiowe prowadnice zwiększają stabilność żaluzji na wietrze, 
a blachy osłonowe wykonane z wysokogatunkowego aluminium 
podkreślają najwyższą jakość i estetykę produktu.

System nie ma możliwości zastosowania wariantu Slim i DUO.

Lamela S90

Szyna górna stalowa (Fe)

Listwa końcowa

Szyna górna aluminiowa (Al)

Szerokość

Podstawowe informacje techniczne

Wysokość

95 mm ○

58 mm

93 mm

58 mm

56 mm

14 mm

60 mm

600 mm

6 000 mm

Minimalna szerokość żaluzji

Maksymalna szerokość żaluzji

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

24 m²

6 000 mm*

Minimalna wysokość żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji

Maksymalna wysokość żaluzji

1.	 Standardowy kolor prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej - RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 9005 / DB 703,  
	 szyna górna ocynkowana.
2. 	 Pełna kolorystyka prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej, szyny górnej i blach osłonowych - strona 199.
3.	 Standardowy kolor drabinki - szary / czarny. 
4.	 Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.

KOLORY STANDARDOWE LAMELI S90

KSZTAŁT LAMELI S90

KOLORY ZA DOPŁATĄ

RAL 9016

RAL 8014

RAL 9006

VSR 780RAL 9010

RAL 5014

RAL 9007

RAL 7022RAL 1015

RAL 7035

DB 703

RAL 7016RAL 3000S

RAL 7038

RAL 7012

RAL 7048

RAL 7021

RAL 9005

*	 Maksymalna wysokość żaluzji 6 000 mm z ograniczeniem  
	 powierzchni do 24 m².

RAL 5002

RAL 6005

RAL 3004

DB 702

RAL 9002 Złoty dąb

RAL 7016 ST
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TYPY PROWADNIC I UCHWYTY

P 018/2

Szerokość: 20 mm
Głębokość: 18 mm

Komora lameli: 9,4 mm

Szerokość: 40 mm
Głębokość: 22 mm

Komora lameli: 9,4 mm

P 017/1

Szerokość: 20 mm
Głębokość: 22 mm

Komora lameli: 9,4 mm

P 018/10

Szerokość: 35 mm
Głębokość: 27,6 mm

Komora lameli: 9,4 mm

P 018/31 + P 018/3

Szerokość: 35 mm
Głębokość: 20,0 mm

Komora lameli: 9,4 mm

P 018/3 P 080/XX

Szerokość: 27 mm
Głębokość: 84 mm

Komora lameli: 9,4 mm

Uchwyt regulowany
P 021 (1/2/11)

Dostępny dla prowadnic:
P 018/10
P 017/1

Dostępny dla prowadnic:
P 018/10
P 017/1

Uchwyt teleskopowy
P 021 (3/4)

Dostępny dla prowadnic:
P 018/10
P 017/1

Dostępny dla prowadnic:
P 018/10
P 017/1

Uchwyt teleskopowy
P 050 (1/../10)

Uchwyt teleskopowy STS
P 021 (5/6)

UCHWYTY PROWADNIC
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TYPY BLACH OSŁONOWYCH

T1

T4u/1

T4d/1

T1u

T4u/2

T4d/2

T2

T4

T4u/3

T4c

T2u

T4u

T4d
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ŻALUZJE
SAMONOŚNE
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SMARTBOX
Żaluzja samonośna

Żaluzje zewnętrzne samonośne to innowacyjny system żaluzji dla 
domów jednorodzinnych, budynków administracyjnych, wiat  
i pergoli do prostego montażu. Kompletna kaseta z pakietem żaluzji, 
wymaga osadzenia jej na prowadnicach i przykręcenia do fasady 
budynku lub stolarki okiennej. Ponadto jest przystosowana  
do zabudowy podtynkowej w nowych budynkach.

Ten typ żaluzji doskonale nadaje się do adaptacji w już istniejących 
budynkach, jak to ma miejsce w roletach zewnętrznych.

System dostępny w wariantach Slim oraz DUO.

Do wyboru są kasety z blachy aluminiowej o grubości 2 mm w czterech 
rozmiarach: 190 / 220 / 260 / 300 mm.

Szyna górna stalowa (Fe)

Kaseta aluminiowa 190

Kaseta aluminiowa 260

Kaseta aluminiowa 220

Kaseta aluminiowa 300

Szerokość

Podstawowe informacje techniczne

Wysokość

58 mm 56 mm

144 mm

144 mm

144 mm

144 mm

190 mm

260 mm

220 mm

300 mm

600 mm

4 000 mm

Minimalna szerokość żaluzji

Maksymalna szerokość żaluzji

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

14 m²

4 500 mm

3 m²

Minimalna wysokość żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji

Maksymalna wysokość żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji z moskitierą

1.	 Standardowy kolor prowadnic i listwy końcowej - RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 9005 / DB 703, 
2. 	 Pełna kolorystyka prowadnic, listwy końcowej i kaset - strona 199.
3.	 Standardowy kolor drabinki - szary / czarny. 
4.	 Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.

KOLORY STANDARDOWE LAMEL
C80, S90, Z90

RAL 9016

RAL 8014

RAL 9006

VSR 780RAL 9010

RAL 5014

RAL 9007

RAL 7022RAL 1015

RAL 7035

DB 703

RAL 7016RAL 3000S

RAL 7038

RAL 7012

RAL 7048

RAL 7021

RAL 9005

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA
LAMELI C80 FLEXI

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7022

RAL 7035

RAL 9005

DB 703

KOLORY LAMEL ZA DOPŁATĄ
C80, S90, Z90

RAL 5002

RAL 6005

RAL 3004

DB 702

RAL 9002 Złoty dąb

RAL 7016 ST

RAL 5002

RAL 6005

RAL 3004

DB 702

RAL 9002

VSR 780RAL 7016

RAL 7012

KOLORY ZA DOPŁATĄ
LAMELI C80 FLEXI
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ThermoBOX to specjalnie przygotowane do zabudowy podtynkowej 
konfiguracje systemu SmartBOX z dodatkowym ociepleniem kasety 
po stronie wewnętrznej - od strony ściany obiektu.

Do wyboru są trzy konfiguracje z ociepleniem stryrodurem  
o grubości 20 mm i 30 mm oraz Aluthermo Quattro® o grubości  
10 mm.

W zależności od wybranej konfiguracji automatycznie otrzymujemy 
dopasowane nośniki tynku do grubości ocieplenia oraz odpowiednio 
dobrane profile rozszerzające prowadnic.

STYRODUR
30 mm

STYRODUR
20 mm

ALUTHERMO QUATTRO®

10 mm

THERMOBOX
Żaluzja samonośna
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ZESTAW ŻALUZJI SAMONOŚNYCH

Maksymalna szerokość zestawu żaluzji samonośnych w jednej kasecie to 4 000 mm. Żaluzje muszą mieć te same wysokości. 
Maksymalna ilość żaluzji w zestawie to 2 sztuki. Dostępne tylko na napędach niezależnych.
Zestaw można wykonać zarówno w wariancie Smartbox i Thermobox.

Wykonanie żaluzji w zestawie z prowadnicą wspólną P 017/1. Prowadnica montowana na uchwytach.

WARIANT 1
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ZESTAW ŻALUZJI SAMONOŚNYCH

Wykonanie żaluzji w zestawie z prowadnicami linkowymi na uchwytach niezależnych P 032/1-5 lub na uchwycie wspólnym  
P 032/6-10. Prowadnice linkowe montowane wyłącznie pośrodku zestawu.

WARIANT 2
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TYPY PROWADNIC

P 020/00

Wkład PCV

P 081/00

Wkład ALU

P 020/01

P 081/01

P 020/02

P 081/02

P 020/03

P 081/03

P 020/04

P 081/04

P 020/05

P 081/05

P 020/06

P 081/06

Prowadnica P 020/00 oraz P 081/00

Prowadnica P 020/01 oraz P 081/01

Prowadnica P 020/03 oraz P 081/03

Prowadnica P 020/05 oraz P 081/05

Prowadnica P 020/02 oraz P 081/02

Prowadnica P 020/04 oraz P 081/04

Prowadnica P 020/06 oraz P 081/06

Szerokość

Wymiar prowadnicy wraz z profilami rozszerzającymi

Wysokość Oś lameli Profil rozszerzający

27 mm 96 mm 76 mm ○

27 mm

27 mm

27 mm

27 mm

27 mm

27 mm

106 mm 86 mm 10 mm

126 mm 106 mm 20 mm + 10 mm

146 mm 126 mm 40 mm + 10 mm

116 mm 96 mm 20 mm

136 mm 116 mm 40 mm

156 mm 136 mm 40 mm + 20 mm
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Profil rozszerzający 10 mm

Profil rozszerzający 40 mm

Przykładowy montaż żaluzji z prowadnicą  
P 020 oraz profilem rozszerzającym

PRZYKŁADOWY MONTAŻ ŻALUZJI SAMONOŚNEJ

Wyprowadzenie kabla do zasilania napędu elektrycznego  
od wewnętrznej strony w górnym lewym lub prawym rogu 
jest rozwiązaniem standardowym (KL2 / KP2). 

W przypadku trudnych warunków zabudowy lub montażu,  
możliwe jest wykonanie wyprowadzenia w innym miejscu  
np. przez bok kasety. 

KP 6

KP 1

KP 2

KP 3 KP 5

KP 4

KP 7
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Żaluzja nakładana C80 FLEXI

Lamela C80 Flexi

Szyna górna stalowa (Fe)

Listwa końcowa

Szerokość

Podstawowe informacje techniczne

Wysokość

80 mm ○

58 mm

80 mm

56 mm

13 mm

600 mm

4 000 mm

Minimalna szerokość żaluzji

Maksymalna szerokość żaluzji

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

16 m²

3 m²

4 000 mm

Minimalna wysokość żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji z moskitierą

Maksymalna wysokość żaluzji

1.	 Standardowy kolor prowadnic - szary antracyt 23, biały 02, ciemnobrązowy 08, srebrny 01S,  
	 szary 03S, beżowy 05S, brązowy 09S,
2.	 Standardowy kolor listwy końcowej - RAL 7016 / RAL 9006 / DB 703,  
	 szyna górna ocynkowana.
3. 	 Pełna kolorystyka prowadnic, listwy końcowej i szyny górnej - strona 199.
4.	 Standardowy kolor drabinki - szary / czarny.
5.	 Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.

Żaluzje w systemie SKB/F z zastosowaniem systemu C80 Flexi  
to system zaciemnienia z kasetą nasadzaną na ramie okna 
wykonanej z materiału izolacyjnego o bardzo dobrym 
współczynniku przenikalności cieplnej wynoszącym 0.40 W/m²K. 
Idealnie nadaje się do domów jedno i wielorodzinnych. Żaluzje 
dostępne są w wariantach Standard oraz DUO oraz z moskitierą 
zintegrowaną.

Kształt lameli C80 Flexi gwarantuje jeszcze mniejszy pakiet 
w porównaniu do systemu C80 w wariancie Slim. Konstrukcja 
wykonana jest z lekkiego aluminium odpornego na warunki 
atmosferyczne.

Możliwość zastosowania dwóch rozmiarów kaset:  
SKB/260/F i SKB/300/F

SKB/F

KOLORY STANDARDOWE  
LAMELI C80 FLEXI

KSZTAŁT LAMELI C80 FLEXI

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7022

RAL 7035

RAL 9005

DB 703

KOLORY ZA DOPŁATĄ
RAL 5002

RAL 6005

RAL 3004

DB 702

RAL 9002

VSR 780RAL 7016

RAL 7012
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Żaluzja nakładana Z90

1.	 Standardowy kolor prowadnic - szary antracyt 23, biały 02, ciemnobrązowy 08, srebrny 01S,  
	 szary 03S, beżowy 05S, brązowy 09S,
2.	 Standardowy kolor listwy końcowej - RAL 7016 / RAL 9006 / DB 703,  
	 szyna górna ocynkowana.
3. 	 Pełna kolorystyka prowadnic, listwy końcowej i szyny górnej - strona 199.
4.	 Standardowy kolor drabinki - szary / czarny.
5.	 Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.

Żaluzje w systemie SKB/F z zastosowaniem systemu Z90  
to system zaciemnienia z kasetą nasadzaną na ramie okna 
wykonanej z materiału izolacyjnego o bardzo dobrym 
współczynniku przenikalności cieplnej wynoszącym 0.40 W/m²K. 
Idealnie nadaje się do domów jedno i wielorodzinnych.

Wprasowana na całej długości aluminiowej lameli Z90 guma 
zmniejsza natężenie hałasu dobiegającego z zewnątrz i zwiększa 
termoregulacyjny efekt żaluzji.

Możliwość zastosowania dwóch rozmiarów kaset:  
SKB/260/F i SKB/300/F

SKB/F

KOLORY STANDARDOWE LAMELI Z90

KSZTAŁT LAMELI Z90

KOLORY ZA DOPŁATĄ

RAL 9016

RAL 8014

RAL 9006

VSR 780RAL 9010

RAL 5014

RAL 9007

RAL 7022RAL 1015

RAL 7035

DB 703

RAL 7016RAL 3000S

RAL 7038

RAL 7012

RAL 7048

RAL 7021

RAL 9005

RAL 5002

RAL 6005

RAL 3004

DB 702

RAL 9002 Złoty dąb

RAL 7016 ST

Lamela Z90

Szyna górna stalowa (Fe)

Listwa końcowa

Szerokość

Podstawowe informacje techniczne

Wysokość

90 mm ○

58 mm

93 mm

56 mm

14 mm

600 mm

5 000 mm

Minimalna szerokość żaluzji

Maksymalna szerokość żaluzji

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

14,6 m²

2 925 mm

Minimalna wysokość żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji

Maksymalna wysokość żaluzji
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Kaseta SKB/300/F

Kaseta SKB/260/F

A

Tabela wymiarowa kaset SKB/F

B

300 mm

260 mm

311 mm

264 mm

TYPY PROWADNIC I UCHWYTY

KASETY ŻALUZJI SKB/F

SKB APPF/B 33 + PPF
(SKB/F)

Szerokość: 33 mm
Głębokość: 75 mm

APPF/B 33 + PPF 
+ PPZ 32 MZN (SKB/F)

Szerokość: 66 mm
Głębokość: 75 mm

B

A

22
0 

m
m

26
0 

m
m A

B

Kaseta SKB/260/F Kaseta SKB/300/F
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PROWADZENIA LAMEL

W naszych żaluzjach zewnętrznych stosujemy 
prowadzenia lamel (tzw. piny) zarówno stalowe  
jak i z tworzywa sztucznego PCV.

Prowadzenia stalowe zabezpieczone są warstwą 
ocynku bez możliwości późniejeszego lakierowania.

Prowadzenia tworzywowe PCV dostępne  
są w kilku kolorach (patrz lista poniżej).

Kolor prowadzeń dobierany jest przez producenta  
względem koloru lamel.

PROWADZENIA PCV

PROWADZENIA STALOWE OCYNKOWANE

Prowadzenia PCV dostępne są w kolorach:

RAL 9010

RAL 8014RAL 9006

RAL 9004

RAL 1015

Prowadzenie stalowe dostępne jest tylko i wyłącznie bez lakierowania.

STALOWE OCYNKOWANE
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Specjalnie opracowany wariant DUO zapewnie możliwość regulacji stopniem nachylenia górnej i dolnej części żaluzji jednocześnie, 
przez co można uzyskać różnorodność zaciemnienia. Rozwiązanie idealnie sprawdza się w budynkach administracyjnych, salach 
szkoleniowych i konferencyjnych oraz biurach.

W wariancie DUO nie ma możliwości pełnego otwarcia natomiast istnieje możliwość pełnego zamknięcia wszystkich lameli 
jednocześnie. Dostępny tylko w systemie C80 i C80 Flexi.

Wariant Slim względem Standardowego, 
gwarantuje uzyskanie mniejszego pakietu 
dzięki specjalnemu ułożeniu lamel, przez 
co mamy możliwość zmniejszenia wymiaru 
kasety.

Dostępny tylko w systemie C80.

WARIANT DUO

WARIANT SLIM

OTWARTA GÓRA  
ZACIEMNIONY DÓŁ

PEŁNE 
ZAMKNIĘCIE

ZACIENIONA GÓRA 
OTWARTY DÓŁ

WARIANTY WYKONANIA ŻALUZJI
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ZESTAW ŻALUZJI FASADOWYCH

Żaluzje fasadowe można łączyć w zestawy i dzielimy je na dwa warianty: żaluzje z napędem wspólnym (sprzężone)  
i z napędem niezależnym. 

Żaluzje z napędem wspólnym mają połączony wał za pomocą łącznika wału P 077.  
Wspólny napęd możliwy jest do zastosowania w zestawie żaluzji o tej samej wysokości.

	 1.	 W przypadku zestawu 3 żaluzji o tej samej wysokości, gdy ich łączna powierzchnia nie przekroczy 20m²  
		  to wspólny napęd znajduje się w żaluzji środkowej.
	 2.	 W przypadku zestawu 3 żaluzji o tej samej wysokości, gdy ich łączna powierzchnia przekroczy 20m²  
		  to wspólny napęd zawsze będzie w żaluzji 1 i 2, a osobny w żaluzji 3.

Żaluzje z napędem niezależnym.

WARIANT 1

WARIANT 2

UWAGA: Zestawy żaluzji nie są dostępne w żaluzjach nakładanych SKB/F.



Żaluzja z prowadzeniem linkowym

We wszystkich żaluzjach zewnętrznych z wyłączeniem żaluzji nakładanych SKB/F możliwe jest zastosowanie systemu prowadnic 
linkowych. Parametry techniczne żaluzji w systemie linkowym są tożsame z systemem żaluzji fasadowych.

Uchwyt regulowany
P 032/1

Uchwyt regulowany
P 032/4

Uchwyt poziomy stały
P 043/1

Uchwyt regulowany
P 032/2

Uchwyt regulowany
P 032/5

Uchwyt regulowany
P 032/3

UCHWYTY PROWADNIC LINKOWYCH

SYSTEM LINKOWY
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Uchwyt regulowany
P 032/6

Uchwyt regulowany
P 032/9

Uchwyt regulowany
P 032/7

Uchwyt regulowany
P 032/10

Uchwyt regulowany
P 032/8

UCHWYTY PROWADNIC LINKOWYCH PODWÓJNYCH

SYSTEM LINKOWY
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Żaluzja z prowadzeniem linkowym
SYSTEM ŻALUZJI SKOŚNYCH
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	 1.	 Lamela C80 Flexi
	 2.	 Prowadnice linkowe
	 3.	 Teleskopowa listwa końcowa
	 4.	 Jeden typ napędu (Geiger kablowy)

	 1.	 Cięcie standardowe - blacha wydłużona o konkretną wartość  
		  do samodzielnego przycięcia na etapie budowy.
	 2.	 Precyzyjne cięcie pod kątem za pomocą piły wodnej

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

BLACHY OSŁONOWE

KOLORY STANDARDOWE  
LAMELI C80 FLEXI

KSZTAŁT LAMELI C80 FLEXI

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7022

RAL 7035

RAL 9005

DB 703

KOLORY ZA DOPŁATĄ
RAL 5002

RAL 6005

RAL 3004

DB 702

RAL 9002

VSR 780RAL 7016

RAL 7012

600 mm

2 500 mm

Minimalna szerokość żaluzji

Maksymalna szerokość żaluzji

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

7 m²

3 750 mm

Minimalna wysokość żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji

Maksymalna wysokość żaluzji
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AUTOMATYKA
ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH
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Wszystkie żaluzje fasadowe w standardzie wyposażone są w napęd elektryczny, 
umożliwiający precyzyjne wysterowanie żaluzji do ulubionej, komfortowej pozycji.

Napędy dzielimy wg rodzaju sterowania:

• 	 bezprzewodowo, z użyciem technologii radiowej dwukierunkowej, gdzie  
	 otrzymujemy sygnał zwrotny z napędu do nadajnika. System ten umożliwia  
	 sterowanie urządzeniami również przy pomocy smartfona lub komputera,  
	 po zastosowaniu centrali sterującej.

•	 bezprzewodowo, z użyciem technologii radiowej jednokierunkowej sterowanej  
	 za pomocą nadajnika ręcznego lub ściennego tzw. sterowanie klasyczne.

•	 kablowo, gdzie mamy możliwość sterowania za pomocą przełączników ściennych  
	 lub po zastosowaniu odpowiednich modułów również radiowo. Sterowanie kablowe  
	 bardzo często używane jest w systemach inteligentnych domów, w których sterowanie  
	 odbywa się poprzez niezależną centralę IoT.

AUTOMATYKA ŻALUZJI FASADOWYCH

STEROWANIE AUTOMATYKĄ

Grupa sterowań i automatyki Somfy, 
to cała gama nadajników ręcznych 
i ściennych, automatyki wiatrowej, 
słonecznej, wyłączników prądu, 
sterowników oświetlenia i wielu innych.

Polski produkt. Cechuje je nowoczesny 
wygląd oraz technologia Cosmo2Way. 
Nadajniki ręczne, ścienne, dopuszkowe 
odbiorniki radiowe, to tylko część 
sterowań z pełnej gamy asortymentu 
marki Mobilus.

Nowoczesne, praktyczne i funkcjonalne 
nadajniki oraz precyzyjna automatyka 
słoneczno wiatrowa to grupa niezawodnej 
automatyki niemieckiej firmy Elero.

NADAJNIKI
SOMFY

NADAJNIKI
MOBILUS

NADAJNIKI
ELERO
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AUTOMATYKA SŁONECZNO WIATROWA

Umożliwiają automatyczne sterowanie napędami żaluzji w zależności  
od siły wiejącego wiatru. Możliwość indywidualnego ustawienia progu  
siły wiatru, przy którym żaluzje zostaną podniesione.

Należy pamiętać, że czujniki automatyki wiatrowej nie chronią  
przed gwałtownymi podmuchami wiatru.

Służą do automatycznego sterowania napędami 
żaluzji w zależności od stopnia nasłonecznienia.

Podczas intensywnego nasłonecznienia żaluzje 
wychylają się do pozycji komfortowej chroniąc 
pomieszczenie przed nadmiernym przegrzewaniem.

Czujniki wiatrowe

Czujniki słoneczne



Informacje techniczne

168

SPOSOBY MONTAŻU
ŻALUZJI FASADOWYCH
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MONTAŻ DO WNĘKI
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MONTAŻ NA MUR
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MONTAŻ NA NADPROŻU
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MONTAŻ DO WNĘKI
system linkowy
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MONTAŻ NA NADPROŻU
system linkowy



Informacje techniczne

175

MONTAŻ NA NADPROŻU
system linkowy
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SPOSOBY MONTAŻU
ŻALUZJI SAMONOŚNYCH
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MONTAŻ NA NADPROŻU THERMOBOX + ALUTHERMO
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MONTAŻ NA MUR
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MONTAŻ NA NADPROŻU
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BUDOWA ŻALUZJI
ZEWNĘTRZNYCH
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BUDOWA ŻALUZJI FASADOWEJ

11

12

13

10

7

8

9
6

1

4

5

2

3
Spis elementów

	 1. 	 Szyna górna wraz z osprzętem

	 7. 	 Konsola (P 009/1)

	 3.	 Listwa końcowa (C80)

	 9.	 Przedłużenie uchwytu konsoli

	 5.	 Uchwyt prowadnicy (P 021)

	 11.	 Blacha osłonowa zewn. (T2)

	 13.	 Bok kasety

	 2.	 Lamela (C80)

	 8.	 Uchwyt do szyny (P 009/1)

	 4.	 Prowadnica (P 018/10)

	 10.	 Blacha osłonowa wewn. (T1)

	 12.	 Drabinka lameli

	 6.	 Uchwyt centrujący
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BUDOWA ŻALUZJI FASADOWEJ
Prowadnice linkowe

11

12

13

10

7

8

9

6

1

4

5

2

3
Spis elementów

	 1. 	 Szyna górna wraz z osprzętem

	 7. 	 Konsola (P 009/1)

	 3.	 Listwa końcowa (C80)

	 9.	 Przedłużenie uchwytu konsoli

	 5.	 Uchwyt prowadnicy linkowej

	 11.	 Blacha osłonowa zewn. (T2)

	 13.	 Bok kasety

	 2.	 Lamela (C80)

	 8.	 Uchwyt do szyny (P 009/1)

	 4.	 Prowadnica linkowa

	 10.	 Blacha osłonowa wewn. (T1)

	 12.	 Drabinka lameli

	 6.	 Uchwyt górny prowadnicy
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BUDOWA ŻALUZJI NAKŁADANEJ SKB/F 260

11

12

13

14

10

7 7

8

9

66

1

4

5

2

3

Spis elementów

	 1. 	 Bok kasety SKB/F

	 7. 	 Nośnik tynku

	 3.	 Ocieplenie kasety

	 9.	 Szyna górna wraz z osprzętem

	 5.	 Profil adaptacyjny

	 11.	 Listwa końcowa (C80 Flexi)

	 13.	 Listwa końcowa moskitiery

	 2.	 Kaseta SKB/F - część górna

	 8.	 Uchwyt do szyny + wzmocnienie

	 4.	 Profil dolny

	 10.	 Lamela (C80 Flexi)

	 12.	 System moskitiery

	 14.	 Prowadnica modułowa

	 6.	 Adapter wspornika
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BUDOWA ŻALUZJI SAMONOŚNEJ

7

8

9

6

1

4

5

2

3

Spis elementów

	 1. 	 Szyna górna wraz z osprzętem

	 7. 	 Bok kasety

	 3.	 Listwa końcowa (C80)

	 9.	 Drabinka lameli

	 5.	 Wkład prowadnicy PCV

	 2.	 Lamela (C80)

	 8.	 Kaseta

	 4.	 Prowadnica (P 020/00)

	 6.	 Uchwyt do szyny
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WYMIAROWANIE ŻALUZJI
I WYSOKOŚCI PAKIETÓW
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WYMIAROWANIE
VZ

50 - 200
DL
SZ

(25)
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 =
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rozstawienie uchywtów co 800mm
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m
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rozstawienie uchywtów co 800mm

50 - 200
 V

1 

 2
0 

(25) (25)(25)

Wymiarowanie z pionowym ułożeniem listwy końcowej

Ułożenie pionowe  
listwy końcowej

Ułożenie poziome  
listwy końcowej

Wymiarowanie z poziomym ułożeniem listwy końcowej

Wymiarowanie:

	 SZ	 szerokość żaluzji
	 VZ	 wysokość żaluzji
	 DL	 długość lameli
	 VL	 wysokość prowadnicy

Informacje techniczne:

Szerokość i wysokość powinna być mierzona zawsze w trzech miejscach. Wymiar żaluzji powinien być zawsze najmniejszą zmierzoną 
wartością. Pomiarów powinno się dokonywać dopiero po osadzeniu żaluzji w otworze budowlanym ramy, ew. okna, po dokończeniu 
ościeża zewnętrznego i wewnętrznego, łącznie z parapetami. Wymiarowanie żaluzji zewnętrznych jest na tyle specyficzną sprawą,  
że dane techniczne należy zawsze konsultować z inwestorem lub generalnym wykonawcą.

Sposoby montażu (oznaczenia):

	 VZ	 wysokość żaluzji
	 VP	 wysokość pakietu
	 VC	 wysokość wewnętrzna kasety TOP PSI
	 A	 wysokość blachy osłonowej
	 DVL	 odległość osi prowadnicy od fasady/profilu okna/muru
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WYSOKOŚCI PAKIETÓW ŻALUZJI C80

80

C80
Wysokość wnęki Pakiet

C80 - montaż I

500	 150 mm

od 501 do 600	 160 mm

od 601 do 700	 165 mm

od 701 do 800	 175 mm

od 801 do 900	 175 mm

od 901 do 1000	 185 mm

od 1001 do 1100	 190 mm

od 1101 do 1200	 200 mm

od 1201 do 1300	 205 mm

od 1301 do 1400	 210 mm

od 1401 do 1500	 215 mm

od 1501 do 1600	 225 mm

od 1601 do 1700	 230 mm

od 1701 do 1800	 235 mm

od 1801 do 1900	 245 mm

od 1901 do 2000	 250 mm

od 2001 do 2100	 255 mm

od 2101 do 2200	 260 mm

od 2201 do 2300	 270 mm

od 2301 do 2400	 275 mm

od 2401 do 2500	 285 mm

od 2501 do 2600	 285 mm

od 2601 do 2700	 295 mm

od 2701 do 2800	 300 mm

od 2801 do 2900	 310 mm

od 2901 do 3000	 315 mm

od 3001 do 3100	 320 mm

od 3101 do 3200	 325 mm

od 3201 do 3300	 335 mm

od 3301 do 3400	 340 mm

od 3401 do 3500	 345 mm

od 3501 do 3600	 355 mm

od 3601 do 3700	 360 mm

od 3701 do 3800	 365 mm

od 3801 do 3900	 370 mm

od 3901 do 4000	 380 mm

Wysokość wnęki Pakiet

C80 - montaż II

od 500 do 540	 165 mm

od 541 do 600	 175 mm

od 601 do 725	 175 mm

od 726 do 825	 185 mm

od 826 do 915	 190 mm

od 916 do 1010	 200 mm

od 1011 do 1100	 205 mm

od 1101 do 1200	 210 mm

od 1201 do 1295	 215 mm

od 1296 do 1390	 225 mm

od 1391 do 1485	 230 mm

od 1486 do 1575	 235 mm

od 1576 do 1670	 245 mm

od 1671 do 1765	 250 mm

od 1766 do 1855	 255 mm

od 1856 do 1950	 260 mm

od 1951 do 2045	 270 mm

od 2046 do 2140	 275 mm

od 2141 do 2325	 285 mm

od 2326 do 2415	 295 mm

od 2416 do 2515	 300 mm

od 2516 do 2605	 310 mm

od 2606 do 2700	 315 mm

od 2701 do 2800	 320 mm

od 2801 do 2890	 325 mm

od 2891 do 2985	 335 mm

od 2986 do 3080	 340 mm

od 3081 do 3175	 345 mm

od 3176 do 3265	 355 mm

od 3266 do 3360	 360 mm

od 3361 do 3455	 365 mm

od 3456 do 3545	 370 mm

od 3546 do 3640	 380 mm

od 3641 do 3735	 385 mm

od 3736 do 3830	 390 mm

od 3831 do 3920	 400 mm

od 3921 do 4000 	 405 mm

Wszystkie podane wymiary są wyrażone  
w milimetrach [mm].

Montaż I:

	 •	 montaż do wnęki

Montaż II:

	 •	 montaż na mur
	 •	 montaż na nadprożu

UWAGA:
Aby uzyskać wysokość blachy osłonowej należy 
do wysokości pakietu doliczyć 20 mm.

Sposoby pomiarowania wraz z rysunkami 
technicznymi dostępne są na stronie 190.
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WYSOKOŚCI PAKIETÓW ŻALUZJI C80 SLIM

80

C80 SLIM
Wysokość wnęki Pakiet

C80 Slim - montaż I

500	 145 mm

od 501 do 600	 155 mm

od 601 do 700	 155 mm

od 701 do 800	 165 mm

od 801 do 900	 170 mm

od 901 do 1000	 175 mm

od 1001 do 1100	 180 mm

od 1101 do 1200	 185 mm

od 1201 do 1300	 190 mm

od 1301 do 1400	 200 mm

od 1401 do 1500	 200 mm

od 1501 do 1600	 210 mm

od 1601 do 1700	 215 mm

od 1701 do 1800	 215 mm

od 1801 do 1900	 225 mm

od 1901 do 2000	 225 mm

od 2001 do 2100	 235 mm

od 2101 do 2200	 240 mm

od 2201 do 2300	 245 mm

od 2301 do 2400	 250 mm

od 2401 do 2500	 255 mm

od 2501 do 2600	 260 mm

od 2601 do 2700	 270 mm

od 2701 do 2800	 270 mm

od 2801 do 2900	 280 mm

od 2901 do 3000	 285 mm

od 3001 do 3100	 290 mm

od 3101 do 3200	 295 mm

od 3201 do 3300	 300 mm

od 3301 do 3400	 305 mm

od 3401 do 3500	 310 mm

od 3501 do 3600	 315 mm

od 3601 do 3700	 320 mm

od 3701 do 3800	 325 mm

od 3801 do 3900	 330 mm

od 3901 do 4000	 340 mm

Wysokość wnęki Pakiet

C80 Slim - montaż II

od 500 do 545	 155 mm

od 546 do 645	 165 mm

od 646 do 735	 170 mm

od 736 do 830	 175 mm

od 831 do 925	 180 mm

od 926 do 1020	 185 mm

od 1021 do 1115	 190 mm

od 1116 do 1300	 200 mm

od 1301 do 1400	 210 mm

od 1401 do 1590	 215 mm

od 1591 do 1785	 225 mm

od 1786 do 1875	 235 mm

od 1876 do 1975	 240 mm

od 1976 do 2065	 245 mm

od 2066 do 2160	 250 mm

od 2161 do 2255	 255 mm

od 2256 do 2350	 260 mm

od 2351 do 2540	 270 mm

od 2541 do 2630	 280 mm

od 2631 do 2730	 285 mm

od 2731 do 2820	 290 mm

od 2821 do 2915	 295 mm

od 2916 do 3010	 300 mm

od 3011 do 3105	 305 mm

od 3106 do 3200	 310 mm

od 3201 do 3300	 315 mm

od 3301 do 3395	 320 mm

od 3396 do 3490	 325 mm

od 3491 do 3585	 330 mm

od 3586 do 3870	 340 mm

od 3871 do 3960	 350 mm

od 3961 do 4000	 355 mm

Wszystkie podane wymiary są wyrażone  
w milimetrach [mm].

Montaż I:

	 •	 montaż do wnęki

Montaż II:

	 •	 montaż na mur
	 •	 montaż na nadprożu

UWAGA:
Aby uzyskać wysokość blachy osłonowej należy 
do wysokości pakietu doliczyć 20 mm.

Sposoby pomiarowania wraz z rysunkami 
technicznymi dostępne są na stronie 190.
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WYSOKOŚCI PAKIETÓW ŻALUZJI C80 FLEXI

80

C80 FLEXI
Wysokość wnęki Pakiet

C80 Flexi - montaż I

500	 130 mm

od 501 do 600	 130 mm

od 601 do 700	 135 mm

od 701 do 800	 135 mm

od 801 do 900	 140 mm

od 901 do 1000	 145 mm

od 1001 do 1100	 145 mm

od 1101 do 1200	 150 mm

od 1201 do 1300	 150 mm

od 1301 do 1400	 155 mm

od 1401 do 1500	 155 mm

od 1501 do 1600	 160 mm

od 1601 do 1700	 165 mm

od 1701 do 1800	 165 mm

od 1801 do 1900	 170 mm

od 1901 do 2000	 175 mm

od 2001 do 2100	 175 mm

od 2101 do 2200	 180 mm

od 2201 do 2300	 180 mm

od 2301 do 2400	 185 mm

od 2401 do 2500	 185 mm

od 2501 do 2600	 190 mm

od 2601 do 2700	 195 mm

od 2701 do 2800	 195 mm

od 2801 do 2900	 200 mm

od 2901 do 3000	 205 mm

od 3001 do 3100	 205 mm

od 3101 do 3200	 210 mm

od 3201 do 3300	 210 mm

od 3301 do 3400	 215 mm

od 3401 do 3500	 215 mm

od 3501 do 3600	 220 mm

od 3601 do 3700	 225 mm

od 3701 do 3800	 225 mm

od 3801 do 3900	 230 mm

od 3901 do 4000	 235 mm

Wysokość wnęki Pakiet

C80 Flexi - montaż II

od 500 do 665	 135 mm

od 666 do 765	 140 mm

od 766 do 955	 145 mm

od 956 do 1150 	 150 mm

od 1151 do 1345	 155 mm

od 1346 do 1445	 160 mm

od 1446 do 1635	 165 mm

od 1636 do 1735	 170 mm

od 1736 do 1925	 175 mm

od 1926 do 2120	 180 mm

od 2121 do 2315	 185 mm

od 2316 do 2415	 190 mm

od 2416 do 2605 	 195 mm

od 2606 do 2705	 200 mm

od 2706 do 2900	 205 mm

od 2901 do 3095	 210 mm

od 3096 do 3290	 215 mm

od 3291 do 3385	 220 mm

od 3386 do 3580	 225 mm

od 3581 do 3675	 230 mm

od 3676 do 3775	 235 mm

od 3776 do 3965	 240 mm

od 3966 do 4000	 245 mm

Wszystkie podane wymiary są wyrażone  
w milimetrach [mm].

Montaż I:

	 •	 montaż do wnęki

Montaż II:

	 •	 montaż na mur
	 •	 montaż na nadprożu

UWAGA:
Aby uzyskać wysokość blachy osłonowej należy 
do wysokości pakietu doliczyć 20 mm.

Sposoby pomiarowania wraz z rysunkami 
technicznymi dostępne są na stronie 190.
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90

Z90

WYSOKOŚCI PAKIETÓW ŻALUZJI Z90

Wysokość wnęki Pakiet

Z90 - montaż I

500	 145 mm

od 501 do 600	 155 mm

od 601 do 700	 160 mm

od 701 do 800	 165 mm

od 801 do 900	 170 mm

od 901 do 1000	 180 mm

od 1001 do 1100	 185 mm

od 1101 do 1200	 190 mm

od 1201 do 1300	 190 mm

od 1301 do 1400	 200 mm

od 1401 do 1500	 205 mm

od 1501 do 1600	 210 mm

od 1601 do 1700	 215 mm

od 1701 do 1800	 225 mm

od 1801 do 1900	 230 mm

od 1901 do 2000	 235 mm

od 2001 do 2100	 235 mm

od 2101 do 2200	 245 mm

od 2201 do 2300	 250 mm

od 2301 do 2400	 255 mm

od 2401 do 2500	 260 mm

od 2501 do 2600	 270 mm

od 2601 do 2700	 275 mm

od 2701 do 2800	 280 mm

od 2801 do 2900	 280 mm

od 2901 do 3000	 290 mm

od 3001 do 3100	 295 mm

od 3101 do 3200	 300 mm

od 3201 do 3300	 305 mm

od 3301 do 3400	 315 mm

od 3401 do 3500	 320 mm

od 3501 do 3600	 325 mm

od 3601 do 3700	 325 mm

od 3701 do 3800	 335 mm

od 3801 do 3900	 340 mm

od 3901 do 4000	 345 mm

Wysokość wnęki Pakiet

Z90 - montaż II

od 500 do 545	 160 mm

od 546 do 640	 165 mm

od 641 do 735	 170 mm

od 736 do 830	 180 mm

od 831 do 920	 185 mm

od 921 do 1110	 190 mm

od 1111 do 1210	 200 mm

od 1211 do 1300	 205 mm

od 1301 do 1400	 210 mm

od 1401 do 1495	 215 mm

od 1496 do 1590	 225 mm

od 1591 do 1685	 230 mm

od 1686 do 1870	 235 mm

od 1871 do 1965	 245 mm

od 1966 do 2065	 250 mm

od 2066 do 2155	 255 mm

od 2156 do 2250 	 260 mm

od 2251 do 2345	 270 mm

od 2346 do 2440	 275 mm

od 2441 do 2625	 280 mm

od 2626 do 2720	 290 mm

od 2721 do 2820	 295 mm

od 2821 do 2910	 300 mm

od 2911 do 3005	 305 mm

od 3006 do 3100	 315 mm

od 3101 do 3200	 320 mm

od 3201 do 3385	 325 mm

od 3386 do 3480 	 335 mm

od 3481 do 3575 	 340 mm

od 3576 do 3765	 345 mm

od 3766 do 3860	 350 mm

od 3861 do 3955 	 355 mm

od 3956 do 4000 	 365 mm

Wszystkie podane wymiary są wyrażone  
w milimetrach [mm].

Montaż I:

	 •	 montaż do wnęki

Montaż II:

	 •	 montaż na mur
	 •	 montaż na nadprożu

UWAGA:
Aby uzyskać wysokość blachy osłonowej należy 
do wysokości pakietu doliczyć 20 mm.

Sposoby pomiarowania wraz z rysunkami 
technicznymi dostępne są na stronie 190.
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95

S90

WYSOKOŚCI PAKIETÓW ŻALUZJI S90

Wszystkie podane wymiary są wyrażone  
w milimetrach [mm].

Montaż I:

	 •	 montaż do wnęki

Montaż II:

	 •	 montaż na mur
	 •	 montaż na nadprożu

UWAGA:
Aby uzyskać wysokość blachy osłonowej należy 
do wysokości pakietu doliczyć 20 mm.

Sposoby pomiarowania wraz z rysunkami 
technicznymi dostępne są na stronie 190.

Wysokość wnęki Pakiet

S90 - montaż I

500	 145 mm

od 501 do 600	 155 mm

od 601 do 700	 160 mm

od 701 do 800	 165 mm

od 801 do 900	 170 mm

od 901 do 1000	 175 mm

od 1001 do 1100	 185 mm

od 1101 do 1200	 190 mm

od 1201 do 1300	 190 mm

od 1301 do 1400	 195 mm

od 1401 do 1500	 205 mm

od 1501 do 1600	 210 mm

od 1601 do 1700	 215 mm

od 1701 do 1800	 220 mm

od 1801 do 1900	 225 mm

od 1901 do 2000	 235 mm

od 2001 do 2100	 235 mm

od 2101 do 2200	 240 mm

od 2201 do 2300	 245 mm

od 2301 do 2400	 255 mm

od 2401 do 2500	 260 mm

od 2501 do 2600	 265 mm

od 2601 do 2700	 270 mm

od 2701 do 2800	 275 mm

od 2801 do 2900	 280 mm

od 2901 do 3000	 285 mm

od 3001 do 3100	 290 mm

od 3101 do 3200	 295 mm

od 3201 do 3300	 305 mm

od 3301 do 3400	 310 mm

od 3401 do 3500	 315 mm

od 3501 do 3600	 320 mm

od 3601 do 3700	 325 mm

od 3701 do 3800	 330 mm

od 3801 do 3900	 335 mm

od 3901 do 4000	 340 mm

Wysokość wnęki Pakiet

S90 - montaż II

od 500 do 545	 160 mm

od 546 do 640	 165 mm

od 641 do 735	 170 mm

od 736 do 830	 175 mm

od 831 do 925	 185 mm

od 926 do 1110	 190 mm

od 1111 do 1210	 195 mm

od 1211 do 1305	 205 mm

od 1306 do 1400	 210 mm

od 1401 do 1495	 215 mm

od 1496 do 1590	 220 mm

od 1591 do 1685	 225 mm

od 1686 do 1875	 235 mm

od 1876 do 1965	 240 mm

od 1966 do 2065	 245 mm

od 2066 do 2160	 255 mm

od 2161 do 2255	 260 mm

od 2256 do 2345	 265 mm

od 2346 do 2440	 270 mm

od 2441 do 2535	 275 mm

od 2536 do 2630	 280 mm

od 2631 do 2725	 285 mm

od 2726 do 2820	 290 mm

od 2821 do 2915	 295 mm

od 2916 do 3010	 305 mm

od 3011 do 3105	 310 mm

od 3106 do 3200	 315 mm

od 3201 do 3295 	 320 mm

od 3296 do 3391	 325 mm

od 3392 do 3485	 330 mm

od 3486 do 3580	 335 mm

od 3581 do 3770 	 340 mm

od 3771 do 3865 	 345 mm

od 3866 do 3960 	 350 mm

od 3961 do 4000	 360 mm
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Wysokość wnęki Kaseta

Lamela C80

od 500 do 1300 	 190

od 1301 do 1800	 220

od 1801 do 2600	 260

od 2601 do 3500	 300

Wysokość wnęki Kaseta

Lamela C80

od 500 do 1110	 190

od 1111 do 1580	 220

od 1581 do 2340	 260

od 2341 do 3200	 300

Wysokość wnęki Kaseta

Lamela S90

od 500 do 1300 	 190

od 1301 do 1900	 220

do 1901 do 2600	 260

od 2601 do 3500	 300

Wysokość wnęki Kaseta

Lamela Z90

od 500 do 1010 	 190

od 1011 do 1480	 220

do 1481 do 2240	 260

od 2241 do 3200	 300

Wysokość wnęki Kaseta

Lamela C80 Flexi

od 500 do 1800	 190

od 1801 do 2500	 220

od 2501 do 3500	 260

od 3501 do 4500	 300

Wysokość wnęki Kaseta

Lamela C80 Flexi

od 500 do 1610	 190

od 1611 do 2280	 220

od 2281 do 3240	 260

od 3241 do 4200	 300

Wysokość wnęki Kaseta

Lamela Z90

od 500 do 1200 	 190

od 1201 do 1700	 220

do 1701 do 2500	 260

od 2501 do 3500	 300

Wysokość wnęki Kaseta

Lamela S90

od 500 do 1110 	 190

od 1111 do 1680	 220

do 1681 do 2340	 260

od 2341 do 3200	 300

ŻALUZJE SAMONOŚNE - ROZMIARY KASET

MONTAŻ DO WNĘKI

MONTAŻ NA NADPROŻU I NA MUR

UWAGA:

Do wysokości żaluzji w przypadku montażu na nadprożu i na mur należy doliczyć wysokość kasety.
Wysokość żaluzji = wysokość wnęki + wysokość kasety.

UWAGA:

Do wysokości żaluzji w przypadku montażu do wnęki nie dodajemy wysokości kasety. Wymiar wnęki jest wysokością żaluzji.
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KLASY WIATROWE

Klasa wiatrowa

Prędkość wiatru (km/h)

do 1.0 m

do 1.0 m

do 2.0 m

do 2.0 m

Szerokość żaluzji

Szerokość żaluzji

Szerokość żaluzji

Szerokość żaluzji

Odporność na wiatr
1.0 - 2.0 m

1.0 - 2.0 m

2.0 - 3.0 m

2.0 - 3.0 m

2.0 - 3.5 m

2.0 - 3.0 m

3.0 - 4.0 m

3.0 - 4.0 m

3.0 - 4.0 m

3.0 - 4.0 m

4.0 - 4.5 m

4.0 - 4.5 m

4.0 - 4.5 m

4.5 - 5.0 m

4.5 - 5.0 m

4.5 - 5.0 m

5.0 - 5.5 m

5.0 - 5.5 m

5.0 - 5.5 m

5.5 - 5.8 m

5.5 - 6.0 m

5.5 - 6.0 m

5.8 - 6.0 m

6

6

5

2

5

5

4

1

4

4

3

0

3

3

2

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

88

88

74

38

74

74

61

28

61

61

49

19

49

49

38

38

38

28

28

28

19

19

19

11

11

11

5

ŻALUZJA C80

Klasa wiatrowa

Prędkość wiatru (km/h)

Odporność na wiatr

ŻALUZJA C80 FLEXI

Klasa wiatrowa

Prędkość wiatru (km/h)

Odporność na wiatr

ŻALUZJA Z90

Klasa wiatrowa

Prędkość wiatru (km/h)

Odporność na wiatr

ŻALUZJA S90



Klasa wiatrowa

Klasa wiatrowa

Klasa wiatrowa

Klasa wiatrowa

Klasa wiatrowa

Klasa wiatrowa

Klasa wiatrowa

Klasa wiatrowa

Prędkość wiatru (km/h)

Prędkość wiatru (km/h)

Prędkość wiatru (km/h)

Prędkość wiatru (km/h)

Prędkość wiatru (km/h)

Prędkość wiatru (km/h)

Prędkość wiatru (km/h)

Prędkość wiatru (km/h)

do 2.0 m

do 2.0 m

do 2.0 m

do 2.0 m

Szerokość żaluzji dla wysokości maksymalnej 2.5 m

Szerokość żaluzji dla wysokości maksymalnej 2.5 m

Szerokość żaluzji dla wysokości maksymalnej 2.5 m

Szerokość żaluzji dla wysokości maksymalnej 2.5 m

Szerokość żaluzji dla wysokości maksymalnej od 2.5 m do 4.0 m

Szerokość żaluzji dla wysokości maksymalnej od 2.5 m do 4.0 m

Szerokość żaluzji dla wysokości maksymalnej od 2.5 m do 4.0 m

Szerokość żaluzji dla wysokości maksymalnej od 2.5 m do 4.0 m

Odporność na wiatr

Odporność na wiatr

Odporność na wiatr

Odporność na wiatr

2.0 - 3.0 m

2.0 - 3.0 m

2.0 - 3.0 m

2.0 - 2.5 m

3.0 - 4.0 m

3.0 - 4.0 m

3.0 - 4.0 m

2.5 - 3.0 m

4.0 - 4.5 m

4.0 - 4.5 m

4.0 - 4.5 m

3.0 - 3.4 m

4.5 - 4.8 m

4.5 - 4.8 m

4.5 - 4.8 m

3.4 - 3.8 m

4.8 - 5.0 m

4.8 - 5.0 m

4.8 - 5.0 m

3.8 - 4.0 m

5.0 - 6.0 m

5.0 - 6.0 m

5.0 - 6.0 m

6

6

6

5

5

5

5

4

5

5

5

4

4

4

4

3

4

4

4

3

3

3

3

2

3

3

3

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

49

49

38

38

38

38

28

38

38

38

28

28

28

28

19

28

28

28

19

19

19

19

11

19

19

19

11

11

11

11

5

11

11

11

5

5

5

5

1

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

ŻALUZJA C80

ŻALUZJA Z90

ŻALUZJA S90

ŻALUZJA C80 FLEXI

KLASY WIATROWE - PROWADNICE LINKOWE
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KOLORYSTYKA KOMPONENTÓW

Nazwa NazwaKod koloru Kod koloru

Kolorystyka prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej, szyny górnej i blach osłonowych

1.	 W standardzie dostępne są prowadnice, uchwyty do prowadnic, listwa końcowa w kolorze RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 9005 /  
	 DB 703, szyna górna ocynkowana.
2.	 Powyższe kolory mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od koloru rzeczywistego.

BEŻOWY       	 RAL 1001 

ŻÓŁTY SYGNAŁOWY	 RAL 1003 

IRCHOWO-BEŻOWY	 RAL 1011 

OYESTER BIAŁY   	 RAL 1013 

KREMOWO-BEŻOWY       	 RAL 1015 

CZERWONY OGNISTY       	 RAL 3000S 

CZERWONY KARMINOWY   	 RAL 3002 

RUBINOWY       	 RAL 3003 

PURPUROWY CZERWONY	 RAL 3004 

BORDOWY ŚREDNI	 RAL 3005 

BRUDNY RÓŻOWY       	 RAL 3012 

ULTRAMARYNA       	 RAL 5002 

NIEBIESKI SYGNAŁOWY   	 RAL 5005 

NIEBIESKI ATLANTYCKI   	 RAL 5009 

GRANATOWY STALOWY	 RAL 5011 

NIEBIESKI KOBALTOWY       	 RAL 5013 

BŁĘKITNY SZARY	 RAL 5014 

TURKUSOWY NIEBIESKI       	 RAL 5018 

ZIELONY MECH       	 RAL 6005 

ZIELONY JODŁOWY	 RAL 6009 

SELEDYNOWY GROSZKOWY       	 RAL 6011 

ZIELONY ŻÓŁTY   	 RAL 6018 

ZIELONY OPAL       	 RAL 6026 

SZARY BŁĘKITNY   	 RAL 7001 

SZARY BAZALTOWY   	 RAL 7012 

SZARY ŁUPEK   	 RAL 7015 

SZARY ANTRACYTOWY       	 RAL 7016 

SZARY CZARNY	 RAL 7021

SZARY CIEMNY       	 RAL 7022 

SZARY CEMENTOWY   	 RAL 7023 

SZARY KAMIENNY   	 RAL 7030 

SZARY JASNY       	 RAL 7035 

SZARY PLATYNOWY	 RAL 7036 

SZARY AGATOWY   	 RAL 7038 

SZARY KWARCYTOWY   	 RAL 7039 

POPIELATY PIRYTOWY   	 RAL 7040 

SZARY CIEMNY   	 RAL 7046 

SZARY MLECZNY	 RAL 7047 

PERŁOWY SZARY   	 RAL 7048 

ORZECHOWY ZŁOCISTY   	 RAL 8001 

BRĄZOWY SYGNAŁOWY   	 RAL 8002 

BRĄZOWY MIODOWY   	 RAL 8003 

BRĄZOWY MIEDZIANY   	 RAL 8004 

BRĄZOWY SARNY   	 RAL 8007 

BRĄZOWY ORZECHOWY   	 RAL 8011 

BRĄZOWY CZERWONY   	 RAL 8012 

BRĄZOWY IRCHOWY   	 RAL 8014 

BRĄZOWY MACHONIOWY   	 RAL 8016 

BRĄZOWY SZARY   	 RAL 8019 

BRĄZOWY POMARAŃCZOWY   	 RAL 8023 

BRĄZOWA TERRA	 RAL 8028 

BIAŁY PERŁOWY   	 RAL 9001 

BIAŁY KARPACKI	 RAL 9002 

BIAŁY SYGNAŁOWY   	 RAL 9003 

CZARNY SYGNAŁOWY	 RAL 9004 

CZARNY GŁĘBOKI	 RAL 9005 

SREBRNY     	 RAL 9006 

SREBRNY CIEMNY   	 RAL 9007 

BIAŁY ALPEJSKI	 RAL 9010 

BIAŁY	 RAL 9016 

CZARNY	 RAL 9017 

JASNO SZARA PERŁA	 RAL 9022 

PERŁOWY JASNY SZARY	 DB 702 

PERŁOWY CIEMNY SZARY 	 DB 703 

BRĄZOWY BEŻOWY   	 VSR 780 
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Dlaczego rolety 
tekstylne ?
Rynek technik osłonowych to ciągłe podążanie za trendami, gdzie 
ekologia, estetyka, ładny wygląd i indywidualizm są nie mniej istotne  
niż sama funkcjonalność.

MY wpisując się w te założenia, nieustannie dążymy do wprowadzania 
produktów o najwyższych standardach.

Kooperujemy z firmami o światowym zasięgu, których tkaniny spełniają 
najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące ochrony środowiska  
i wpływu na zdrowie człowieka.

Dlatego nasze rolety tekstylne to jedne z najnowocześniejszych,  
a zarazem funkcjonalnych rozwiązań z zakresu technik osłonowych.
Ich konstrukcja i atrakcyjny wygląd pozwalają na nadawanie obiektom 
indywidualnego charakteru.

Zbudowane są z najnowocześniejszych stopów aluminium i tworzyw 
sztucznych. Zastosowany na poszycie materiał jest atrakcyjny 
wizualnie, odporny na warunki atmosferyczne, a jednocześnie 
podkreśla indywidualny charakter obiektów.

Przy swoim atrakcyjnym wyglądzie, zewnętrzne rolety tekstylne 
zapewniają ochronę przed szkodliwymi dla wzroku promieniami UV  
i nagrzewaniem się pomieszczeń.

Możliwość wyboru przez Klienta stopnia przezierności tkanin,  
wpływa na indywidualne podnoszenie komfortu przebywania  
w pomieszczeniach w upalne jak i chłodniejsze dni.

ROLETY
TEKSTYLNE
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CLASSIC
Roleta tekstylna ZIP
Zewnętrzna roleta tekstylna to jeden z najnowocześniejszych systemów zaciemniania 
do domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, wiat, pergoli i ogrodów 
zimowych.

Ze względu na swój atrakcyjny wygląd i niewielkie wymiary konstrukcyjne są doskonałym 
produktem do tworzenia indywidualnej architektury przez biura projektowe.

Roleta wykonana jest w standardzie w systemie typu ZIP. Brzegi poszycia posiadają 
specjalny zamek, utrzymujący materiał w prowadnicach. Ten system prowadnic zwiększa 
stabilność rolety na wietrze i zapewnia odpowiedni naciąg materiału.

Tkaniny są dostępne z różnym stopniem przezierności i gamie kolorów, pozwalając  
na tworzenie intymnej atmosfery wewnątrz pomieszczeń.

INTYMNOŚĆ I DYSKRECJA
Wysokiej jakości materiały chronią przed nadmiernym nagrzewaniem  
się pomieszczeń, gwarantują w dzień pełną dyskrecję i prywatność oraz dają 
poczucie intymności, tworząc przyjemną atmosferę.

WYGODA
Dostępne napędy ręczne i elektryczne, zdalne sterowanie z programowaniem 
czasowym, automatyka zmierzchowa oraz wiatrowa i słoneczna powodują,  
iż użytkowanie rolet jest lekkie, łatwe i wygodne.

KOLORYSTYKA
Szeroka gama standardowych kolorów wg palety RAL pozwala dopasować 
kolor rolety do indywidualnych wymagań i doskonale wkomponować ją w każdą 
elewację.

Kaseta (szer. x wys.)

Wykonanie

Waga listwy dolnej

Prowadnice

Przezierność tkanin

103 x 103 mm

ekstrudowane aluminium

2,6 kg/mb

ZIP typ 1

5%, 4%, 1%, BO*

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

800 mm

4 000 mm

500 mm

12 m²

3 000 mm

* BO (block-out / black-out)

Bok kasety CLASSIC

Możliwość lakierowania:

•	 bok kasety
•	 prowadnice
•	 pokrywa rewizyjna
•	 kaseta - część górna
•	 listwa dolna

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Wysokogatunkowe aluminium, z którego wykonano elementy systemu, odporne 
jest na zmienne warunki atmosferyczne, a dobrej jakości wielowarstwowy lakier, 
którym pokryte są elementy rolety odporny jest na promienie UV.

TERMOIZOLACJA
Odpowiednio dobrane tkaniny rolet gwarantują dodatkowe korzyści w postaci  
termoizolacji. Tkaniny skutecznie ograniczają dopływ ciepła, absorbując część 
promieniowania słonecznego.

Minimalna szerokość rolety

Maksymalna szerokość rolety

Minimalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna wysokość rolety

Podstawowe informacje techniczneDopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia
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CLASSIC 45
Roleta tekstylna ZIP
Zewnętrzna roleta tekstylna w kasecie 45˚ to kolejny produkt z nowoczesnej gamy systemów 
osłonowych. Charakterystyczny kształt kasety pozwalana na indywidualne dopasowanie jej 
do elewacji obiektów oraz stanowi doskonałe uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Roleta wykonana jest w standardzie w systemie typu ZIP. Brzegi poszycia posiadają 
specjalny zamek, utrzymujący materiał w prowadnicach. Ten system prowadnic zwiększa 
stabilność rolety na wietrze i zapewnia odpowiedni naciąg materiału.

Tkaniny są dostępne z różnym stopniem przezierności i gamie kolorów, pozwalając  
na tworzenie intymnej atmosfery wewnątrz pomieszczeń.

Kaseta (szer. x wys.)

Wykonanie

Waga listwy dolnej

Prowadnice

Przezierność tkanin

Podstawowe informacje techniczne

103 x 103 mm

ekstrudowane aluminium

2,6 kg/mb

ZIP typ 1

5%, 4%, 1%, BO*

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

800 mm

4 000 mm

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

12 m²

3 000 mm

* BO (block-out / black-out)

Bok kasety CLASSIC 45

Minimalna szerokość rolety

Maksymalna szerokość rolety

Minimalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna wysokość rolety

Możliwość lakierowania:

•	 bok kasety
•	 prowadnice
•	 pokrywa rewizyjna
•	 kaseta - część górna
•	 listwa dolna

INTYMNOŚĆ I DYSKRECJA
Wysokiej jakości materiały chronią przed nadmiernym nagrzewaniem  
się pomieszczeń, gwarantują w dzień pełną dyskrecję i prywatność oraz dają 
poczucie intymności, tworząc przyjemną atmosferę.

WYGODA
Dostępne napędy ręczne i elektryczne, zdalne sterowanie z programowaniem 
czasowym, automatyka zmierzchowa oraz wiatrowa i słoneczna powodują,  
iż użytkowanie rolet jest lekkie, łatwe i wygodne.

KOLORYSTYKA
Szeroka gama standardowych kolorów wg palety RAL pozwala dopasować 
kolor rolety do indywidualnych wymagań i doskonale wkomponować ją w każdą 
elewację.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Wysokogatunkowe aluminium, z którego wykonano elementy systemu, odporne 
jest na zmienne warunki atmosferyczne, a dobrej jakości wielowarstwowy lakier, 
którym pokryte są elementy rolety odporny jest na promienie UV.

TERMOIZOLACJA
Odpowiednio dobrane tkaniny rolet gwarantują dodatkowe korzyści w postaci  
termoizolacji. Tkaniny skutecznie ograniczają dopływ ciepła, absorbując część 
promieniowania słonecznego.
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CLASSIC MAXI
Roleta tekstylna ZIP
Zewnętrzna roleta tekstylna CLASSIC MAXI ze względu na większą kasetę, pozwalają  
na uzyskanie maksymalnej szerokości rolety do 5 000 mm lub wysokości 6 000 mm.
Budowa tej rolety jest zbliżona do rolety w systemie CLASSIC.

CLASSIC MAXI doskonale sprawdzi się tam, gdzie zachodzi potrzeba osłonięcia przed 
promieniami słonecznymi dużych przeszkleń lub obiektów typu pergola, wiata, ogród  
zimowy z zachowaniem kompaktowych wymiarów kasety.

Roleta wykonana jest w standardzie w systemie typu ZIP. Brzegi poszycia posiadają 
specjalny zamek, utrzymujący materiał w prowadnicach. Ten system prowadnic zwiększa 
stabilność rolety na wietrze i zapewnia odpowiedni naciąg materiału.

Tkaniny są dostępne z różnym stopniem przezierności i gamie kolorów, pozwalając  
na tworzenie intymnej atmosfery wewnątrz pomieszczeń.

Kaseta (szer. x wys.)

Wykonanie

Waga listwy dolnej

Prowadnice

Przezierność tkanin

Podstawowe informacje techniczne

131 x 131 mm

ekstrudowane aluminium

2,6 kg/mb

ZIP typ 1

5%, 4%, 1%, BO**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

800 mm

5 000 mm

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

20 m²

6 000 mm*

** BO (block-out / black-out)* maksymalna wysokość rolety dla powierzchni  ≤ 20 m2

Bok kasety CLASSIC MAXI

Minimalna szerokość rolety

Maksymalna szerokość rolety

Minimalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna wysokość rolety

Możliwość lakierowania:

•	 bok kasety
•	 prowadnice
•	 pokrywa rewizyjna
•	 kaseta - część górna
•	 listwa dolna

INTYMNOŚĆ I DYSKRECJA
Wysokiej jakości materiały chronią przed nadmiernym nagrzewaniem  
się pomieszczeń, gwarantują w dzień pełną dyskrecję i prywatność oraz dają 
poczucie intymności, tworząc przyjemną atmosferę.

WYGODA
Dostępne napędy ręczne i elektryczne, zdalne sterowanie z programowaniem 
czasowym, automatyka zmierzchowa oraz wiatrowa i słoneczna powodują,  
iż użytkowanie rolet jest lekkie, łatwe i wygodne.

KOLORYSTYKA
Szeroka gama standardowych kolorów wg palety RAL pozwala dopasować 
kolor rolety do indywidualnych wymagań i doskonale wkomponować ją w każdą 
elewację.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Wysokogatunkowe aluminium, z którego wykonano elementy systemu, odporne 
jest na zmienne warunki atmosferyczne, a dobrej jakości wielowarstwowy lakier, 
którym pokryte są elementy rolety odporny jest na promienie UV.

TERMOIZOLACJA
Odpowiednio dobrane tkaniny rolet gwarantują dodatkowe korzyści w postaci  
termoizolacji. Tkaniny skutecznie ograniczają dopływ ciepła, absorbując część 
promieniowania słonecznego.
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SMOOTH
Roleta tekstylna ZIP
Kaseta półokrągła ze względu na swój delikatny wygląd stwarza przede wszystkim wrażenie 
lekkości konstrukcji. Odpowiednio dobrana do elewacji może tworzyć z nią spójną całość, 
podkreślając indywidualny charakter obiektu. Przez to doskonale nadaje się do już istniejącej 
stolarki okiennej, nawet po zakończeniu procesu budowy. 

Roleta wykonana jest w standardzie w systemie typu ZIP. Brzegi poszycia posiadają 
specjalny zamek, utrzymujący materiał w prowadnicach. Ten system prowadnic zwiększa 
stabilność rolety na wietrze i zapewnia odpowiedni naciąg materiału.

Tkaniny są dostępne z różnym stopniem przezierności i gamie kolorów, pozwalając  
na tworzenie intymnej atmosfery wewnątrz pomieszczeń.

Kaseta (szer. x wys.)

Wykonanie

Waga listwy dolnej

Prowadnice

Przezierność tkanin

Podstawowe informacje techniczne

103 x 103 mm

ekstrudowane aluminium

2,6 kg/mb

ZIP typ 1

5%, 4%, 1%, BO*

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

800 mm

4 000 mm

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

12 m²

3 000 mm

* BO (block-out / black-out)

Bok kasety SMOOTH

Minimalna szerokość rolety

Maksymalna szerokość rolety

Minimalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna wysokość rolety

Możliwość lakierowania:

•	 bok kasety
•	 prowadnice
•	 pokrywa rewizyjna
•	 kaseta - część górna
•	 listwa dolna

INTYMNOŚĆ I DYSKRECJA
Wysokiej jakości materiały chronią przed nadmiernym nagrzewaniem  
się pomieszczeń, gwarantują w dzień pełną dyskrecję i prywatność oraz dają 
poczucie intymności, tworząc przyjemną atmosferę.

WYGODA
Dostępne napędy ręczne i elektryczne, zdalne sterowanie z programowaniem 
czasowym, automatyka zmierzchowa oraz wiatrowa i słoneczna powodują,  
iż użytkowanie rolet jest lekkie, łatwe i wygodne.

KOLORYSTYKA
Szeroka gama standardowych kolorów wg palety RAL pozwala dopasować 
kolor rolety do indywidualnych wymagań i doskonale wkomponować ją w każdą 
elewację.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Wysokogatunkowe aluminium, z którego wykonano elementy systemu, odporne 
jest na zmienne warunki atmosferyczne, a dobrej jakości wielowarstwowy lakier, 
którym pokryte są elementy rolety odporny jest na promienie UV.

TERMOIZOLACJA
Odpowiednio dobrane tkaniny rolet gwarantują dodatkowe korzyści w postaci  
termoizolacji. Tkaniny skutecznie ograniczają dopływ ciepła, absorbując część 
promieniowania słonecznego.
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UP-BOX
Roleta tekstylna podtynkowa ZIP
System kaset podtynkowych UP-BOX pozwala na całkowite ukrycie kasety pod wszelkiego 
rodzaju elewacjami. Widocznym elementem kasety są pokrywa rewizyjna oraz nośnik 
tynku, dopasowane kolorystycznie do indywidualnych preferencji użytkownika. Tym samym 
architektura budynku w sposób zaplanowany może uzyskać wyjątkowy charakter.

Roleta wykonana jest w standardzie w systemie typu ZIP. Brzegi poszycia posiadają 
specjalny zamek, utrzymujący materiał w prowadnicach. Ten system prowadnic zwiększa 
stabilność rolety na wietrze i zapewnia odpowiedni naciąg materiału.

Tkaniny są dostępne z różnym stopniem przezierności i gamie kolorów, pozwalając  
na tworzenie intymnej atmosfery wewnątrz pomieszczeń.

Kaseta (szer. x wys.)

Wykonanie

Waga listwy dolnej

Prowadnice

Przezierność tkanin

Podstawowe informacje techniczne

131 x 131 mm

ekstrudowane aluminium

2,6 kg/mb

ZIP typ 1

5%, 4%, 1%, BO*

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

800 mm

4 000 mm

Minimalna szerokość rolety

Maksymalna szerokość rolety

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

16 m²

4 000 mm

Minimalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna wysokość rolety

* BO (block-out / black-out)

Bok kasety UP-BOX

Możliwość lakierowania:

•	 bok kasety
•	 prowadnice
•	 pokrywa rewizyjna
•	 nośnik tynku
•	 listwa dolna

INTYMNOŚĆ I DYSKRECJA
Wysokiej jakości materiały chronią przed nadmiernym nagrzewaniem  
się pomieszczeń, gwarantują w dzień pełną dyskrecję i prywatność oraz dają 
poczucie intymności, tworząc przyjemną atmosferę.

WYGODA
Dostępne napędy ręczne i elektryczne, zdalne sterowanie z programowaniem 
czasowym, automatyka zmierzchowa oraz wiatrowa i słoneczna powodują,  
iż użytkowanie rolet jest lekkie, łatwe i wygodne.

KOLORYSTYKA
Szeroka gama standardowych kolorów wg palety RAL pozwala dopasować 
kolor rolety do indywidualnych wymagań i doskonale wkomponować ją w każdą 
elewację.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Wysokogatunkowe aluminium, z którego wykonano elementy systemu, odporne 
jest na zmienne warunki atmosferyczne, a dobrej jakości wielowarstwowy lakier, 
którym pokryte są elementy rolety odporny jest na promienie UV.

TERMOIZOLACJA
Odpowiednio dobrane tkaniny rolet gwarantują dodatkowe korzyści w postaci  
termoizolacji. Tkaniny skutecznie ograniczają dopływ ciepła, absorbując część 
promieniowania słonecznego.
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RAL 1037

RAL 1024

RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1003 RAL 1004

RAL 1005 RAL 1006 RAL 1007 RAL 1011 RAL 1012

RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1016 RAL 1017

RAL 1018 RAL 1019 RAL 1020 RAL 1021 RAL 1023

RAL 1027 RAL 1028 RAL 1032 RAL 1033

RAL 1034 RAL 2000 RAL 2001 RAL 2002

RAL 2003 RAL 2004 RAL 2008 RAL 2009 RAL 2010

RAL 2011 RAL 2012 RAL 3000 RAL 3001 RAL 3002

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW: RAL

UWAGA: Zawarta w katalogu kolorystyka ma charakter poglądowy i może różnić się od koloru rzeczywistego.
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RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007 RAL 3009

RAL 3011 RAL 3012 RAL 3013 RAL 3014 RAL 3015

RAL 3016 RAL 3017 RAL 3018 RAL 3020 RAL 3022

RAL 3027 RAL 3031 RAL 4001 RAL 4002

RAL 4003 RAL 4004 RAL 4005 RAL 4006 RAL 4007

RAL 4008 RAL 4009 RAL 4010 RAL 5000 RAL 5001

RAL 5002 RAL 5003 RAL 5004 RAL 5005 RAL 5007

RAL 5008

RAL 3003

RAL 3028

RAL 5009 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5012

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW: RAL

UWAGA: Zawarta w katalogu kolorystyka ma charakter poglądowy i może różnić się od koloru rzeczywistego.
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RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018

RAL 5019 RAL 5020 RAL 5021 RAL 5022 RAL 5023

RAL 5024 RAL 6000 RAL 6001 RAL 6002 RAL 6003

RAL 6004 RAL 6005 RAL 6006 RAL 6007 RAL 6008

RAL 6009 RAL 6010 RAL 6011 RAL 6012 RAL 6013

RAL 6014 RAL 6015 RAL 6016 RAL 6017 RAL 6018

RAL 6019 RAL 6020 RAL 6021 RAL 6022 RAL 6024

RAL 6025

RAL 5013 RAL 5014

RAL 6026 RAL 6027 RAL 6028 RAL 6029

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW: RAL

UWAGA: Zawarta w katalogu kolorystyka ma charakter poglądowy i może różnić się od koloru rzeczywistego.
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RAL 6034 RAL 6037 RAL 7000

RAL 7001 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7004 RAL 7005

RAL 7006 RAL 7008 RAL 7009 RAL 7010 RAL 7011

RAL 7012 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021

RAL 7022 RAL 7023 RAL 7024 RAL 7026 RAL 7030

RAL 7031 RAL 7032 RAL 7033 RAL 7034 RAL 7035

RAL 7036 RAL 7037 RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040

RAL 7042 RAL 7043

RAL 6032 RAL 6033

RAL 7044 RAL 7045 RAL 7046

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW: RAL

UWAGA: Zawarta w katalogu kolorystyka ma charakter poglądowy i może różnić się od koloru rzeczywistego.
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RAL 8002 RAL 8003

RAL 8004 RAL 8007 RAL 8008 RAL 8011 RAL 8012

RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8019

RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9016

RAL 9017 RAL 9018

RAL 7047 RAL 8000 RAL 8001

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW: RAL

UWAGA: Zawarta w katalogu kolorystyka ma charakter poglądowy i może różnić się od koloru rzeczywistego.
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KOLORYSTYKA ELEMENTÓW: TIGER I DB

1013 ST 3004 ST 3009 ST 5003 ST

5015 ST 6005 ST 6009 ST

5011 ST

7000 ST 7005 ST

7011 ST 7016 ST 7021 ST 7022 ST 7024 ST

7030 ST 7035 ST 7036 ST 7037 ST 7038 ST

7039 ST 7040 ST 7043 ST 8014 ST

8019 ST 8022 ST 9004 ST 9007 ST 9010 ST

9011 ST 9016 ST DB 703

7044 ST

UWAGA: Zawarta w katalogu kolorystyka ma charakter poglądowy i może różnić się od koloru rzeczywistego.

Lista kolorów TIGER i DB z pełnym oznaczeniem koloru:
1013ST (029/10933), 3004ST (029/30706), 3009ST (029/30330), 5003ST (029/41425), 5011ST (029/40910), 5011ST (029/41930), 5011ST (029/40870),  
5015ST (029/41449), 6005ST (029/50321), 6009ST (029/50090), 6009ST (029/55070), 6009ST (029/50800), 7000ST (029/70110), 7005ST (029/73216),  
7011ST (029/73230), 7016ST (029/71334), 7021ST (029/71335), 7022ST (029/71740), 7024ST (029/71795), 7030ST (029/71715), 7035ST (029/72111),  
7036ST (029/72859), 7037ST (029/72184), 7038ST (029/73229), 7039ST (029/71716), 7040ST (029/79980), 7040ST (029/73330), 7040ST (029/72710),  
7043ST (029/71220), 7043ST (029/74700), 7043ST (029/73220), 7044ST (029/73070), 7044ST (029/70411), 7044ST (029/71718), 8014ST (029/62490),  
8014ST (029/62090), 8014ST (029/60488), 8017ST (029/61333), 8019ST (029/60010), 8019ST (029/62060), 8019ST (029/60735), 8022ST (029/60861),  
9004ST (029/80271), 9007ST (029/90147), 9010ST (029/10470), 9010ST (029/10674), 9011ST (029/80527), 9016ST (029/10246), DB 703 (029/80056)
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STEROWANIE
Kablowe a może radiowe ?!
Rolety tekstylne mogą być sterowane w dowolny sposób, tj:

• 	 bezprzewodowo, z użyciem technologii radiowej dwukierunkowej, gdzie otrzymujemy  
	 sygnał zwrotny z napędu do nadajnika. System ten umożliwia sterowanie  
	 urządzeniami również przy pomocy smartfona lub komputera, po zastosowaniu  
	 centrali sterującej.

•	 bezprzewodowo, z użyciem technologii radiowej jednokierunkowej sterowanej  
	 za pomocą nadajnika ręcznego lub ściennego.

•	 kablowo, gdzie mamy możliwość sterowania za pomocą przełączników ściennych  
	 ręcznych lub z wbudowanym programatorem czasowym.

TaHoma Switch,
centrala uznanego francuskiego producenta 
automatyki domowej. 

Działa w autorskiej technologii dwukierunkowej  
io-homecontroll®, sprawia, że zautomatyzowane 
rolety, bramy, a nawet ogrzewanie działają zgodnie 
z poleceniami użytkownika.

Polecenia można wydawać z każdego miejsca  
na świecie.

Mobilus GTW,
centrala polskiego producenta automatyki 
domowej. 

Działa w autorskiej technologii dwukierunkowej  
Cosmo2Way. Umożliwia zautomatyzowane rolet, 
bram, żaluzji i urządzeń elektrycznych.

commeo Home Server,
centrala produkcji niemieckiej. Umożliwia proste  
i intuicyjne sterowanie aż 64 urządzeniami  
za pomocą smartfonu lub komputera  
z dowolnego miejsca na świecie.

Łatwe programowanie różnych funkcji  
jak i indywidualnych scenariuszy.

Pełna oferta sterowań i central sterujących dostępna jest w cenniku oraz naszym autorskim narzędziu do obsługi Klienta.
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STEROWANIE
Dowolność wyboru

Somfy

Grupa sterowań i automatyki Somfy, to cała gama 
nadajników ręcznych i ściennych, automatyki 
wiatrowej, słonecznej, wyłączników prądu, 
sterowników oświetlenia i wielu innych.

Selve

Odnowiona seria nadajników ręcznych i ściennych 
oraz automatyki wiatrowej, słonecznej  
w technologii dwukierunkowej commeo.
Ich główną cechą jest niezawodność.

Inel

Prostota i elegancja, to główne cechy nadajników 
ręcznych i ściennych z grupy Inel. Dostępne 
nadajniki 1 i 99 kanałowe.

Mobilus

Polski produkt. Cechuje je nowoczesny wygląd  
i technologia Cosmo2Way. Nadajniki ręczne, 
ścienne, dopuszkowe odbiorniki radiowe, to tylko 
część sterowań z pełnej gamy asortymentu marki 
Mobilus.

Pełna oferta sterowań dostępna jest w cenniku oraz naszym autorskim narzędziu do obsługi Klienta.
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AUTOMATYKA
Słoneczno wiatrowa

Czujniki wiatrowe,
umożliwiają automatyczne sterowanie napędami osłon w zależności  
od siły wiejącego wiatru. Możliwość indywidualnego ustawienia progu  
siły wiatru, przy którym osłony zostaną podniesione.

Należy pamiętać, że czujniki automatyki wiatrowej nie chronią  
przed gwałtownymi podmuchami wiatru.

W naszej ofercie posiadamy automatykę wiatrową renomowanych 
europejskich firm Somfy oraz Selve (na zdjęciu Selve commeo Sensor WS).

Czujniki słoneczne,
służą do automatycznego sterowania napędami 
osłon w zależności od stopnia nasłonecznienia.

W naszej ofercie posiadamy automatykę wiatrową 
renomowanych europejskich firm Somfy oraz Selve 
(na zdjęciu Somfy Sunis RTS).

Selve commeo Light Send

Pełna oferta automatyki dostępna jest w cenniku oraz naszym autorskim narzędziu do obsługi Klienta.
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AUTOMATYKA
Napędy dedykowane

Somfy MAESTRIA,
Napędy Maestria dostępne w automatyce kablowej WT  
i radiowej IO. 

Posiadają detekcję przeszkód, 3 tryby regulacji położeń 
krańcowych:

•	 automatyczny
•	 półautomatyczny
•	 manualny

Napędy radiowe kompatybilne są z ofertą automatyki domowej 
Somfy: aplikacje Connexoon Terrace, oraz Window. Napęd 
kablowy posiada funkcję poluzowania tkaniny "Back Release"  
- zmniejsza napięcie tkaniny przy całkowitym zwinięciu rolety.

Selve SEZ,
Napędy Selve SEZ dostępne są w automatyce kablowej SEZ  
i radiowo-kablowej SEZ-RC. 

Napędy charakteryzuje czuła detekcja przeszkód, automatyczne 
ustawianie pozycji krańcowych, "funkcja cofania": trzykrotny 
dosuw do przeszkody. 

Napędy posiadają funkcję wykrywania podmuchów wiatru przy 
podnoszeniu i ochronę przed przymarznięciem, oraz zapewniają 
łagodny dosuw do kasety.

Ważne:
Napęd elektryczny do rolet tekstylnych w trakcie trybu pracy nagrzewa się i wymaga przerwy  
na stygnięcie. Brak tej przerwy może doprowadzić do trwałego uszkodzenia, bądź zniszczenia napędu 
elektrycznego.

Pełna oferta napędów dostępna jest w cenniku oraz naszym autorskim narzędziu do obsługi klienta.
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TECHNOLOGIA ZIP
Zachowując wysoki standard wykonania zewnętrznych rolet tekstylnych, 
stosujemy w każdym systemie poszycie wykonane w technologii ZIP.

Technologia ZIP, to sposób wykonania rolety w systemie dedykowanych 
prowadnic oraz zastosowaniu tkaniny z wgrzanym na jej brzegach zamkiem  
z tworzywa sztucznego, pozwalającym utrzymać ją w prowadnicach. 

Zwiększa to stabilność rolety na wietrze i zapewnia odpowiedni naciąg poszycia 
poprzez elastyczne stabilizatory wewnątrz prowadnicy.

Rolety tekstylne w technologii ZIP przy pełnym zamknięciu i szczelnym 
połączeniu prowadnicy z poszyciem pełnią rolę ochronną przed insektami.

Warto zaznaczyć, że odpowiedni naciąg materiału ma ogromny wpływ  
na walory estetyczne podkreślające zalety wizualne tego produktu,  
ale przede wszystkim na możliwie jak najdłuższą i bezawaryjną eksploatację 
produktu.
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WYKONANIE STANDARD

Rolety tekstylne w standardzie zapewniają bardzo dobrą jakość 
wykonania. Poszycie rolety posiada wgrzany zamek, utrzymujący 
materiał we właściwym miejscu w prowadnicach. 

Szew przy listwie dolnej jest praktycznie niezauważalny z zewnątrz, 
podnosząc tym samym estetykę produktu.

Poszycie rolety
Poszycie rolety utrzymuje swoją pozycję  
w listwie dolnej, dzięki odpowiedniemu 
zgrzaniu materiału i wprowadzeniu do 
niego rurki PCV (Keder). Pełni ona funkcję 
zabezpieczającą przed wyrwaniem.
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ZIP

Zgrzew pośredni

Szew listwy

Każda roleta tekstylna posiada 
posiada w standardzie specjalny 
zamek pozwalający utrzymać  
materiał w prowadnicy i zwiększający 
stabilność rolety na wietrze.

Rolety tekstylne po przekroczeniu granicznych 
wymiarów tzw. belki zostaną zgrzane z dwóch  
lub kilku fragmentów materiału. Zgrzew ten jest 
efektem nakładania na siebie materiału i jest 
naturalnym procesem technologicznym.

Każde wykonanie rolety w wersji 
standard posiada widoczny szew przy 
listwie dolnej od strony wewnętrznej.

Widok z zewnątrz Widok od wewnątrz
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NORMY TECHNOLOGICZNE

Kolorystyka
tkanin

Falowanie materiału w systemie prowadnic ZIP jest naturalnym objawem, 
ponieważ tkanina i zamek znajdują się na sobie i podczas nawijania pracują  
w różnych płaszczyznach. W ten sposób tkanina jest kilkakrotnie składana na 
obwodzie, gdy jest zwinięta na brzegu. Zjawisko to nasila się pod wpływem 
czynników atmosferycznych.

Pozostałe czynniki wpływające na falowanie materiału:

• 	 po montażu, do chwili samoczynnego ułożenia się tkaniny;
• 	 kiedy roleta była zamknięta i nieużywana przez dłuższy czas;
• 	 nieprawidłowego ustawienia położeń krańcowych napędu;
• 	 w wyniku nieprawidłowego montażu  
	 (brak zachowania prawidłowych wymiarów, płaszczyzn i kątów).

Kolorystyka tkanin na poszczególnych 
roletach może się różnic odcieniami,  
ze względu na możliwość 
zastosowania tkaniny z różnych 
partii produkcyjnych oraz technologii 
wykonania.

Falowanie materiału
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Zachowanie tkanin  
w systemach ZIP przy 
niskich temperaturach

Zgrzewy 
pośrednie

Tkanina jest materiałem wrażliwym na zmianę temperatury 
otoczenia, przez co może występować zjawisko zbliżone  
do falowania materiału w systemie prowadnic ZIP. 
Jest to naturalnym objawem w następujących sytuacjach:

• 	 zmiany temperatury otoczenia ciepło/zimno;
• 	 kiedy roleta była zamknięta i nieużywana przez dłuższy czas;
• 	 nieprawidłowego ustawienia położeń krańcowych napędu;
• 	 w wyniku nieprawidłowego montażu (brak zachowania  
	 prawidłowych wymiarów, płaszczyzn i kątów).

Tkaniny mogą posiadać zgrzewy pośrednie. Jeżeli szerokość 
i wysokość rolety przekracza szerokość belki z której 
wykonana jest tkanina, następuje połączenie dwóch części 
za pomocą zgrzewów. 

Aby zachować jednolity wzór tkaniny we wszystkich 
roletach, możliwe jest wykonanie zgrzewów w każdej 
pozycji w zleceniu.

Wyroby gotowe firmy MIROLA produkowane są zgodnie z zakładowymi normami technologicznymi. Nie odbiegają od norm 
jakościowych ogólnie przyjętych na rynku i podlegają tym samym różnicom produkcyjnym poszczególnych elementów.
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As	 - 	Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie) 

		  Im większa wartość, tym mniej ciepła tkanina oddaje do pomieszczenia

Rs	 - 	Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)

		  Im większa wartość, tym więcej światła odbijane jest na zewnątrz pomieszczenia

Ts	 - 	Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)

		  Im mniejsza wartość, tym mniej światła przenika przez tkaninę do pomieszczenia

Tv	 - 	Przepuszczalność światła widzialnego

Uwaga:  

Rolety tekstylne mają na celu zapewnienie komfortu cieplnego poprzez swoje właściwości,  

natomiast nie zapewniają pełnej dyskrecji wieczorami, nocą lub w pochmurne dni, ze względu  

na swoją charakterystykę. Wyjątek mogą stanowić tkaniny typu Block-out / Black-out, które 

zatrzymują do 100% światła widzialnego wpadającego do wewnątrz oraz wychodzącego  

z wnętrza obiektu.

WŁAŚCIWOŚCI
ENERGETYCZNE
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Pochłaniają znaczną ilość promieniowania słonecznego, lecz nie w takim stopniu jak tkaniny 
ciemne, co określa parametr absorpcji. Tkanina w pewnym stopniu pochłania ciepło, redukując 
temperaturę w pomieszczeniu. Tkaniny o niższym parametrze absorpcji zaciemniają 
pomieszczenie, ale nie tak dobrze jak tkaniny ciemne.

Odbijają więcej promieniowania słonecznego niż tkaniny ciemne, co określa parametr refleksji. 
Tkaniny jasne bardzo dobrze odbijają promienie słoneczne, co również przekłada się na efekt 
zaciemnienia pomieszczenia.

Przepuszczają więcej promieni słonecznych do pomieszczenia, niż tkaniny ciemne, co określa 
parametr transmisji. Tkanina ma dobre właściwości energetyczne, ponieważ parametry 
absorpcji i refleksji równoważą w znacznym stopniu wpływ na zaciemnienie i obniżenie 
temperatury pomieszczenia.

Przepuszczają więcej promieni światła widzialnego do wewnątrz pomieszczenia, co określa 
parametr Tv. W zależności od koloru i przezierności, tkanina pełni funkcję blokady promieni 
światła widzialnego, co podwyższa komfort przebywania w pomieszczeniu

Przepuszczają więcej szkodliwego promieniowania UV, niż tkaniny ciemne, natomiast  
w dalszym ciągu są to wartości bardzo niskie.

Widoczność na zewnątrz pomieszczenia i odwrotnie, różni się w zależności od warunków 
pogodowych, pory dnia i kierunku geograficznego (północ, południe, wschód, zachód). 
Charakterystyka tkaniny może ulec zmianie, w przypadku zmiany któregoś z powyższych 
czynników oraz światła sztucznego i naturalnego.

TKANINY 
JASNE

1. Powyższe opisy mają charakter informacyjny i ogólny, każdy kolor posiada inne parametry wyrażone w procentach. 
2. Na parametry tkaniny składają się nie tylko jej kolor, ale również przezierność.
3. Dotyczy to zarówno tkanin Copaco i Serge Ferrari.
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Pochłaniają więcej promieniowania słonecznego niż tkaniny jasne, co określa parametr 
absorpcji. Tkanina bardzo dobrze pochłania ciepło i lepiej chroni pomieszczenie przed 
nadmiernym nagrzewaniem. Im wyższa wartość absorpcji, tym mniej światła dociera  
z zewnątrz.

Tkaniny ciemne mają niższy parametr refleksji niż tkaniny jasne. Ponieważ tkanina ciemna 
absorbuje znaczną ilość promieni słonecznych, nie przekłada się to na efekt zaciemnienia 
pomieszczenia.

Przepuszczają mniej promieni słonecznych do wewnątrz pomieszczenia, co określa parametr 
transmisji. Tkanina ma bardzo dobre właściwości energetyczne, dzięki czemu oszczędzamy  
na kosztach użytkowania klimatyzacji.

Przepuszczają mniej promieni światła widzialnego do wewnątrz pomieszczenia, co określa 
parametr Tv. W zależności od koloru i przezierności, tkanina pełni funkcję blokady promieni 
światła widzialnego, co podwyższa komfort przebywania w pomieszczeniu

Przepuszczają mniej szkodliwego promieniowania UV, niż tkaniny jasne.

Widoczność na zewnątrz pomieszczenia i odwrotnie, różni się w zależności od warunków 
pogodowych, pory dnia i kierunku geograficznego (północ, południe, wschód, zachód). 
Charakterystyka tkaniny może ulec zmianie, w przypadku zmiany któregoś z powyższych 
czynników oraz światła sztucznego i naturalnego.

TKANINY 
CIEMNE

1. Powyższe opisy mają charakter informacyjny i ogólny, każdy kolor posiada inne parametry wyrażone w procentach. 
2. Na parametry tkaniny składają się nie tylko jej kolor, ale również przezierność.
3. Dotyczy to zarówno tkanin Copaco i Serge Ferrari.
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TKANINY
Rodzaje tkanin mSCREEN
Jednym z atutów rolet tekstylnych jest poprawa komfortu i ochrona pomieszczeń przed 
nadmiernym nasłonecznieniem, a co za tym idzie, ich nagrzewaniem. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu przeznaczonych do tego tkanin cenionych na światowym rynku producentów 
Copaco i Serge Ferrari. 

Ograniczając nadmierne nagrzewanie pomieszczeń latem, jesteśmy w stanie zaoszczędzić 
koszty związane z pracą klimatyzacji, zaś zimą zyskujemy na kosztach ogrzewania z uwagi  
na to, iż tkaniny stanowią pewnego rodzaju warstwę izolacyjną.

Tkaniny dzielimy na producentów i stopień przezierności wynoszący 5%, 4% i 1%  
oraz umożliwiające całkowite zaciemnienie, typu BO*. Zatem w jednym budynku do 
różnych pomieszczeń można zastosować tkaniny o różnych przeziernościach - zależnie od 
przeznaczenia pomieszczeń. Od zewnątrz nie będą widoczne jakiekolwiek rozbieżności  
w wyglądzie tkanin.

•	 Copaco Serge 600 - tkaniny o 5% stopniu przezierności i typu BLOCK-OUT

•	 Copaco Serge 100 - tkaniny o 1% stopniu przezierności

•	 Copaco Serge 600 BO - tkaniny typu BLOCK-OUT

•	 Serge Ferrari Soltis 92 - tkaniny o 4% stopniu przezierności

•	 Serge Ferrari Soltis B92 - tkaniny typu BLACK-OUT * BO - Block-Out / Black-Out
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Przezierność

Block-out / Black-out

Niepalność

Przezierność jest to stopień otwarcia tkaniny. Cechą charakterystyczną tkanin jest ich 
budowa, która w zależności od stopnia otwarcia (5%,4%,1%, BO*) i danego koloru, wpływa na 
to ile światła wpada do pomieszczenia i jaka jest widoczność na zewnątrz.  
Dla tkanin Copaco jest to struktura "pleciona", a dla tkanin Serge Ferrari "mikroperforowana". 
Kolor tkaniny ma bezpośredni wpływ na pochłanianie, odbicie i przepuszczanie promieni 
słonecznych. 

Ciemne tkaniny pochłaniają więcej promieniowania słonecznego niż jasne, przekształcając je 
w ciepło, które zostaje na zewnątrz, natomiast jasne tkaniny przepuszczają więcej światła do 
środka pomieszczenia. Decydując się na roletę tekstylną  
do naszego domu należy mieć na uwadze nie tylko względy estetyczne, ale również 
energetyczne. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał tkanin, należy kierować się parametrami 
absorpcji, refleksji, transmisji, przepuszczalności światła i promieni UV.

Tkaniny te zapewniają niemal całkowite zaciemnienie pomieszczenia. Od zewnętrznej strony 
tkanina ma taką samą budowę jak tkaniny o kilkuprocentowej przezierności, zaś wewnętrzna 
strona tkaniny pokryta jest laminatem PCV w odcieniu srebrnym. Tkaniny te, wyróżniają 
się bardzo dobrymi właściwościami energetycznymi. Pochłaniają i odbijają dużą ilość 
promieniowania słonecznego, natomiast przepuszczalność światła widzialnego i promieni UV 
jest na poziomie zbliżonym do 0%.

Tkaniny są wykonane z tworzyw sztucznych, które dla Twojego bezpieczeństwa spełniają 
restrykcyjne normy odporności ogniowej EN 13501-1.

SCREEN�
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COPACO

Tkaniny plecione

Jakość

Utrzymanie

•	 Tkanina zbudowana z niemal niezniszczalnego i nierozciągliwego włókna 	
	 szklanego pokrytego powłoką PCV, co nadaje im stabilności i minimalizuje  
	 efekt rozciągania.

•	 Unikalny splot włókien jaki wyróżnia tkaniny COPACO czyni je tkaninami  
	 o bardzo wysokich walorach estetycznych.

•	 Sploty dwukolorowe. Niespotykany w tkaninach konkurencji walor, który  
	 pozwala na wybór jaśniejszej, bądź ciemniejszej strony zewnętrznej. Sploty  
	 włókien nakładają się naprzemiennie, dzięki czemu cała tkanina nie ma  
	 jednolitego koloru.

•	 Belki materiału o szerokości 3,5 metra które umożliwiają wykonanie dużych  
	 poszyć bez konieczności częstego stosowania zgrzewów pośrednich.

•	 Szeroka gama przezierności tkanin (5%,1%, Block-out) pozwala spełnić  
	 najbardziej wymagające potrzeby klientów dotyczące przenikalności światła  
	 widzialnego oraz zatrzymywania ciepła na zewnątrz budynku, co przyczynia  
	 się do oszczędności na klimatyzacji, oraz dyskrecji.

•	 Tkaniny redukują lub całkowicie eliminują efekt lśnienia - odbicie światła  
	 na ekranie komputera lub telewizora.

•	 Wysoka jakość produktów oferowanych przez COPACO potwierdzona jest  
	 standardową 5 letnią gwarancją na wszystkie tkaniny oraz certyfikatem  
	 Oeko-Tex, ustanawiający rygorystyczne limity dla produktów. Gdy materiał  
	 włókienniczy jest certyfikowany zgodnie z Oeko-Tex, oznacza to, że nie zawiera  
	 żadnych nielegalnych substancji (barwniki rakotwórcze).

•	 Zastosowanie tkanin COPACO może przyczynić do zdobycia dodatkowych  
	 punktów w systemach certyfikacji budynków BREAM (Building Research  
	 Establishment Environmental Assessment Method) oraz LEED  
	 (Leadership in Energy and Environmental Design), co zwiększa wartość  
	 konkretnych projektów.

•	 Tkaniny ognioodporne są zgodne z normą EN 13501-1.

•	 Tkaniny COPACO są bardzo łatwe w utrzymaniu. Do czyszczenia potrzeba tylko 
	 miękkiej szczotki lub miękkiej gąbki i czystej wody.

•	 W przypadku uporczywych plam można użyć mydła bez olejków i substancji 	
	 zapachowych, rozpuszczonego w letniej wodzie (20-40°C).

•	 Czyścić należy zawsze napiętą tkaninę (całkowicie opuszczoną), wgniecenia  
	 i zagniecenia mogą uszkodzić włókna tkaniny.

•	 Po wyczyszczeniu wysuszyć tkaninę na świeżym powietrzu, dopóki nie będzie  
	 całkowicie sucha.
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•	 Tkanina światowego potentata Serge Ferrari wykonana jest z poliestru  
	 pokrytego powłoką PCV, wykonana w technologii Précontraint® opartej  
	 na utrzymaniu naprężenia materiału przez cały proces produkcyjny.

•	 Technologia Précontraint®, jak również jakość procesu wykonania tkanin  
	 z wykorzystaniem mikro-włókien, zapewniają tkaninie wysoką odporność  
	 na zerwanie i odkształcenia.

•	 Mikroperforowane tkaniny zapewniają stałą wentylację ograniczającą  
	 nagrzewanie powietrza pod tkaniną.

•	 Dzięki odpowiedniej grubości powlecza na materiale bazowym i ciężarowi  
	 znacznie mniejszemu niż ciężar tradycyjnych materiałów powlekanych, tkanina  
	 zachowuje swoje właściwości w zakresie odporności mechanicznej przez długi  
	 okres czasu.

•	 Tkaniny Soltis są barwione w masie, co zapewnia im wysoką trwałość  
	 kolorów. Jakość polimerów i pigmentów używanych do ich produkcji zapewnia  
	 tym tkaninom wysoką odporność kolorów na działanie promieni UV i na złe  
	 warunki pogodowe.

•	 Tkaniny Soltis pozwalają na skuteczną ochronę przed przegrzaniem budynku.  
	 Nie pozwalając na to, by promieniowanie cieplne dotarło do okna, a tym  
	 samym do wnętrza pomieszczeń. Chroni przed lśnieniem i poprawia komfort  
	 widzenia osób przebywających w pomieszczeniu.

•	 Tkaniny Soltis zatrzymują do 95% promieniowania cieplnego, co przekłada  
	 się na komfort użytkowania i oszczędność energii.

SERGE FERRARI

Tkaniny mikroperforowane Soltis

Jakość

Utrzymanie

•	 Wysokogatunkowe tkaniny Soltis, posiadają 5 letnią gwarancję producenta.

•	 Jakość tkanin Soltis potwierdzona jest certyfikatami GreenGuard i A+,  
	 określające niski poziom emisji lotnych związków organicznych, co jest często  
	 wymagane w zakresie ochrony jakości powietrza w pomieszczeniach.

•	 Materiały Serge Ferrari posiadają międzynarodowy atest odporności ogniowej,  
	 oraz Europejską klasyfikację ognioodporności EuroClasse. Tkaniny mogą być  
	 bezpiecznie montowane w obiektach użyteczności publicznej,  
	 oraz w prywatnych budynkach.

•	 Łatwa konserwacja, pozwala zachować estetyczny wygląd tkaniny przez  
	 bardzo długi okres czasu. Dzięki swojej gładkiej powierzchni tkaniny łatwo jest 
	 utrzymać w czystości. Do czyszczenia potrzeba miękkiej szczotki lub miękkiej  
	 gąbki	i czystej wody (20-40°C).

•	 W przypadku uporczywych plam można użyć mydła bez olejków i substancji 	
	 zapachowych, rozpuszczonego w letniej wodzie. Nie zaleca się czyszczenia  
	 myjką wysokociśnieniową!

•	 Czyścić zawsze napiętą tkaninę (całkowicie opuszczoną). Po wyczyszczeniu  
	 wysuszyć tkaninę na świeżym powietrzu, dopóki nie będzie całkowicie sucha.
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COPACO SERGE 600 
Tkaniny 5%
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WHITE
Tkanina 5%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

13,2%

65,9%

21,0%

21,2%

4,3%

12,7%

66,3%

21,0%

21,2%

4,3%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
5%

Gramatura
525 g/m2

Materiał 
niepalny

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.74 mm
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LINEN
Tkanina 5%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

32,5%

52,5%

14,9%

12,9%

5,8%

32,4%

52,7%

14,9%

12,9%

5,8%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
5%

Gramatura
525 g/m2

Materiał 
niepalny

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.74 mm
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GREY / WHITE
Tkanina 5%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

56,2%

37,2%

6,7%

6,6%

5,5%

66,4%

26,9%

6,7%

6,6%

5,5%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
5%

Gramatura
525 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.74 mm

Materiał 
niepalny
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PEARL GREY
Tkanina 5%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

51,7%

38,3%

10,1%

8,4%

6,0%

50,5%

39,4%

10,1%

8,4%

6,0%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
5%

Gramatura
525 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.74 mm

Materiał 
niepalny
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GREY
Tkanina 5%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

81,3%

15,1%

3,5%

3,6%

3,5%

81,4%

15,1%

3,5%

3,6%

3,5%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
5%

Gramatura
525 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.74 mm

Materiał 
niepalny
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GREY / CHARCOAL
Tkanina 5%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

86,5%

9,9%

3,6%

3,6%

3,4%

83,8%

12,6%

3,6%

3,6%

3,4%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
5%

Gramatura
525 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.74 mm

Materiał 
niepalny
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CHARCOAL
Tkanina 5%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

91,4%

5,0%

3,6%

3,6%

3,6%

91,6%

4,8%

3,6%

3,6%

3,6%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
5%

Gramatura
525 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.74 mm

Materiał 
niepalny
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ANTHRACITE GREY
Tkanina 5%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

87,1%

6,7%

6,2%

6,2%

6,1%

87,1%

6,7%

6,2%

6,2%

6,1%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
5%

Gramatura
525 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.74 mm

Materiał 
niepalny
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COPACO SERGE 100 
Tkaniny 1%
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WHITE
Tkanina 1%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
1%

Gramatura
638 g/m2

Grubość 
tkaniny  

0.80 mm

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

15,9%

71,3%

12,8%

12,9%

2,5%

15,9%

71,3%

12,8%

12,9%

2,5%

Materiał 
niepalny



Tkaniny

257

LINEN
Tkanina 1%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

39,9%

54,2%

5,9%

3,7%

1,6%

39,9%

54,2%

5,9%

3,7%

1,6%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
1%

Gramatura
638 g/m2

Grubość 
tkaniny  

0.80 mm

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Materiał 
niepalny



Tkaniny

258

GREY / WHITE
Tkanina 1%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

53,0%

44,8%

2,2%

2,0%

1,1%

66,6%

31,2%

2,2%

2,0%

1,1%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
1%

Gramatura
638 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.80 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

259

PEARL GREY
Tkanina 1%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

60,3%

36,9%

2,8%

2,1%

1,6%

60,3%

36,9%

2,8%

2,1%

1,6%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
1%

Gramatura
638 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.80 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

260

WHITE / PEARL GREY
Tkanina 1%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

45,9%

48,8%

5,3%

4,3%

1,3%

36,2%

58,5%

5,3%

4,3%

1,3%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
1%

Gramatura
638 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.80 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

261

GREY
Tkanina 1%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

80,2%

17,4%

2,4%

2,2%

2,1%

80,2%

17,4%

2,4%

2,2%

2,1%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
1%

Gramatura
638 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.80 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

262

GREY / CHARCOAL
Tkanina 1%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

93,0%

5,9%

1,1%

1,1%

1,1%

93,0%

5,9%

1,1%

1,1%

1,1%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
1%

Gramatura
638 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.80 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

263

CHARCOAL
Tkanina 1%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

88,3%

10,5%

1,2%

1,2%

1,2%

84,8%

14,0%

1,2%

1,2%

1,2%

Włókno 
szklane 42%

PCV 58%

Przezierność 
1%

Gramatura
638 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.80 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

264

COPACO 
SERGE 600 BO
Tkaniny BLOCK-OUT



Tkaniny

265



Tkaniny

266

WHITE
Tkanina BLOCK-OUT

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

31,2%

68,8%

0,0%

0,0%

0,0%

66,3%

33,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Włókno  
szklane 33%

PCV 47%
Laminat PCV 20%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
678 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.73 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

267

WHITE / PEARL GREY
Tkanina BLOCK-OUT

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

52,2%

47,8%

0,0%

0,0%

0,0%

66,8%

33,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Włókno  
szklane 33%

PCV 47%
Laminat PCV 20%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
678 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.73 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

268

PEARL GREY

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

64,5%

35,5%

0,0%

0,0%

0,0%

66,0%

34,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Tkanina BLOCK-OUT

Włókno  
szklane 33%

PCV 47%
Laminat PCV 20%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
678 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.73 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

269

GREY / WHITE

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

59,7%

40,3%

0,0%

0,0%

0,0%

66,3%

33,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Tkanina BLOCK-OUT

Włókno  
szklane 33%

PCV 47%
Laminat PCV 20%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
678 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.73 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

270

GREY

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

82,8%

33,1%

0,0%

0,0%

0,0%

66,9%

17,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Tkanina BLOCK-OUT

Włókno  
szklane 33%

PCV 47%
Laminat PCV 20%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
678 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.73 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

271

GREY / CHARCOAL

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

89,0%

11,0%

0,0%

0,0%

0,0%

66,3%

33,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Tkanina BLOCK-OUT

Włókno  
szklane 33%

PCV 47%
Laminat PCV 20%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
678 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.73 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

272

CHARCOAL

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność promieni UVTuv

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

93,8%

6,2%

0,0%

0,0%

0,0%

66,6%

33,4%

0,0%

0,0%

0,0%

Tkanina BLOCK-OUT

Włókno  
szklane 33%

PCV 47%
Laminat PCV 20%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
678 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.73 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

273



Tkaniny

274

SERGE FERRARI
Tkaniny Soltis 92 4%



Tkaniny

275



Tkaniny

276

WHITE
Tkanina 4%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

10,0%

70,0%

20,0%

5,0%

10,0%

70,0%

20,0%

5,0%

Włókno 
szklane 12%

PCV 88%

Przezierność 
4%

Gramatura
420 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.45 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

277

SANDY BEIGE
Tkanina 4%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

45,0%

46,0%

9,0%

4,0%

45,0%

46,0%

9,0%

4,0%

Włókno 
szklane 12%

PCV 88%

Przezierność 
4%

Gramatura
420 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.45 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

278

CLOUD
Tkanina 4%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

32,0%

56,0%

12,0%

3,0%

32,0%

56,0%

12,0%

3,0%

Włókno 
szklane 12%

PCV 88%

Przezierność 
4%

Gramatura
420 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.45 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

279

ALU / WHITE
Tkanina 4%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

40,0%

50,0%

10,0%

3,0%

21,0%

70,0%

9,0%

3,0%

Włókno 
szklane 12%

PCV 88%

Przezierność 
4%

Gramatura
420 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.45 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

280

ALU / MEDIUM GREY
Tkanina 4%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

58,0%

38,0%

4,0%

3,0%

71,0%

25,0%

4,0%

3,0%

Włókno 
szklane 12%

PCV 88%

Przezierność 
4%

Gramatura
420 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.45 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

281

BEATEN METAL
Tkanina 4%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

78,0%

19,0%

3,0%

3,0%

78,0%

19,0%

3,0%

3,0%

Włókno 
szklane 12%

PCV 88%

Przezierność 
4%

Gramatura
420 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.45 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

282

ANTHRACITE
Tkanina 4%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

87,0%

8,00%

5,00%

4,00%

87,0%

8,00%

5,00%

4,00%

Włókno 
szklane 12%

PCV 88%

Przezierność 
4%

Gramatura
420 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.45 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

283

BLACK
Tkanina 4%

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

91,0%

6,0%

3,0%

3,0%

91,0%

6,0%

3,0%

3,0%

Włókno 
szklane 12%

PCV 88%

Przezierność 
4%

Gramatura
420 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.45 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

284

SERGE FERRARI
Tkaniny Soltis B92 BLACK-OUT



Tkaniny

285



Tkaniny

286

WHITE
Tkanina BLACK-OUT

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

30,0%

70,0%

0,0%

0,0%

30,0%

70,0%

0,0%

0,0%

Włókno  
szklane 12%

PCV 88%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
650 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.60 mm

Materiał 
niepalny



Tkaniny

287

SANDY BEIGE
Tkanina BLACK-OUT

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

53,0%

47,0%

0,0%

0,0%

53,0%

47,0%

0,0%

0,0%

Włókno  
szklane 12%

PCV 88%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
650 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.60 mm

Materiał 
niepalny
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BOULDER
Tkanina BLACK-OUT

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

55,0%

45,0%

0,0%

0,0%

55,0%

45,0%

0,0%

0,0%

Włókno  
szklane 12%

PCV 88%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
650 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.60 mm

Materiał 
niepalny
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ALU
Tkanina BLACK-OUT

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

51,0%

49,0%

0,0%

0,0%

51,0%

49,0%

0,0%

0,0%

Włókno  
szklane 12%

PCV 88%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
650 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.60 mm

Materiał 
niepalny
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BEATEN METAL
Tkanina BLACK-OUT

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

62,0%

38,0%

0,0%

0,0%

62,0%

38,0%

0,0%

0,0%

Włókno  
szklane 12%

PCV 88%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
650 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.60 mm

Materiał 
niepalny
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BRONZE
Tkanina BLACK-OUT

Strona A Strona B

Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)As

Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)Rs

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)Ts

Przepuszczalność światła widzialnegoTv

STRONA

A

STRONA

B

86,0%

14,0%

0,0%

0,0%

86,0%

14,0%

0,0%

0,0%

Włókno  
szklane 12%

PCV 88%

Pełne 
zaciemnienie

Gramatura
650 g/m2

Termoizolacja Zgrzewanie 
ciepłym 

powietrzem

Grubość 
tkaniny  

0.60 mm

Materiał 
niepalny
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INFORMATOR  
TECHNICZNY
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Prowadnica ZIP

Listwa końcowa

Trzyelementowa prowadnica aluminiowa  
z wkładem PCV, umożliwia montaż na mur,  
we wnęce jak i na nadprożu. Wkład PCV  
służy do prawidłowego prowadzenia tkaniny,  
a dzięki elastycznemu amortyzatorowi 
kompensuje nadmierne wzdłużne  
naprężenia tkaniny.

Wykonana z ekstrudowanego aluminium, 
odpowiednio obciążona (2.6 kg/mb) listwa 
końcowa, gwarantuje płynną pracę tkaniny 
podczas jej otwierania i zamykania oraz jej 
odpowiednie naprężenie.

Wbudowana w dolnej części listwy gumowa 
uszczelka zapewnia bardzo dobre przyleganie 
jej do lekkiej nierówności podłoża.

UWAGA: Właściwa praca rolety  
gwarantowana jest w przypadku  
prawidłowego montażu.
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Prowadnica ZIP (rysunek techniczny)

Listwa końcowa (rysunek techniczny)

1033

62

30

33

46

30

53

47
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CLASSIC
Montaż do wnęki

10
3
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CLASSIC
Montaż na mur

10
3
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CLASSIC
Montaż na nadprożu

10
3
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CLASSIC 45
Montaż do wnęki

10
3
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CLASSIC 45
Montaż na mur

10
3
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CLASSIC 45
Montaż na nadprożu

10
3
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CLASSIC MAXI
Montaż do wnęki

13
1
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CLASSIC MAXI
Montaż na mur

13
1
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CLASSIC MAXI
Montaż na nadprożu

13
1
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SMOOTH
Montaż do wnęki

10
3
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SMOOTH
Montaż na mur

10
3
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SMOOTH
Montaż na nadprożu

10
3
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UP-BOX
Montaż do wnęki

13
1
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UP-BOX
Montaż na mur

13
1
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UP-BOX
Montaż na nadprożu

13
1
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CLASSIC / CLASSIC MAXI
Budowa rolety

2

9

10

7

1

3

5

8

6

4

Spis elementów

	 1. 	 Bok kasety 90
	 7. 	 Wkład prowadnicy z PCV

	 3.	 Pokrywa rewizyjna 90
	 9.	 Zakończenie listwy PCV

	 5.	 Tkanina ZIP

	 2.	 Kaseta - część górna
	 8.	 Zakończenie prowadnicy

	 4.	 Wał napędowy z osprzętem
	 10.	 Listwa końcowa z obciążeniem

	 6.	 Prowadnica aluminiowa ZIP
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CLASSIC 45
Budowa rolety

2

9

10

7

1

3

5

8

6

4

Spis elementów

	 1. 	 Bok kasety 45
	 7. 	 Wkład prowadnicy z PCV

	 3.	 Pokrywa rewizyjna 45
	 9.	 Zakończenie listwy PCV

	 5.	 Tkanina ZIP

	 2.	 Kaseta - część górna
	 8.	 Zakończenie prowadnicy

	 4.	 Wał napędowy z osprzętem
	 10.	 Listwa końcowa z obciążeniem

	 6.	 Prowadnica aluminiowa ZIP
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SMOOTH
Budowa rolety

2

9

10

7

1

3

5

8

6

4

Spis elementów

	 1. 	 Bok kasety półokrągły
	 7. 	 Wkład prowadnicy z PCV

	 3.	 Pokrywa rewizyjna półokrągła
	 9.	 Zakończenie listwy PCV

	 5.	 Tkanina ZIP

	 2.	 Kaseta - część górna
	 8.	 Zakończenie prowadnicy

	 4.	 Wał napędowy z osprzętem
	 10.	 Listwa końcowa z obciążeniem

	 6.	 Prowadnica aluminiowa ZIP



Informacje techniczne

329

UP-BOX
Budowa rolety

2

10

11

8

1

3
4

6

9

7

5

Spis elementów

	 1. 	 Bok kasety 90 - 131 mm
	 8. 	 Wkład prowadnicy z PCV

	 3.	 Pokrywa rewizyjna
	 10.	 Zakończenie listwy dolnej PCV

	 5.	 Wał napędowy z osprzętem

	 2.	 Pokrywa górna (alu)
	 9.	 Zakończenie prowadnicy

	 4.	 Nośnik tynku

	 6.	 Tkanina ZIP
	 11.	 Listwa końcowa z obciążeniem

	 7.	 Prowadnica aluminiowa ZIP
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OKRESY RĘKOJMI NA PRODUKTY WYTWARZANE PRZEZ 
MIROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rolety zewnętrzne SLK 45

Rolety zewnętrzne UPK 90

Rolety zewnętrzne OPOTERM

Rolety zewnętrzne GK-R

Rolety zewnętrzne SKS

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Bramy sekcyjne garażowe

Bramy rolowane

Bramy sekcyjne przemysłowe

24 miesiące

24 miesiące

12 miesięcy

BRAMY

Moskitiery ramkowe stałe

Moskitiery plisowane MPH

Moskitiery ramkowe przesuwne MRP

Żaluzje C80, C80 Flexi, S90, Z90

Moskitiery drzwiowe

Moskitiery plisowane MPH Dual

Moskitiery zwijane niezależne MZN

Żaluzje samonośne

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

MOSKITIERY

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE
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OKRESY GWARANCYJNE NA PRODUKTY ZEWNĘTRZNYCH 
PRODUCENTÓW

BASIC - wszystkie typy

SOMFY - wszystkie typy

MOBILUS RADIO ECONOMY

SOMFY - wszystkie typy

MOBILUS ECONOMY

GEIGER

SELVE - wszystkie typy

60 miesięcy

60 miesięcy

60 miesięcy

60 miesięcy

60 miesięcy

24 miesięcy

60 miesięcy

NAPĘDY RUROWE DO ROLET

NAPĘDY DO ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH

CHEAP MOTOR

NICE / KING GATES

SOMFY DEXXO

KRAFT MASTER

LIFT MASTER

GFA - wszystkie typy

24 miesiące

24 miesiące

60 miesięcy

24 miesiące

24 miesiące

12 miesięcy

NAPĘDY DO BRAM
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43-180 Orzesze
ul. Mikołowska 129

tel.: 32 32 36 400, 32 32 15 750
fax: 32 32 36 420
e-mail: info@mirola.com.pl

tel.: 32 32 36 443, 32 32 36 451
fax: 32 32 36 458
e-mail: bramyrolety@mirola.com.pl

Sekretariat

Dział Obsługi Klienta

www.mirola.pl


